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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE KENMERKEN

DESTGNATION :
AANDUIDING :

DESCRIPTION :

BESCHRIJVING :

inoxydable.

der in roestvrij staal.

Chaudi&re en acier, équipée d'un briileur atmosphérique
en acier

Ketel in plaatstaal, uitgerust met een atmosferische bran-

Chaudiére type BII - groupe A - classe 1 - catégorie 12
Ketel type B 1 - groep A- klasse 1 - kategorie I2
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Désignation - Aanduiding oy 32 cN 42 GNs2 |cN&2 GN 7.2 GN &2
Code 8303 8304 8305 8306 8307 8308
Débit calorifique-Belasting kW 36,09 45,47 54,14 72,21 81,51 99,57
Nominaal vermogen
P kW
Puissance nominale 31,4 3%.5 47,1 62,8 70,90 36,6
Alimentation - Voeding V. 220 220 220 220 220 220
Pords - Gewicht Kg. 134 172 200 285 310 375
~ Raccordements gaz ? 34 3fun _3[4n 3/4" 34" 3/ 4"
Gasaansluiting
Chauffage - C.V. @ I IR IR 5/4" 5/4" 5/4"
Aottt et a e mm. 1280 1280 1280 1330 1330 1330
Bt i it e e . 520 520 520 720 720 720
Coseeeeanernareeaensnns mm. 450 450 450 500 500 500
15 [P mm. 600 600 600 560 590 590
Bt vvnenernnnennnasnanne mm. 593 593 5913 670 670 670
O buiini 8 470 470 470 440 440 &40
B ee s et issnran e mm. 90 105 105 123 123 123
- N G mm. 739% 798 798 923 923 9213
A mm. 678 693 693 800 800 800
N [ mm. 150 180 180 220 220 220
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

I JTECHNISCHE KENMERKEN
Désignation - Aanduiding GN 32 GN £2 GN .52 GN 62 GN 7.2 GK 52
injecteurs
)] spuitstukken 1/100 tm. 3 x 310 4 x 310 5 x 300 6 x 310 7 x 3100 9 x 300
Débit - debiet G 20
20 mbar - 15°C -
1013 mbar m3/h 3,82 4,81 5,73 7,64 8,63 14,54
Pression briileur
Branderdruk G20-  mbar 9,2 9,2 9,2 9,2 - 9,2 9,2
Capacité eau
Waterinhoud L 38 48 57 66 74 90
Pression chauffage
CV—druk bar 3 3 3 3 3 3
o s .
M e prlisarion e 95 95 95 95 195 95
7 /:/ 77 77 e tt s T Regime | S0 0 o | Werking 30/70"&:‘ .
/Siblﬁeﬁiiiemi‘fj f;ofg ° 1/ (1350 1700 2025 | 2700 | 3050 | 37es
/m? LA R S N M S S 700 %% | e oy e -Za/a.s;“/'rv\g.‘faa,"/a
Type briileur - Brandertype 3x678-11A%x678-11Apx678-11A |6x678-1147x678~1149%x678-114
Perte de charpe chaudigre
pr. 4t° 20°¢ CE
Drukverlies ketel wvoor WK 20 | 70 60 55 65 85
4t° 20°C
PRESCRIPTIONS ©D'INSTALLATION INSTALLATIEVOQRSCHRIFTEN
Se référer aux mormes NBN D 51-003 - Betreffende de plaatsing van het
NBN B 61-001 - NBN D 30-003 - et toestel verwijzen wij U naar de
R.G.IL.E. quant au placement de la voorschriften NBN D 51-003 - NBN
chaudiére. B 61-001 - NBN D 30-003 = en A.R.E.I.
a} Amenées d'air frais - Verse luchttoevoer

Ventilation basse pour l'alimentation du briileur en air frais.
Verluchting aan de onderkant door luchttoevoer aan brander.

Dimensions min. d'amenée d'air frais T GN +£2 gg éﬁ
Minimale afmetingen luchttoevoer GNASP 7
CN &%
Penmm. - @ inmm. ................ 150 180 220
Section en cm2 - Oppervlakte in cm?,. 177 255 380

b) Une ventilation haute est & prévoir pour 1'aération du local de chauffe
Een bovenverluchting is te voorzien voor de ventilatie van de stookruimte.
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PRESCRIPTIONS D'INSTALLATION
INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

PLACEMENT - PLAATSING

200

(::> Espaces minimum a respecter autour de la
chaudigre.

300 ’ 500

Minimale afmetingen rond de ketel.

800

b} Etant donné qu'il ='agit d'une chaudigére pour la pose au sol, nous attiromns
~votre attention sur le fait que cette chaudi®re ne peut Etre placée sur une
paroi susceptible d'&tre déteriorée par la chaleur (bois, plastic, erc....=)

et que dans un tel cas, cette paroi doit 8tre protégée d'unz fagon efficace
par une plaque isolante.

Cezien het hier een vloerketel betreft, moet er rekening mee gehouden worden
dat het toestel zich op geen vloer mag bevinden, die door de warmteafzetting
zou beschadigd worden (hout, plastic, enz...) In dit geval zal de vioer met
een doeltreffende isolatieplaat worden afgedekt.

¢) Il convient de faire appel 2 un installation qualifié pour la mise en place
de 1'appareil.

Het is gewenst de ketel door een bevoegd installateur te laten plaatsen.

d) Dans le cas d'un placement d'une chaudi2re au grenier, une sécurité manque
d'eau est & prévoir. Cette sécurité coupera l'alimentation de courant a la

chaudiére lorsque la pression dams 1l'installation chute en-dessous de 0,8
bar.

Bij een installatie van de CV-ketel op zolder dient een droogkookbeveiliging
voorzien te worden. Deze veiligheid doet de stroomtoevoer naar de ketel stop-
pen waneer de installatiedruk onder de 0,8 bar zakt.
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IV - RAGCORDEMENTS-- AANSLUITINGEN

CHAUFFAGE - VERWARMING
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Attention :

Les chaudiBres ne peuvent pas
gtre raccordées en direct sur une
installation de chauffage basse
température, telle que p.ex, pan-
neaux radiants sol,

Oggegast

De ketels mogen niet rechtstreeks
aangesloten worden op een CV-in-
stallatie op lage temperatuur,
zoals bv. vlieerverwarming,

'

Précautions & prendre contre le
gel

Lors d'une absense prolongée en
hiver il est comseillé de vidap~-
ger l'installation de 1a chaudio-
re si le chauffage est arrécé.

Voorzorgsmaatregelen tegen vervrie—
zing :

Bij een langdurige afwezigheid in
de winter is het aan te raden de
C.V. installatie en de ketel te
ledigen indien de C.V. wordt stil—
gelegd,
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Robinet d'arrét

Flexible de remplissage
Clapet anti-~retour
Robinet avee purgeur
Soupape-mano (3 bar)
Vase d'expansion

Robinet d'arrét gaz
Circulateur chauffage
Clapet anti-thermosiphon.
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Respecter le débit tablesu page II—[
prévoir Té de réglage éventuel. |

Legende

. Afsluitkraan

Vullingsslang

Terugslagklep

Kraan met sproeier
Veiligheidsklep met mancmeter
(3 bar)

Expansievar

Gasafsluitkraan

Circulator C.V.

Klep tegen natuuriijke circu-
latie.
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Debiet van tabel pag. IT respec—
teren. Eventueel regel Té voorzien.




% RACCORDEMENTS - AANSLUITINGERN GM-GMM 22-42-32-B2-72-32

Zchema interne Interm schema
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=111 & Malpoptiijd relais Selais différe
=2 BN sehalelaar intervupteur chautfeur
I C | HooTd zchakelaar Irterrupteur qénérai
l 1 F | & | Eetel thermostaat  Thermestat de chaudigre
E | Minima thermostaat Thermostat minima
F | Gasblok ‘Yanne qaz
D {] G| CM. pomp Circulateur chaurfage
N, H ! Omg.thermostaat Thermostat d’armbiance
Principe de foncticnnement werkingsprincipe
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-Temps de fize 4 ternpérature de Ta chaudigre sur thermostat minima

Ce thermestat minima empsche je Tenctionnement du circulsteur chaurfage 3 ia chaudiere est en
drssois de 45°0

i wanoap T pes ATUUT Drangen wan wetel met mint e thermostast

De_e minimum thermostaat verhindert de werking vande £.¥. pomp wanneer de ketel temperatuur
beneder ge 4570 ligt

o
~Temps de fonciiannerment de Tarret diférs du circulateur
Sonctionnement de Varrét différé aprés chague demande du ther mostat d'ambiance indépendarmment
du therraestat rminma.

- Merkingstiid wan nalonpti jdschakelsar oo de pomp | relais)
warking van de naloeptijd velais na elke wraag van de emgevi ngsthermastsat onathankeliik van de
i i ra o ther mostaat
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Raccoardement alectrique de 1a GN Z22-42-52-52-72-82 sur le BOILER COMTROL BC O

Electrische aansluiting van GM 32-42-52-62-72-52 op BOILER CONTROL BC O
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g  MISE EN ROUTE

INDIENSTSTELLING
REMPLISSAGE ET PURGE VULLING EN ONTLUCHTING
Remplir 1'installation de chauffage en Verwarmingsinstallatie opvullen zon-
veillant & ne pas dépasser la pression der de druk van 2 Kg/cm2 te over-
de 2 Kg/em2 schrijden. Ketel en installatie ont—
Purger la chaudigre et 1'installation. luchten.
Vérifier la soupape de sécurité en Veiligheidsklep manueel kontroleren
1'actionnant manuellement et ramener en druk terugbrengen aan deze wvan
la pression & celle du vase d'expan- het expansievat.
sion.
MISE EN ROUTE o INDIENSTSTELLING

Vv 4600 D

A.MISE EN ROUTE

1. Quwtir (e rahinet gaz et meittre la chaudiére sous tension

2. Entoncer ie howlon B et allumer la veilleuse a Paide de
Iatlumeur plezo electrique.

3. Artendre * 207 pour que la flamme se mainnienne et
relacher 8.

4. Enclencher /2 fhermosiat obmésance, |e brileur doit

s‘allumer.

v B, REGLAGES
Q| e
2 ; A '
— vinlleuse  devisser la wis Douchon A et apuster avec fa
-+ vis tle 1eqlage |2 veillieuse si nécessaire
P~

. iwdleur : atant donne qu'il s'agit d'une chaudiére cate-
ol ===

ne camporte ptus de régulateur de pression.

doc

REMARQUE : & l'entrée de la chaudiére il y a lieu de
piévoir un filtre gaz pour éviter l'encrassement de a vanne
glectromagnetiqite gaz.

A, IN DIENSTSTELLING

1. Gaskraan openen en elektrische stroom aanzetten

2. Knop B indrukken en waakviam door middel van piezo
aansteker doen branden,

3. % 20" wachten tot de vlam stand houdt en knop B los-
laten.

S . 2
4. De kKamerFhermosiny aanzetten, de brander moet
ontsteken.

B. REGELINGEN

waakvlam I stop A lasschroeven enindien nodig de waak -

dient ar geen bijregeling te gebeuren, het gasblok bezit
geen gasdrukregeiaar meer.

OPMERKING : aan de gasinlaat van de ketel dient een
gasfilter voorzien te worden, om te vermijden dat het
gasblok defekt geraakt.




X INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT  EVENTUELS
EVENTUELE INCIDENTEN BIJ DE WERKING

De waakvlam dooft uit

- Waakvlam - injector verstopt.

- Ketel verstopt (rookkanalen)

- Te zwak gasdebiet.

- Veiligheidsthermostaat defekt

~ Blecht kontakt in de aansluitingen
van de veiligheidsthermostaat.

De ontsteking van de brander gebeurt
niet,

~ Waakvlam te klein
- Bevelknop van de magnetische klep
op waakvlam stand.

- Gasklep defekt - gasafsluiter dicht.

Te lape keteltemperatuur

- Ketelagquastaat defekt

- Hoofdinjectoren. verstopt

- Bevelknop van de magnetische klep
niet volledig in stand grote vlam.

Ketel stijgt te hoog in temperatuur

~ Ketelaquastaat defekt
— Gebrek aan water in de ketel

Brutaal aanslaan van de brander

- Waakvlam te klein.
~ Magnetische klep gaat te vlug open
(vervangen)

De brander verstikt

- De rookkanalen van de ketel zijn
verstopt.

De brander slaat niet meer aan onder
bevel van een aquastaat

- Ketelaquastaat defekt

~ Magnetische klep defekt

-~ De veiligheid is overhit en heeft
bij gebrek aan water de magnetische
klep uitgeschakeld.

- Geen water meer in de ketel,

De CV-circulator draait niet

- Kamerthermostaat staat op te lage
temperatuur,

La veilleuse s'éteint

{

Injecteur de veilleuse obstrué

- Chaudiére bouchée {carneaux)

Débit gaz trop faible

~ Thermostat de sécurité défectueux
— Mauvais contact raccordement.ther-
mostat de sécurité.

¥

-

'allumage du briileur ne se fait pas

-~ Flamme de veilleuse trop petite
Bouton de commande de la vanne mag-
nétique en position veilleuse.
Vanne défectueuse - vanne d'arrét
fermée.

Température chaudiére trop basse

—~ Aquastat de chaudigére défectueux.

= Injecteurs principaux obstrués

- Bouton de commande de la vanne
magnétique pas tout & fait dans la
position grande f1anme.,

Chaudi&re monte en température

- Aquastat défectueux (chaudiire)
—~ Manque d'eau dans la chaudizre.

Démarrage brutal du briileur

- Flamme de la veilleuse trop petite.
- Vanne magnétique gaz s'ouvre trop
vite (remplacer)

Le briileur s'étouffe

- Les carneaux de la chaudiére sont
bouchés.

Le brfileur ne s'enflamme plus avec la
commande aquastatique

- Aquastat de chaudigre défectueux.
- Vanne magnétique défectueuse.

- La sécurité de surchauffe et 3 manque
d'eau a déclenché la vanne magnétique.

Plus d'eau dans la chaudibdre.

La pompe de circulation chauffage ne
tourne pas

~ Thermostat d'ambiance se trouve &
trop basse température.

‘s0p
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Procéder comme sulf :

- Fermer le robinet de gaz et couper
en A 1l'alimentation électrique de
la chaudiére,

- Enlever porte B, déserrer le raccord
C et démonter ensemble briileur avec
écrous D.

- Démonter couvercles E et F

~ Retirer les chicanes G

- Brosser les carneaux H et nettoyer
le brileur.

Remonter le tout et contrdler le bon
fonctionnement.

Les raccords gaz se contrdlent avec de
1'eau savonneuse.

Als wvolgt te werk gaan

- Gaskraan sluiten en elektrische
stroom aan ketel afzetten (A)

~ Deur B wegnemen, koppeling C los-
maken en brander met moeren D de-
monteren.

- Deksel E en F losschroeven,

- Retarders G uitnemen.

- De verbrandingskanalen H borstelen
en brander reinigen.

Alles terug monteren en de goede wer-
king nagaan.

De gaskoppelingen met zeepwater contro-
leren.




x7J; PIECES  DETACHEES
WISSELSTUKKEN

Biizanderheid van do waakviam.
Delail de la veiltzuse.

Code
Rep. GN GN
Nbre DESIGNATION - AANDUIDING P 52 (62588
1 Interrupteur général - Hoofdschakelaar {rouge-rood) A 428116 (428116
1 Interrupteur pompe - Pompschakelaar (noir-zwart) A 428173 1428173
L Porte briileur ~ Branderdeur B 455154 1455153
1 Couvercle jaquette ~ Deksel mantel E 427667 |427681
Retarder - Chicane G 423103 |423103
1 Face arrigére jaquette - Achterpaneel mantel I 427666 (427680
1 Face latérale droite ~ Rechts zijpaneel J 427664 1427678
1 Face latérale gauche - Links zijpaneel K 427663 |427677
1 Face avant - Voorpaneel L 427665 (427679
1 Thermométre -~ Thermometer M 441012 441012
1 Thermostat reg/oédle 6o/lope - Rege/bora. CV-ther- N 442023 (442023
mostaat &a/ %o . _
1 Tableau de commande - Commandobord o 427668 (427682
1 Thermostat de sécurité - Veiligheidsthermostaat P 442015 (442015
1 Té de réglage - Regel T&é Q 416 0GR (416081
1 Allumeur piEzo =~ PiBzo aansteker R 4280734280713
1 Thermocoup/e ~ Thermokoppel S 4392221439222
1 Veilleuse — Waakvlam U 4392241439224
1 Tube veilleuse @ 6x4 - Waakvlambuis p 6xb v 450002 (450002
1 Rampe bréileur 721-8 - Staafbrander 721-8 W 439269 |439269
X 439260439260
1 Vanne gaz Aoneywel//- § 3/4" - Gasblok Heneywes//_ B 3/4" | % 438303 | 439303
VHEEoOD « 2P0V ke Hal
1 Arrét différé circulateur - Nalooptijdsschakelaar pomp z 428144 (428144
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
L TECHNISCHE KENMERKEN

DESIGNATION : Chaudiére type B 1 - groupe 4 - classe 1 - catégorie I2
AANDUIDING : Ketel type B 1 - groep A- klasse 1 - kateporie I2
DESCRIPTION : Chaudiére en acier, équipée d'un briileur atmosphérique
an acier inoxydable.
BESCHRIJVING : Ketel in plaatstaal, uitgerust met een atmosferische bran-
der in reestvrij staal.
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Désignation - Aanduiding GN 32 GN 42 GNS2 | GN&Z2 GN 7Z GN 82
Cade 8303 8304 8305 8306 8307 8308
Puissance nominale Keal/h}| 27.000 34,0007 40.500 54,000 61.000 74500
Nominaal vermogen 142 31,4 39,5 47 1 62,8 70,90 86,6
Charge-Belasting-G 20- Kcal/h| 31.040 39.100f 46.560 | 62.100 70.100 85.630
Alimentation - Voeding V. 220 220 220 220 220 220
Poidz - Gewicht Ke. 134 172 200 285 310 375
) Raccordemeuts gaz g 3/4” J/ " 3/4|1 3/411 3/4” 3/4”
Gasaansluiting
Chauffage - C.V. @ 1" IR m 5/4" 5/4" 5/4"
S . 1280 1280 1280 1330 1330 1330
B mem. 520 520 520 720 720 720
e e mm. 450 450 450 500 500 500
3 ™. 600 600 600 590 550 590
B e i . 593 593 593 670 670 670
e e e, i 470 470 470 440 440 440
. . 90 105 105 123 123 123
2 mm. 7198 758 798 923 923 923
Tttt mm. 678 693 693 800 800 800
N . 150 180 180 220 220 220

atal

W b AL E s







B.369.ip. 85

doc.

quant au placement de la chaudiére.

a) Amenées d'air frais

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
1 TECHNISCHE KENMERKEN
Désignation - Aanduiding GN 32 GN #£2 GN .52 GNe2 GN 7.2 GN 52
injecteurs

) spuitstukken 1/100 mm. 3 x 310 4 x 310 5 x 300 6 x 310| 7 x 310} 9 x 300
DéEbit - debiet G 20

20 mbar - 15°C -

760 mmHg m3/h 3,82 4,81 5,73 7,64 8,63 10,54
Pression brileur ., 4.0 | 10,5 105 10,5 10,5 10,5 10,5
Branderdruk ’
Capacité eau
Haterinhoud L. 38 48 57 66 74 920
Pression chauffage

P bar 3 3 3 3 3 3

o ' ] :

;axmazébiugiziisatl°“ °c 95 95 95 95 ] 95 95

YA a0t ” | B | So/p0k - o |Werking : So/7o°C
«
=bit pompe avee At 20°C ., 4 A Tasg 1700 2025 | 2700 | 3050 | 37es
Pompdebiet met 4 t 20°C \ ~ ] .
i m? e 7 £ PR 4 oo | me C‘ﬁa"?ﬁ .ég/cns‘)"/r:!y.' Fo0 2

Type briileur - Brandertype 3-721-8| 4-721-8| 5-721-8 | 6-721~8| 7-721-8| 9-721-8
Perte de charge chaudidre

pr. 4t° 20°C CE

Drukverlies ketel voor WK 20 50 60 22 63 85

4t° 20°C
o e tirel eilliocse .8 ek [
.4 :GQ?K i
PRESCRIPTIONS D'INSTALLATION INSTALLATIEVCORSCHRIFTEN
Se référer aux normes NBN D 51-003

Betreffende de plaatsing van het
toestel verwijzen wij U naar de
voorschriften NBN D 51-003

~- Verse luchttoevoer

Ventilation basse pour l'alimentation du briileur en air frais.
Verluchting aan de onderkant door luchttoevoer aan brander.

Dimensions min. d'amenée d'air frais CN 39 GN 42 gg éﬁ
Minimale afmetingen luchttoevoer GN 5P 7
GN &2
@enmm, - @ inmm. ................ 150 180 220
Section en cm2 - Oppervlakte in cm2.. 177 255 380

b) Une ventilation haute est i prévoir pour 1'aération du local de chauffe
Een bovenverluchting is te voorzien voor de ventilatie van de stookruimte.







PRESCRIPTIONS D'INSTALLATION
INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

PLACEMENT - PLAATSING

b

"C)

d)

y

200

(::) Espaces minimum & respecter autour de la
chaudiére.

300 ' 500

Minimale afmetingen rond de ketel.

800

Etant donné qu'il s'agit d'une chaudiire pour la pose au sol, nous attirons
“votre attention sur le fait que cétte chaudigre ne peut &tre placée sur une
paroi susceptible d'étre déteriorée par la chaleur (bois, plastic, etc....-)

et que dans un tel cas, cette paroi doit &tre protégée d'unz facon =fficace
par une plaque isolante.

Gezien het hier een vloerketel betreft, moet er rekening mee gehouden worden
dat het toestel zich op geen vloer mag bevinden, die door de warmteafzetting
zou beschadigd worden (hout, plastic, enz...) 1In dit geval zal de vloer met
een doeltreffende isolatieplaat worden afgedekt.

I1 convient de faire appel & un installation qualifié pour la mise en place
de 1'appareil.

Het is gewenst de ketel door een bevoegd installateur te laten plaatsen.

Dans le cas d'un placement d'une chaudi&re au grenier, une sécurité manque
d'eau est & prévoir. Cette sécurité coupera l'alimentation de courant & la

chaudiére lorsque la pression dans 1'installation chute en-dessous de 0,8
bar.

Bij een installatie van de CV-ketel op zolder dient een droogkookbeveiliging
voorzien te wordem. Deze veiligheid doet de stroomtoevoer naar de ketel stop-
pen waneer de installatiedruk omder de 0,8 bar zakt.
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IV - RACCORDEMENTS - AANSLUITINGEN

Attention :

i Les chaudi&res ne peuvent pas
CHAUFFAGE VERWARMING ' : 8tre raccordées en direct sur ume

installation de chauffage basse
température, telle que p.ex. pan-
I ; . neaux radiants sol,

Opgepast

De ketels mogen niet rechtstreeks
aangesloten worden op een CV-in-
stallatie op lage temperatuur,

zoals bv. vloerverwvarming.

Précautions i prendre contre le
gal

Lors d'une absense prolongée en
hiver il est conseillé de vidan-
ger l'installation de la chaudjis-
j re si le chauffage est arrété.

— Voorzorgsmaatregelen tegen vervrie-
zing :
Bij een langdurige afwezigheid in
de winter is het aan te raden de
C.V. installatie en de ketel tre
ledigen indien de C.V. wordt stil-

gelegd.
Gaz - s . ETTeT -
- — fgg%ﬂ‘ae
ﬁ\h_,.mﬁh____h__7%§£? R Légende :
¥ 1. Robinet d'arrét
H 2. Flexible de remplissage
’ 3. Clapet anti-retour
%_ 4. Robinet avec purgeur
5. Soupape-mano (3 bar)
6. Vase d'expansion
— 7. Robinet d'arrét gaz
2 8. Circulateur chauffage
9. Clapet anti~thermosiphon.
—— ' %* Respecter le débit tableau page II-
ﬁ%' \ prévoir Té de réglage éventuel.
—y
i CHEMINEE - SCHOUW Legende :
1. Afsluitkraan
§ 2. Vullingsslang
P 3. Terugslagklep
4, Kraan met sproeier
| 5. Veiligheidsklep met mancmeter
[ (3 bar)
n 6. Expansievat
a 7. Gasafsluitkraan
2 x 8. Circulator C.V.
4 O 9. Klep tegen matuurlijke circu-
A latie.
° [::::' % Debiet van tabal pag. IT respec-

e teren. Eventueel regel Té& voorzien.

doc,
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w ‘” X MISE EN ROUTE
@ INDIENSTSTELLING

B.374.10.85
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REMPLISSAGE ET PURGE

Remplir 1'installation de chauffage en
veillant 2 ne pas dépasser la pression
de 2 Kg/cm?

Purger la chaudigre et l'installation.
Vérifier la soupape de sécurité en
l'actiounant manuellement et ramener
la pression 2 celle du vase d'expan-
sion.

MISE EN ROUTE

VULLING EN ONTLUCHTING

Verwarmingsinstallatie opvullen zon-
der de druk van 2 Kg/cm? te over-
schrijden. Ketel en installatie ont-
luchten.

Veiligheidsklep manueel kontroleren
en druk terughbrengen aan deze van

het expansievat.

INDIENSTSTELLING

Honeywell v 4600

A_MISE EN ROUTE

o Owan e tolinet gaz et mertre |e chaudiere sous lensien

r3

- Entoneer fv bouton B et allumer 13 vellleuse 3 {“aide de
Filtumeur piezo electrigue.

3. Attendre 2 20" pour que ia flamme se maintienne et
relicher B

4. Enclencher /e ?!‘Aermaj‘/'ér]'a’éma/z&rﬂce, {z braleur doit
s‘allumer.

B. REGLAGES

venfleuse @ ddévisser Lo vis bouchon A et ajuster avec la

vis de 1eylage la vellleuse si nécessaire

brdleur @ €rant donngé qu'il s'agit d’une chaudiére cats-

worie Iz, plus aucun réglage est nécessaire, la vanne gaz
ne comporte plus de régulateur de pression.

REMARQUE : i I'entrée de [a chaudiére il vy 3 lieu de
prévoir un filtre gaz pour éviter P'encrassement de ia vanne
électromagnétique gaz.

A IN DIENSTSTELLING

1. Gaskrazan openen en elektrische stroom aanzetten

2. Knop 8 indrukken en waakvlam door middel var: piezo
aansteker doen branden.

3. £ 20" wachten 1at de vlam stand houdt en knop B los-
laten.

- - e il
4, De Xomer; Ae-r’ma_r/a?/ aanzetten, de brander maet
ontsteken.

B. REGELINGEN

viam lLyregelen

waakvlam @ stop A lnsschroevenenindien nodig de waak -

brander : gezien het hier gaat over een ketal categonie [7,

dient er geen hijregeling te gebeuren, het gashiok hezit
geen gasdrukregelaar meer.

OPMERKING : aan de gasinlaat van de ketel dient een
gasfitter voorzien te waorden, am te vermijden dat het
gashlok defekt geraaks:,







INCIDENTS
EVENTUELE

X1

DE FONCTIONNEMENT EVENTUELS
INCIDENTEN BIJ DE WERKING

De waakvlam dooft uit

- Waakvlam - injector verstopt.

- Ketel verstopt (rookkanalen)

- Te zwak gasdebiet.

~ Veiligheidsthermostaat defekt

- Slecht kontakt in de aansluitingen
van de veiligheidsthermostaat.

De ontsteking van de brander gebeurt
niet,

— Waakvlam te klein

— Bevelknop van de magnetische klep
op waakvlam stand.

~- Gasklep defekt ~ gasafsluiter dicht.

Te lage keteltemperatuur

- Ketelaquastaat defekt

— Hoofdinjectoren verstopt

- Bevellknop van de magnetische klep
niet volledig in stand grote vlam.

Ketel stijgt te hoog in temperatuur

- Ketelaquastaat defekt
— Gebrek aan water in de keatel

Brutaal aanslaan van de brander

- Waakvlam te klein.
- Magnetische klep gaat te vlug open
(vervangen)

De brander verstikt

- De rookkanalen van de ketel zijn
verstopt.

De brander slaat niet meer aan onder
bevel van een aquastaat

— Ketelaquastaat defekt

= Magnetische klep defekt

- De veiligheid is overhit en heeft
bij gebrek aan water de magnetische
klep uitgeschakeld.

- Geen water meer in de ketel.

De CV-circulator draait niet

- Kamerthermostaat staat op te lage
temperatuur.

La veilleuse s'éteint

~ Injecteur de wveilleuse obstrus

- Chaudi&re bouchée (carneaux)

- Débit gaz trop faible

- Thermostat de sécurité défactueux

— Mauvais contact raccordement ther-
mostat de sécurité.

Pt

'allumage du brlileur ne se fait pas

~ Flamme de veilleuse trop petite
Bouton de commande de la vanne mag~
nétique en position veilleuse.
Vanne défectueuse - vanne d'arrét
fermée.

Température chaudigre trop basse

= Aquastat de chaudigdre défectueux.

- Injecteurs principaux obstrués

- Bouton de commande de la vanne
magnétique pas tout i fait dans la
position grande flamme.

Chaudiére monte en température

- Aquastat défectueux (chaudigre)
-~ Manque d'eau dans la chaudizre.

Démarrage brutal du brileur

- Flamme de la veilleuse trop petite.
- Vanne magnétique gaz s'ouvre trop
vite (remplacer)

Le brileur s'étouffe

- Les carneaux de la chaudidre sont
bouchés.

Le brtleur ne s'enflamme plus avec la
commande aquastatique

~ Aquastat de chaudigre défectueux.
~ Vanne magnétique défectueuse.

- La sécurité de surchauffe et & manque
d'eau a déclenché la vanne magnétique.

— Plus d'eau dans la chaudiére.

La pompe de circulation chauffage ne
tourne pas

~ Thermostat d'ambiance se trouve 3
trop basse température.
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Procéder comme suit

Fermer le robinet de gaz et couper
en A l'alimentation électrique de

la chaudiare.

Enlever porte B, déserrer le raccord
C et démonter ensemble briileur avec
écrous D.

Démonter couvercles E et F

Retirer les chicanes G

Brosser les carneaux H et nettoyer
le briileur.

Remonter le tout et contrdler le bon
fonctionnement.
Les raccords gaz se contrdlent avec de

1l

Eau savonneuse.

Al

Al
ki
De
le

s volgt te werk gaan

Gaskraan sluiten en elektrische
stroom zan ketel afzetten (A)

Deur B wegnemen, koppeling C los-
maken en brander met moeren D de-
monteren.

Deksel E en F losschroeven.
Retarders G uitnemen.

De verbrandingskanalen H borstelen
en brander reinigen.

les terug monteren en de goede wer-
ng nagaan.

gaskoppelingen met zeepwater contro-
ren.







XIII PIECES DETACHEES
WISSELSTUKKEN

Bijzonderheid van do waakviam.
Déizil de la veillause.

Code
Rep. GN GN
Nbre DESIGNATION - AANDUIDING 38 52 |6ps 88
1 Interrupteur général - Hoofdschakelaar (rouge-rood) A 428116 (428116
1 Interrupteur pompe - Pompschakelaar {(noir-zwart) A 428173 |428173
1 Porte brileur - Branderdeur B 455154 (455153
1 Couvercle jaquette - Deksel mantel E 427667 |427681
Retarder - Chicane G 423103 1423103
1 Face arriére jaquette - Achterpaneel mantel I 427666 (427680
1 Face latérale droite - Rechts zijpaneel J 427664 (427678
1 Face latérale gauche ~ Links zijpaneel K 427663 (427677
1 Face avant - Voorpaneel L 427665427679
1 Thermomé&tre - Thermometer M 441012 (641012
i Thermos tat rc‘:?/dé/e So/ont aee‘ge/.eéara_. CV-ther- N- 442023 442023
mostaat 68/ F0°C. '
1 Tableau de commande - Commandobord 0 427668427682
1 Thermostat de sécurité - Veiligheidsthermostaat P 442015 |442015
1 Té de réglage ~ Regel T& Q 416081 (416081
1 Allumeur piEzo - Pi&zo aansteker R 428073 428073
1 Thermocoup/e - Thermokoppel S 439222439222
1 Veilleuse - Waakvlam U 4392241439224
1 Tube veilleuse § 6x4 -~ Waakvliambuis @ 6x4 v 450002 |450002
1 Rampe bréileur 721-8 - Staafbrander 721-8 W 4392691439269
‘ X 2;9260 439260
_ "o L " fa)
1 Vanne ggié/oa';f‘_}guf/f&egé/‘l}c //.;935}3101( Honeyweld/ . P 3]4 X 8303 | 439303
1 Arrét différé circulateur - Nalooptijdsschakelaar pomp Z 4281441428144













