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Prestige 50 - 75 - 120 MCBA-5

Gebruikershandleiding 
en installatievoorschrift
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Waarschuwingen

•	 Bijzonder voorschrift voor België: voor de
	 Prestige Solo 50 - 75:
	 De regeling van de CO2, het gasverbruik, het luchtverbruik en de lucht- 

en gastoevoer worden in de fabriek ingesteld en mogen in België niet 
worden gewijzigd.

•	 Het is uiterst belangrijk, vooraleer werkzaamheden aan de ketel uit te 
voeren, de stroomtoevoer te onderbreken vanaf de externe kast.

•	 Het is niet de bedoeling dat de gebruiker aan de onderdelen van de 
ketel en van het bedieningspaneel komt.

•	 Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen 
(waaronder kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale 
capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder 
toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen m.b.t. het gebruik van 
dit apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Certificering
De toestellen dragen het keurmerk "CE" in overeenstemming  met de in de 
verschillende landen geldende normen [Europese Richtlijnen 92/42/CEE 
"Rendement", 90/396/CEE “Gastoestellen”].
De toestellen dragen ook het Belgische kwaliteitslabel "HR-TOP" [gasgestookte 
condensatieketel].

Waarschuwingen

Wanneer u een gaslucht waarneemt:
-	 Sluit onmiddellijk de gastoevoer af.
-	 Verlucht de ruimte (open de ramen)
-	 Gebruik geen elektrische toestellen en druk niet op schakelaars.
-	 Waarschuw onmiddellijk uw gasmaatschappij en/of uw installateur.

Deze handleiding is een onderdeel van de levering en moet worden bezorgd 
aan de gebruiker, die ze zorgvuldig dient bij te houden!

De installatie, de inbedrijfstelling, het onderhoud en de herstelling 
van de installatie dienen te gebeuren door een erkende installateur in 
overeenstemming met de geldende normen.

De fabrikant wijst iedere verantwoordelijkheid af voor schade die het gevolg 
is van fouten bij de installatie of door het gebruik van toestellen of accessoires 
die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.

	 De fabrikant behoudt zich het recht voor de technische 
kenmerken en de uitrusting van zijn producten zonder 
voorafgaand bericht te wijzigen.

	 De beschikbaarheid van bepaalde modellen en toebehoren kan 
per land verschillen.

Gebruikers van dit handboek
Dit handboek is bestemd voor:
- de ingenieur die instaat voor de bediening
- de gebruiker
- de installateur
- de onderhoudstechnicus

Symbolen
In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt:

Aanbevelingen

 	
•	 Neem deze handleiding zorgvuldig door alvorens de ketel te installeren 

en in bedrijf te stellen.

•	 Zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de fabrikant 
mogen er geen veranderingen worden aangebracht aan het binnenwerk 
van de ketel.

•	 De installatie moet door een erkend technicus worden uitgevoerd 
in overeenstemming met de geldende plaatselijke normen en 
voorschriften.

•	 De niet-naleving van de instructies met betrekking tot de bediening 
en de afstelling van dit product kan leiden tot ernstige letsels of 
milieuverontreiniging.

•	 Om een correcte en veilige werking van de ketel te garanderen, dient 
hij jaarlijks te worden nagekeken en onderhouden door een erkende 
installateur of onderhoudsfirma.

•	 Waarschuw bij een storing altijd uw installateur.

•	A CV onderwerpt zijn toestellen tijdens de productie, de controle en het 
transport aan strenge kwaliteitsvoorschriften. Toch kan het gebeuren 
dat er zich storingen voordoen. Gelieve deze storingen onmiddellijk aan 
uw erkende installateur te melden. Vergeet niet de code te vermelden 
die bij de storing op het scherm verschijnt.

•	 De defecte onderdelen mogen enkel vervangen worden door originele 
fabrieksonderdelen. U vindt een lijst van de onderdelen met hun ACV-
referentienummer op het einde van dit document. 

Essentieel voorschrift voor een correcte werking van 
de installatie.

Essentieel voorschrift voor de veiligheid van mens en 
omgeving.

Gevaar voor elektrocutie, hulp van een 
gekwalificeerd technicus inroepen.

Gevaar voor brandwonden.
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AANBEVELINGEN VOOR WATER VERWARMING

Algemeen
Het vulwater bevat substanties die de warmteuitwisselaar kunnen 
beschadigen wanneer hun concentratie het adequate bereik overschrijdt.
Het risico verhoogt naarmate de installatie groter is omdat het watervolume 
van de kring toeneemt in functie van het geïnstalleerde vermogen.

Preventieprincipes

Zuurstof
Volgens het watervolume van de verwarmingskring bevat dit een zekere 
hoeveelheid zuurstof die binnendringt tijdens het vullen. Tijdens de werking 
van de installatie wordt nog een beetje zuurstof toegevoegd tijdens het 
bijvullen en/of doorheen de wanden van de hydraulische componenten 
zonder barrière tegen zuurstof (leidingen & aansluitingen in PE).
Zuurstof corrodeert staal en produceert zo slib. De warmtewisselaars van  
de ACV ketels Prestige zijn gemaakt uit roestvrij staal en zijn dus ongevoelig 
voor corrosie. Het slib daarentegen dat ontstaat door de corrosie van 
normaal staal in de installatie (radiators…) kan zich afzetten op de hete 
oppervlakken, waaronder ook deze binnenin de warmtewisselaar.
Deze afzettingen in de warmtewisselaar verminderen het waterdebiet  
en veroorzaken een thermische isolatie op de oppervlakken voor warmte-
uitwisseling waardoor deze beschadigd kunnen raken.

Hoe zich beveiligen tegen zuurstof…?
-	 Mechanisch procedé : een ontluchter gecombineerd met een 

slibverwijderaar geïnstalleerd volgens de specificaties van de 
fabrikanten beperken op efficiënte wijze het effect van zuurstof op  
de installatie;

-	 Chemisch procedé : additieven houden de opgeloste zuurstof
concentratie in het water laag. ACV beveelt additieven aan van Fernox 
(www.fernox.com) en Sentinel (www.sentinel-solutions.net).
Merk op dat bij het gebruik van deze additieven strikt de 
instructies moeten worden opgevolgd van de fabrikant van deze 
waterbehandelingsproducten.

Waterhardheid
Ook volgens het watervolume in de installatie en de waterhardheid wordt 
een zekere hoeveelheid kalk geïntroduceerd in de kring. De kalkaanslag  
die hieruit voorkomt, zal zich afzetten op de hete oppervlakken, waaronder 
ook deze van de warmteuitwisselaar. Deze afzettingen in de warmte 
wisselaar verminderen het waterdebiet en veroorzaken een thermische 
isolatie op de actieve oppervlakken waardoor de warmtewisselaar 
beschadigd kan raken.

Bereik van aanvaardbare hardheid:

Welke voorzorgsmaatregelen nemen ?
Het vul- en aanvulwater moet naar behoeven worden verzacht om binnen 
het aanvaardbare bereik te vallen. Er kunnen additieven worden toegevoegd 
om de kalk in oplossing te houden. ACV beveelt additieven aan van Fernox 
(www.fernox.com) en Sentinel (www.sentinel-solutions.net).
Merk op dat bij het gebruik van deze additieven strikt de instructies moeten 
worden opgevolgd van de fabrikant van deze waterbehandelingsproducten.
De hardheid van het water moet regelmatig worden gecontroleerd,  
en de waarden moeten worden ingeschreven in het onderhoudsdossier.

Andere parameters
Naast de zuurstofconcentratie en de hardheidsgraad moeten nog andere 
waterparameters worden gecontroleerd:

Deze parameters moeten worden gemeten, en als de waarden buiten hun 
bereik vallen moet het water worden behandeld. ACV beveelt additieven  
aan van Fernox (www.fernox.com) en Sentinel (www.sentinel-solutions.net).
Merk op dat bij het gebruik van deze additieven strikt de instructies moeten 
worden opgevolgd van de fabrikant van deze waterbehandelingsproducten.

Reiniging van de installatie
Vooraleer de installatie te vullen, moet u deze schoonmaken conform 
norm EN14868. Chemische schoonmaakmiddelen kunnen hierbij worden 
gebruikt. ACV beveelt additieven van Fernox (www.fernox.com) en Sentinel  
(www.sentinel-solutions.net) aan.
Merk op dat bij het gebruik van deze additieven strikt de instructies moeten 
worden opgevolgd van de fabrikant van deze waterbehandelingsproducten.

	 Indien één van de aanbevelingen niet kan worden 
opgevolgd, moet de ketel hydraulisch worden 
gescheiden van de installatie door een platenwisselaar.

mmolCa(HCO3)2 / l °DH °FH

0,5 – 1 2,5 - 5,6 5 – 10

Zuurtegraad 6,6 < pH < 8,5

Geleidbaarheid < 400 μS/cm (bij 25°C)

Chloriden < 125 mg/l

IJzer < 0,5 mg/l

Koper < 0,1 mg/l
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Inleiding

VORSTBEVEILIGING
De verwarmingsketel is uitgerust met een bescherming tegen 
vriestemperaturen: van zodra de begintemperatuur [NTC1-voeler] onder de 
7°C daalt, wordt de pomp van de centrale verwarming geactiveerd. Van zodra 
de vertrektemperatuur lager ligt dan 3°C treedt de brander in werking tot de 
vertrektemperatuur 10° overschrijdt. De pomp blijft gedurende ongeveer 10 
minuten draaien.

Is er een buitenvoeler aangesloten, dan wordt de pomp geactiveerd van zodra 
de temperatuur onder het vooraf vastgelegde niveau daalt.

De verwarmingsketel Prestige kan de installatie enkel tegen vorst beschermen 
wanneer alle ventielen van de radiatoren of de convectoren volledig openstaan.

Beschrijving van het product
De Prestige is een condensatieketel (wandmodel) die beantwoordt aan de 
geldende Belgische normen "HR-Top". De ketel is gecertificeerd conform de 
norm "CE" als aangesloten toestel: C13(x) - C33(x) - C33s - C43(x) - C53 - 
C83(x), maar kan ook worden aangesloten als open toestel in de categorie B23 
of als toestel dat kan functioneren met positieve druk van de categorie B23P.

Ommanteling
De verwarmingsketel is bekleed met staal dat vooraleer het wordt gelakt en 
gebakken op 220°C, wordt ontvet en met een fosfaatlaag wordt bedekt. De 
binnenlaag van de bekleding is bedekt met een thermische en akoestische 
isolatielaag die het warmteverlies tot een minimum herleidt.

Warmtewisselaar
Centraal in de Prestige bevindt zich een nieuwe warmtewisselaar in roestvrij 
staal. Deze nieuwe warmtewisselaar is het resultaat van ver doorgedreven 
proeven en laboratoriumonderzoek. ACV heeft 80 jaar ervaring in de 
aanwending van roestvrij staal bij centrale verwarmingsketels en boilers, 
wat resulteert in een uitstekende kwaliteit. De speciale geometrie van de 
warmtewisselaar is zo berekend dat altijd een hoog Reynoldsgetal wordt 
gehaald, zodat de Prestige een uitzonderlijk en blijvend rendement 
garandeert. En dit tijdens de volledige levensduur van de verwarmingsketel, 
aangezien de warmtewisselaar in hoogwaardig roestvrij staal niet kan roesten. 

Brander
Voor de Prestige, heeft ACV de brander BG 2000-M gebruikt: het betreft een 
brander met modulerende voormenging lucht/gas, die een veilige en geluidloze 
werking verzekert, terwijl de emissie van verontreinigende stoffen (NOx en 
CO) tot een minimum wordt herleid. De brander ACV BG 2000-M is een 
combinatie van moderne, technische snufjes en een beproefde technologie. 
De onderdelen van de brander zijn standaard en vlot in de handel verkrijgbaar.

Temperatuurregeling
De Prestige is standaard uitgerust met een microprocessorgestuurde regelaar 
MCBA of [Micro-Controlled Boiler Automate), die zowel de veiligheidsfuncties 
(ontsteking, vlambewaking, temperatuurbegrenzing, enz.) als de temperatuur 
van de ketel regelt. Deze MCBA bevat ook een weersafhankelijke regelaar. Het 
volstaat de buitenvoeler (in optie verkrijgbaar) aan te sluiten.
De regelaar functioneert ook met een standaard (aan/uit) kamerthermostaat. 
Door de buitenvoeler te combineren met de kamerthermostaat bekomt men 
een weersafhankelijke regelaar met ruimtecompensatie.
De gebruiker kan aan de hand van vier parameters alle nodige instellingen 
uitvoeren. Erkende installateurs kunnen door het ingeven van een specifieke 
servicecode extra parameters instellen om de ketel optimaal aan te passen 
aan specifieke wensen. Deze parameters zijn in principe in de fabriek 
voorgeprogrammeerd voor alle normale toepassingen.

Warmwaterbereiding
•	 Speciaal ontworpen om te functioneren als verwarmingstoestel of in 

combinatie met het volledige gamma ACV-boilers, waarbij de Smart 
Line boilers zich uitstekend lenen voor huishoudelijke of commerciële 
toepassingen.
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Prestige Solo 50 - 75

Prestige Solo 120

Inleiding

1.	 Brander met voormenging van Gas/Lucht

2.	 Manuele ontluchtingskraan 

3.	 Verwarmingselement uit roestvrij staal

4.	 Waterdrukschakelaar

5.	 Concentrische Schouwaansluiting 

Ø 100/150 mm

6.	 Schouwpijp

7.	 Drukschakelaar gas

8.	 Elektriciteitsbord

9.	 Bedieningspaneel

1.	 Schoorsteenaansluiting Ø 100 mm

2.	 Schouwbuis

3.	 Automatische ontluchter

4.	 Verwarmingselement uit roestvrij staal

5.	 Veiligheidsklep

6.	 Waterdrukschakelaar

7.	 Aansluiting luchttoevoer Ø 100 mm 

8.	� Brander met modulerende 

voormenging van Gas/Lucht

9.	 Gasklep 

10.	 Veiligheidsthermostaat

11.	 Elektriciteitsbord

12.	 Drukschakelaar gas

13.	 Bedieningspaneel
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Gebruikershandleiding

Ingestelde watertemperatuur : 
(Temperatuur van het warm water)
-	 Druk eenmaal op de toets "MODE": op het scherm verschijnt "PARA".
-	 Druk op de toets "STEP": het eerste teken is 1 en de laatste twee geven de 

laatst ingestelde temperatuur weer.
-	 Om deze temperatuur te veranderen, drukt u op de toetsen "+" of "—" tot 

de laatste twee cijfers de juiste temperatuurwaarde weergeven.
-	 Druk op de toets "STORE" om de ingestelde waarde op te slaan.
-	 Druk tweemaal op de toets "PARA" om terug te keren naar de normale 

[Stand-by)modus.

De sanitaire modus activeren of deactiveren :
(warm water)
-	 Druk eenmaal op de toets "MODE": op het scherm verschijnt "PARA".
-	 Druk tweemaal op de toets "STEP": het eerste teken is 2 en de twee 

laatste cijfers geven de huidige instelling weer: 00 = gedeactiveerd ; 01 = 
geactiveerd.

-	 Om deze waarde te veranderen, drukt u op de toetsen "+" of "—" tot de 
gewenste waarde wordt bereikt:

	 00 = gedeactiveerd ; 01 = geactiveerd.
-	 Druk op de toets "STORE" om de waarde op te slaan.
-	 Druk tweemaal op de toets "PARA" om terug te keren naar de normale 

[stand-bymodus).

De CV-modus activeren of deactiveren :
(centrale verwarming) 
-	 Druk eenmaal op de toets "MODE": op het scherm verschijnt "PARA".
-	 Druk driemaal op de toets "STEP": het eerste teken is 3 en de twee 

laatste cijfers geven de huidige instelling weer: 00 = gedeactiveerd ; 01 = 
geactiveerd.

-	 Om deze waarde te veranderen, drukt u op de toetsen "+" of "—" tot de 
gewenste waarde wordt bereikt:

	 00 = gedeactiveerd; 01 = geactiveerd.
-	 Druk op de toets "STORE" om de waarde op te slaan.
-	 Druk tweemaal op de toets "PARA" om terug te keren naar de normale 

[stand-bymodus).

De temperatuur van de centrale 
verwarming instellen :
(maximumtemperatuur van de verwarmingskring)
-	 Druk eenmaal op de toets "MODE": op het scherm verschijnt "PARA".
-	 Druk viermaal op de toets "STEP": het eerste teken is 4 en de laatste twee 

cijfers geven de laatst ingestelde temperatuur weer voor de centrale 
verwarming.

-	 Om deze temperatuur te veranderen, drukt u op de toetsen "+" of "—" tot 
de laatste twee cijfers de juiste temperatuurwaarde weergeven.

-	 Druk op de toets "STORE" om de ingestelde waarde op te slaan.
-	 Druk tweemaal op de toets "PARA" om terug te keren naar de normale 

[stand-bymodus).

Storing :
De regeling van de temperatuur van het toestel en de veiligheidsfuncties van 
de verschillende onderdelen ervan worden voortdurend bewaakt door de 
microprocessorgestuurde regelaar (MCBA). Indien er zich een storing voordoet 
deactiveert deze MCBA het toestel en geeft hij een foutcode weer: het scherm 
knippert en het eerste teken is een "E" gevolgd door de storingscode. [zie 
overzicht storingen]

Om het toestel te resetten:
-	 Druk op de toets "RESET" op het scherm.
-	 Indien de storingscode opnieuw verschijnt, neemt u best contact op met 

uw installateur.

GEBRUIKSAANWIJZING
Uw systeem moet eenmaal per jaar worden nagezien door een erkende 
installateur of onderhoudsfirma.

De brander starten
Tijdens de werking werking, schakelt de brander automatisch aan zodra de 
temperatuur van de ketel onder het ingestelde niveau daalt, en schakelt hij 
zichzelf uit zodra die waarde is bereikt.

Bedieningspaneel

Verwarmingssysteem
Het verwarmingssysteem moet onder druk worden gehouden (zie hoofdstuk 
"in bedrijf stellen" voor het bepalen van de werkdruk]. De druk staat aangeduid 
op de manometer, rechts van het beeldscherm. 

	 Waarschuw uw installateur als u vaak water moet bijvullen.

De druk van de verwarmingskring moet minstens 1 bar bedragen en moet 
regelmatig door de eindgebruiker worden nagezien. Indien de druk onder de 
0,5 bar daalt, zal de ingebouwde  waterdrukschakelaar het toestel blokkeren 
tot de druk van het systeem  opnieuw hoger ligt dan 0,8 bar.  De installateur kan 
het systeem ook met een aparte klep uitrusten. Let erop dat het toestel altijd 
uitgeschakeld is wanneer het reservoir wordt bijgevuld. Zet hiervoor de aan/
uitschakelaar links van het bedieningspaneel op uit.  (zie bedieningspaneel) 

Voor meer inlichtingen kunt u bij levering contact opnemen met de 
installateur bij het systeem.

PARAMETERS INSTELLEN

Als ondersteuning kunt u kijken naar de folder op de klep van het 
bedieningspaneel.

Schakelaar 
Aan/Uit Manometer
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Technische kenmerken

Prestige Solo 50 - 75

Aardgas Propaan

Centrale verwarming 50 75 50 75

Max. thermisch vermogen [Input] kW 49,9 72 49,9 72

Min. thermisch vermogen [Input] kW 15 18,3 15 18,3

Max. nuttig vermogen 80/60°C kW 48,4 69,9 48,4 69,9

Min. nuttig vermogen 80/60°C kW 14,7 17,9 14,7 17,9

Nuttig rendement 30% belasting[EN677] % 107,8 107,8 107,8 107,8

Verbrandingsgassen

CO-uitstoot [max./min. vermogen] mg/kWh 45 / 20 52 / 20 89 / 37 118 / 37

NOx-uitstoot [Max/min. vermogen] mg/kWh 66 / 30 62 / 38 70 / 53 71 / 60

NOx-klasse [EN483] 5 5 5 5

Temperatuur van de rookgassen – Max. vermogen 80/60°C °C 82 82 80 80

Temperatuur van de rookgassen – Max. vermogen 50/30°C °C 40 40 39 39

Massadebiet van de verbranding kg/u 79 115 79 115

Rookgaskanaal – max. drukverlies Pa 150 150 150 150

Concentrisch rookgaskanaal maximale lengte Ø 100 / 150 mm m 20 20 20 20

Gas

Gasdebiet G20 - 20 mbar m3/u 5,28 7,6 — —

Gasdebiet G25 - 25 mbar m3/u 6,14 8,8 — —

Gasdebiet G31 - 30/37/50 mbar m3/u — — 2,0 2,9

CO2 [max. vermogen] (met gesloten voorpaneel) % CO2 9,4 9,4 10,8 10,8

CO2 [max. vermogen] (met open voorpaneel) % CO2 9,2 9,2 10,5 10,5

CO2 [min. vermogen] (met gesloten voorpaneel) % CO2 9,3 9,3 10,4 10,4

Gasaansluiting (mannelijk) Ø 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Hydraulische parameters

Max. werkingstemperatuur °C 90 90 90 90

Inhoud van de verwarmingskring L 20 17 20 17

Max. werkingsdruk van de verwarmingskring bar 4 4 4 4

Drukverlies van de warmtewisselaar [∆T = 20°C] mbar 30 74 30 74

Aansluiting verwarming (mannelijk) Ø 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"

Min. vereist debiet L/h 2 200 3 300 2 200 3 300

Elektrische aansluiting

Klasse IP 30 30 30 30

Voedingsspanning V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Maximale opgenomen stroom A 0,8 1,1 0,8 1,1

Leeggewicht kg 54 58 54 58
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Technische kenmerken

Prestige Solo 120
Aardgas Propaan

Centrale verwarming
G20

20 mbar
G25

25 mbar
G30

28-30-50 mbar
G31

30-37-50 mbar

Max. nominaal thermisch vermogen kW 80 - 120 80 - 120 80 - 126 80 - 126

Min. nominaal thermisch vermogen kW 22 22 31 31

Max. nuttig vermogen cv 80/60°C kW 78,1 - 116,8 78,1 - 116,8 78,1 - 122,6 78,1 - 122,6

Min. nuttig vermogen cv 80/60°C kW 21,6 21,6 30,4 30,4

Max. nuttig vermogen cv 50/30°C kW 84,8 - 127,2 84,8 - 127,2 84,8 - 133 84,8 - 133

Min. nuttig vermogen cv50/30°C kW 23,5 23,5 33,2 33,2

Nuttig rendement 30% belasting [EN677] % 108 108 108 108

Verbrandingsgassen

CO-uitstoot [max./min. vermogen] mg/kWh 77 - 27 77 - 10 138 - 34 138 - 34

NOx-uitstoot [Max/min. vermogen] mg/kWh 70 - 21 70 - 21 54 - 25 25 - 21

Temperatuur van de rookgassen – Max. vermogen 80/60°C °C 83 83 81 81

Temperatuur van de rookgassen – Max. vermogen 50/30°C °C 65 65 63 63

Massadebiet van de verbranding kg/u 114 - 171 114 - 171 120 - 190 120 - 190

Rookgaskanaal – max. drukverlies Pa 150 150 150 150

Concentrisch rookgaskanaal maximale lengte Ø 100 / 150 mm m NA NA NA NA

Gas

Max. nominaal gasverbruik m3/u 8,5 - 12,7 9,8 - 14,4 2,5 - 3,9 3,3 - 5,1

Min. nominaal gasverbruik m3/u 2,32 2,74 0,96 1,24

CO2 [max. vermogen] (met gesloten voorpaneel) % CO2 9 9 10,3 10,3

CO2 [max. vermogen] (met open voorpaneel) % CO2 8,8 8,8 10,1 10,1

CO2 [min. vermogen] (met gesloten voorpaneel) % CO2 8,5 - 9,5 8,5 - 9,5 10 - 10,5 10 - 10,5

Gasaansluiting (mannelijk) Ø 1" 1" 1" 1"

Hydraulische parameters

Max. werkingstemperatuur °C 90 90 90 90

Inhoud van de verwarmingskring L 28 28 28 28

Max. werkingsdruk van de verwarmingskring bar 4 4 4 4

Drukverlies van de warmtewisselaar [∆T = 20°C] mbar 80 80 85 85

Aansluiting verwarming (mannelijk) Ø 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2

Min. vereist debiet L/h 5 200 5 200 5 200 5 200

Elektrische aansluiting

Klasse IP 30 30 30 30

Voedingsspanning V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Maximale opgenomen stroom A 1,1 1,1 1,1 1,1

Leeggewicht kg 83 83 83 83
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m3/h

0
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1 2 3 4 5 6 7 8

Prestige Solo 120Prestige Solo 75

Prestige Solo 50

m
b
ar

Drukverliesdiagrammen Prestige Solo 50 - 75 - 120

Soorten gas Prestige Solo 50 - 75 - 120

I2E(S)B *
I2E(R)B ** II2H3B/P II2H3P II2E3B/P II2Er3P II2L3B/P II2L3P I3P

G20 20 mbar 20 mbar 20 mbar 20 mbar 20 mbar

G25 25 mbar 25 mbar 25 mbar 25 mbar

G30 30 - 50 mbar 30 - 50 mbar 30 - 50 mbar

G31 30 - 50 mbar 37 - 50 mbar 30 - 50 mbar 37 - 50 mbar 30 - 50 mbar 37 - 50 mbar 37 mbar

BE Belgium

CH Switzerland

CZ Czech republic

DE Germany

DK Denmark

EE Estonia

ES Spain

FR France

GB Great Britain

GR Greece

IE Ireland

IT Italy **

LU Luxembourg

LT Lithuania

NL Netherlands

PL Poland

PT Portugal

SI Slovenia

SK Slovakia

SE Sweden

(*)	 : I2E(S)B = Prestige Solo 50-75
(**)	 : I2E(R)B = Prestige Solo 120

Technische kenmerken
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Elektrische aansluiting

Bedradingsschema:  Prestige Solo 50 - 75

1.	 Voedingsstekker 230 V
2.	 Aan-uitschakelaar
3.	 Circulatiepomp van de verwarming (optioneel)
4.	 Circulatiepomp van de boiler (optioneel)
5.	 Toevoer brander
6.	 Gelijkrichter gasklep
7.	 Transformator 230 Volt-24 Volt
8.	 MCBA
9.	 Display
10.	 Drukschakelaar gas
11.	 Waterdrukschakelaar

B. 	 Blauw
Bk.	 Zwart
Br.	 Bruin
G. 	 Grijs
Or.	 Oranje
R. 	 Rood
V. 	 Paars
W. 	 Wit
Y/Gr.	 Geel/Groen

12.	 PWM-stekker brander
13.	 NTC1-aanvoervoeler 
14.	 NTC2-retourvoeler 
15.	 NTC5-rookgasvoeler
16.	 Kamerthermostaat (optioneel)
17.	 NTC3-warmwatervoeler NTC3 (optioneel)
18.	 NTC4-buitenvoeler (optioneel)
19.	 NTC6-aanvoervoeler van de tweede verwarmingskring (optioneel)
20.	 Nulgeleider circuit 24 Volt
21.	 Veiligheidsthermostaat RAM (optioneel)
22.	 Ontstekings- en ionisatiekabel
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Elektrische aansluiting

Bedradingsschema:  Prestige Solo 120

1.	 Voedingsstekker 230 V
2.	 Aan-uitschakelaar
3.	 Circulatiepomp van de verwarming (optioneel)
4.	 Circulatiepomp van de boiler (optioneel)
5.	 Toevoer brander
6.	 Gasklep 1
7.	 Gasklep 2
8.	 Transformator 230 Volt-24 Volt
9.	 MCBA
10.	 Display
11.	 Veiligheidsthermostaat
12.	 Drukschakelaar gas

B. 	 Blauw
Bk.	 Zwart
Br.	 Bruin
G. 	 Grijs
Or.	 Oranje
R. 	 Rood
V. 	 Paars
W. 	 Wit
Y/Gr.	 Geel/Groen

13.	 Waterdrukschakelaar 
14.	 PWM-stekker van de brander
15.	 NTC1-aanvoervoeler
16.	 NTC2-retourvoeler
17.	 NTC5-rookgasvoeler
18.	 Kamerthermostaat (optioneel)
19.	 NTC3-warmwatervoeler (optioneel)
20.	 NTC4-buitenvoeler (optioneel)
21.	 NTC6-aanvoervoeler van de tweede verwarmingskring (optioneel)
22.	 Nulgeleider 24 Volt
23.	 Veiligheidsthermostaat RAM (optioneel)
24.	 Ontstekings- en ionisatiekabel
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Min. 25 mm   Min. 25 mm   

101,6 mm

101,6 mm

48,4 mm
53,2 mm

53,2 mm
48,4 mm

Installatievoorschriften

A.	 Aanvoer verwarming 1”1/4 [M]

B.	 Retour verwarming 1”1/4 [M]

C.	 Gasaansluiting 3/4” [M]

A.	 Aanvoer verwarming 1”1/2 [M]
B.	 Retour verwarming 1”1/2 [M]

C.	 Gasaansluiting 1” [M]
D.	 Aansluiting op de klep 1” [M]

Installatieruimte
-	 Zorg ervoor dat eventuele luchtkokers altijd vrij blijven.
-	 Bewaar geen ontvlambare producten in deze ruimte.
-	 Bewaar geen bijtende middelen, verf, oplosmiddelen, zouten, 

chloorhoudende producten en andere schoonmaakmiddelen in de 
buurt van het toestel.

-	 Als u een gaslucht waarneemt: schakel geen lichten aan, draai de 
gaskraan aan de teller dicht, verlucht de ruimtes en contacteer uw 
installateur. 

Toegankelijkheid
Het toestel moet zo geplaatst worden dat het altijd vlot toegankelijk is. 
Bovendien moeten rondom het toestel de volgende minimale afstanden 
worden gerespecteerd.

Wandbevestiging

-	� De ketel moet worden bevestigd aan een brandvrije wand.
-	 Maak met een 10mm-boor twee gaten van ± 75 mm. Neem hierbij 

de hierboven aangegeven hartafstand in acht.
-	 Zet de wandbevestiging vast met de meegeleverde slotbouten.
-	 Hang de ketel aan de wandbevestiging.

Afmetingen PRESTIGE SOLO 120Afmetingen PRESTIGE SOLO 50 - 75
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1000 m
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2000 mm

2000 m
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Installatie

Schouwaansluiting
-	 De aansluiting moet gebeuren in overeenstemming met de norm NBN 

D51-003, en rekening houdend met de plaatselijke voorschriften van de 
energieleverancier, de brandweervoorschriften en de overlastnormen.

-	 Dankzij de ingebouwde regelaar van de verhouding tussen gas en lucht, 
ondervindt de Prestige nagenoeg geen hinder van het drukverlies van het 
systeem van luchttoevoer en afvoer van verbrandingsgassen. Toch mag het 
maximale drukverlies van het systeem niet worden overschreden. Zoniet 
zou de druk verminderen en, in het geval van de Prestige Solo 120, zou de 
drukschakelaar lucht de verwarmingsketel blokkeren. Toch garandeert de 
gas-luchtregelaar altijd een optimale verbranding met een heel beperkte 
uitstoot. 

 

-	 De horizontale rookgaskanalen moeten altijd een voldoende hellingsgraad 
hebben in de richting van de verwarmingsketel: een helling van 3° = 5 mm 
per meter. 

-	 Er mag zich binnen een straal van 0,5 meter rond de doorvoer van de 
Prestige geen enkel ander toestel bevinden . 

-	 Het maximale drukverlies van de schouw bedraagt 150 Pascal. Deze 
waarde kan worden berekend op basis van de volgende tabel: (zie ook het 
rekenvoorbeeld).

-	 De configuratie C33s maakt het mogelijk om gebruik te maken van een 
bestaande schouw. De verbrandingslucht ontsnapt langs de ruimte tussen 
de pijpen en de schouw. Men dient wel de bestaande schouw vóór de 
installatie grondig te reinigen, in het bijzonder als er roet- en teerresten 
zijn. Bovendien moet, om de verbrandingslucht door te laten, een ruimte 
worden vrijgehouden die vergelijkbaar is met de normale ruimte bij 
concentrische buizen of andere luchttoevoerbuizen.

Rekenvoorbeeld 
Prestige Solo Solo 50 - 75:

De volgende figuur geeft de volgende 
elementen weer: buis met één 
meetelement + 2 bochten van 90° + 
horizontale buis van 2 meter + 2 bochten 
van 45° + verticale en schuine buizen (2 + 1 
+ 1) + een dakdoorvoer.

De weerstand van dit systeem is dan:
3 + (2 x 12) + (2 x 6) + (2 x 5,5) + (4 x 6) 
+ 25 = 99 Pa.

Aangezien deze waarde lager ligt dan de 
maximale toegestane weerstand is deze 
installatie conform. 

Drukverliestabel van de schouw in Pascal (1 Pascal= 0,01 mbar)

Prestige Solo 50 - 75 Prestige Solo 120

Concentrische  
buis

Ø 100 / 150 mm

Andere  
lucht-  

toevoer
Ø 100 mm

Andere afvoer van  
verbrandingsgassen

Ø 100 mm

Concentrische 
buis

Ø 100 / 150 mm

Andere  
lucht- 

toevoer
Ø 100 mm

Andere afvoer van  
verbrandingsgassen

Ø 100 mm

Rechte buis 1 m 6 1,7 2,5 — 4,0 6,0

Buis met  meetelement 3 — 1,3 — — 3,0

Bocht 90° 12 5,1 7 — 13 18

Bocht 45° 5,5 2,1 3 — 5,4 8,0

Dakdoorvoer 25 — — 65 25 50

Muurdoorvoer 20 — — 65 20 50

Deze tabel is gebaseerd op gegevens van ACV en mag niet worden veralgemeend. 



NL • 15664Y3900 • I

E
n

g
l
is

h
F
R

A
N

Ç
A

IS
N

E
D

E
R

L
A

N
D

S
e
s

p
a

ñ
o

l
IT

A
LI
A

NO


de

u

t
s

c
h

POLS





K
I

C13C93

C53

C43

C43

B23

B23P C33

Prestige Solo 50 - 75

B23 C93

B23P

C43

C43C33

C13

C53

Prestige Solo 120

Installatie

B23	 :	 Aansluiting op een rookgaskanaal dat buiten 
de installatieruimte uitmondt, en waarin de 
verbrandingslucht wordt verzameld.

B23P	 :	 Aansluiting op een rookgaskanaal dat met positieve 
druk werkt. 

C13	 :	 Aansluiting met buizen voor muurdoorvoer die 
simultaan de verbrandingslucht voor de brander 
opnemen en de verbrandingsgassen afvoeren door 
concentrische openingen of openingen die voldoende 
dicht naast elkaar liggen om een gelijkaardige 
luchtdoorvoer aan te kunnen. 

C33	 :	 Aansluiting door buizen voor dakdoorvoer die 
simultaan verse lucht binnenlaten voor de brander en 
de verbrandingsgassen afvoeren door concentrische 
openingen of openingen die voldoende dicht naast 
elkaar liggen om een gelijkaardige luchtdoorvoer aan 
te kunnen. 

C93	 :	 Aansluiting via een individueel systeem, waarvan 
de rookgasafvoer in een rookgaskanaal gebouwd is 
die deel uitmaakt van het gebouw. Het toestel, de 
rookgasafvoer en de doorvoer zijn als één systeem 
gecertificeerd.

C43	 :	 Aansluiting met twee buizen op een collectief 
buizensysteem waarop meer dan één toestel 
aangesloten is. Dit collectief buizen systeem bestaat 
uit twee buizen, die aangesloten zijn op een doorvoer 
die simultaan verse lucht voor de brander aanvoert 
en de verbrandingsgassen afvoert door concentrische 
openingen of openingen die voldoende dicht bij elkaar 
liggen om een gelijkaardige luchtdoorvoer aan te 
kunnen. 

C53	 :	 Aansluiting op afzonderlijke buizen voor de toevoer van 
verbrandingslucht en afvoer van verbrandingsgassen. 
Deze buizen kunnen in verschillende drukzones 
uitkomen.

Mogelijkheden voor schouwaansluiting
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Installatie

Aansluitingen centrale verwarming

Aanbevelingen
-	 Vooraleer het toestel aan te sluiten moet de volledige installatie grondig 

worden gespoeld met zuiver water. 
-	 Bevestig de niveaumeter met de bijgeleverde houder.
-	 Wanneer het toestel tegen een houten wand of een andere lichte 

constructie wordt gemonteerd kan het gebeuren dat de geluiden worden 
versterkt. Gebruik in dat geval rubberen dempers.

-	 De aansluitingen voor de verwarming hebben Ø 1”1/4 mannelijk [Prestige 
Solo 50 - 75] en Ø 1”1/2 mannelijk [Prestige Solo 120].

-	 Voorzie bij de installatie van de verwarming een veiligheidsklep, die 
afgesteld is op max. 3,5 bar, en die aan de afvoer is gekoppeld met een open 
aansluiting (zodat nazicht mogelijk is), een geschikte circulatiepomp die 
voorzien is op drukverliezen [verwarmingsketel + installatie] en het debiet 
van de installatie.

-	 De verwarmingsketel Prestige Solo 120 heeft een veiligheidsklep, die 
afgesteld is op 3,5 bar. Deze wordt via een open aansluiting (zodat nazicht 
mogelijk is) aan de afvoer gekoppeld. Er is ook een geschikte circulatiepomp 
die voorzien is op drukverliezen [verwarmingsketel + installatie] en op het 
debiet van de installatie.

-	 De installatie moet met vers leidingwater worden gevuld. Raadpleeg 
uw ACV-vertegenwoordiger voor informatie omtrent het gebruik van 
inhibitoren. 

-	 De verwarmingskring moet zo ingesteld zijn dat de circulatie in de ketel 
niet wordt belemmerd. Dit kan voorvallen wanneer alle thermostaatkranen 
gesloten zijn. In dat geval moet een bypass worden voorzien.

-	 Monteer de sifon, koppel de slang aan de afvoer op zo’n manier dat 
nazicht nog mogelijk is. Vul de sifon met zuiver water. Zorg ervoor dat de 
condensaten niet kunnen bevriezen.

Voorbeeld aansluiting 
verwarming

1.	 Bypass met differentieel 
drukventiel

2.	 Afsluitkraan van 
de verwarmingskring

3.	 Veiligheidsklep met manometer, 
ingesteld op op 3,5 bar

4.	 Vulset van de installatie

5.	 Expansievat

6.	 Aftapkraan

7.	 Verwarmingspomp

Gasaansluitingen
-	 Onze verwarmingsketels Prestige zijn uitgerust met een gasaansluiting van 

het type [Ø 3/4” mannelijk Prestige Solo 50 - 75] [Ø 1” mannelijk Prestige 
Solo 120] om een gaskraan op aan te sluiten.

-	 De gasaansluiting moet gebeuren conform de plaatselijke normen (België: 
NBN D51-003).

-	 Indien de kans bestaat dat er via het netwerk vuil meekomt, plaats dan een 
gasfilter boven de aansluiting.

-	 Ontlucht de gasleiding en controleer grondig of alle buizen van de 
verwarmingsketel, zowel intern als extern, volledig ontlucht zijn. 

-	 Controleer de gasdruk van de installatie. Raadpleeg de tabel met technische 
gegevens. 

-	 Controleer de gasdruk en het gasverbruik op het ogenblik dat u het toestel 
in werking stelt. 

Regeling van het vermogen
Het vermogen van de verwarmingsketel kan worden bijgesteld van 80 tot 
120kW voor aardgas en van 80 tot 126 kW voor propaangas.

Het vermogen kan worden bijgesteld door de snelheidsparameters van de 
ventilator aan te passen volgens de onderstaande tabel. 

Voor de instelling van de CO2, zie de tabel met technische gegevens.

	 Noteer op het identificatieplaatje het ingestelde thermisch 
vermogen Q set.

Prestige Solo 120
Thermisch vermogen Q 80 kW 100 kW 115 kW* 120 kW 126 kW

G20 - G25
CO2 = 9%
RPM min. = 1500

Ventilatorsnelheid rpm 4300 5400 6200 6500 NA

Massadebiet van de verbrandingsproducten kg/sec. 0,0324 0,0405 0,0465 0,0486 NA

G30 - G31
CO2 = 10,3%
RPM min. = 2000

Ventilatorsnelheid rpm 4100 5200 5900 6200 6500

Massadebiet van de verbrandingsproducten kg/sec. 0,0336 0,042 0,048 0,050 0,053

(*) Fabrieksinstelling

Montage van de sifon 
(Prestige Solo 120)
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Installatie

Ombouw naar propaan

Volgens het identificatieplaatje, is de verwarmingsketel in de fabriek ingesteld 
op G20-, G25-, G30- of G31-gas. 

Om de verwarmingsketel aan te passen voor een andere gassoort, is het nodig 
om:

•	 het diafragma te veranderen
•	 de CO2 bij te stellen
•	 de parameters 22 tot 28 van de MCBA bij te stellen (zie het hoofdstuk 

MCBA-parameters voor de technicus).

Welke CO2-waarden moeten worden ingegeven, staat aangeduid in de tabel 
met technische gegevens.

Verandering van het diafragma:
1.	 De gas- en stroomtoevoer onderbreken.
2.	 De driedelige koppeling (A) van de gasleiding onder de klep losschroeven.
3.	 De stoppen van de gasklep wegnemen (B).
4.	 De gasklep-venturi demonteren (C).
5.	 De gasklep van de venturi halen en het diafragma veranderen (D).

 	 Let erop dat de koppeling(en) van het diafragma goed zitten (E).

6.	 De gasklep en venturi opnieuw monteren aan de hand van dezelfde 
werkwijze, maar dan in omgekeerde volgorde.

7.	 Kleef de gele sticker "propaan" (617G0152) op de gasklep (B).

 	 De gasdichtheid van de verwarmingsketel in werking controleren. 

 	 De ombouw van aardgas naar propaan of om gekeerd is in 
bepaalde landen, waaronder België, niet toegestaan. Gelieve de 
tabel met de gas categorieën te raad plegen.

	A lvorens de CO2- waarden instellen is het belangrijk de ventilator 
snelhedenaan te passen volgens de onderstaande tabel.

Diafragma

Prestige Solo
50

Prestige Solo
75

Prestige Solo
120

G20 — — 8,6

G25 — — —

G30 6,0 6,8 6,7

G31 6,0 6,8 6,7

 Prestige Solo 50 Prestige Solo 75 Prestige Solo 120

Waarden met gasloten voormantel G20 - G25 G30 - G31 G20 - G25 G30 - G31 G20 - G25 G30 - G31

Maximaal vermogen van de ketel % CO2 9,4 10,8 9,4 10,8 9,0 10,3

Maximaal ventilatorsnelheid rpm 5600 5300 6500 6500 6200 5900

Minimaal vermogen van de ketel % % CO2 9,3 10,4 9,3 10,4 8,5 - 9,5 10 - 10,5

Minimaal ventilatorsnelheid rpm 1700 2000 1700 2000 1500 2000

Waarden met geopende voormantel

Maximaal vermogen van de ketel %% CO2 9,2 10,5 9,2 10,5 8,8 10,1

Minimaal vermogen van de ketel % CO2 9,1 10,1 9,1 10,1 8,3 - 9,2 10 - 10,5

Ombouw naar propaan Prestige Solo 120

Ombouw naar propaan Prestige Solo 50 - 75
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ACV 22

Installatie

Benodigd materiaal in optie

Artikel Code Beschrijving   

10800018 Kamerthermostaat ACV 22 1x 1x

10510100 Buitenvoeler 12kΩ — AF120 1x 1x

10800104 Collector 2 kringen DN32 :
Met ingebouwde wandklemmen.  1x

10800107
Kit voor hoge temperaturen DN32 :
Bevat: een pomp, twee afsluiters,  
de terugslagklep, twee thermometers.

1x 2x

10800142
Kit voor aansluiting op de collector DN32 :
Bevat: twee slangen in roestvrij staal 
Ø 6/4"  met twee verloopstukken Ø 5/4".

1x 1x

5476G003 NTC-voeler 12kΩ :
Controleert de externe boiler.  1x

Principeschema
De verwarming (radiator of vloerverwarming) wordt geregeld met een 
On/Off kamerthermostaat.
De SWW-boiler wordt geregeld met een NTC-voeler. 
De SWW-prioriteit is altijd geactiveerd.

In deze configuratie, past de verwarmingsketel zich voortdurend aan de 
buitentemperatuur aan, wanneer er een buitenvoeler is aangesloten. 

De pomp treedt in werking van zodra de kamerthermostaat vraagt om 
te verwarmen. 

Voordelen voor de gebruiker:
- Comfort
- Maximaal rendement 
- Eenvoudig systeem

Configuratie 1:
Installatie van een verwarmingskring en eventueel een SWW-boiler met regeling 
via kamerthermostaat en buitenvoeler.
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Installatie

 
herkomst

  Beschrijving

Ingestelde temperatuur voor het warm water 
(instelbaar tussen 60 en 80°C).

00 : Sanitaire modus “OFF”
01 : Sanitaire modus “ON”

00 : Verwarmingsmodus “OFF”
01 : Verwarmingsmodus “ON”

Ingestelde temperatuur voor het water van de verwarmingskring 
(instelbaar tussen 30 en 90°C).

Minimumtemperatuur voor het water van de verwarmingskring 
(instelbaar tussen 15 en 60°C).

Minimale buitentemperatuur [T4] 
(instelbaar tussen -20 en 10°C).

Maximale buitentemperatuur [T4]
(instelbaar tussen 15 en 25°C).

Nachtverlaging voor de centrale verwarming (°C) enkel mogelijk indien 
er een klok is aangesloten tussen 1 en 2 en indien de "P. 45" is ingesteld op 
01.

Verhoging van de ingestelde keteltemperatuur voor de 
warmwaterproductie 

00 :
Gebruik van een buitenvoeler en een kamerthermostaat

01 :
Gebruik van een buitenvoeler en eenklok. In dat geval draait de pomp 
doorlopend.

12 : indien boiler met NTC-voeler
13 : indien boiler met thermostaat

Buitentemperatuur (°C)

V
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)

Neem de brug weg voor de aansluiting 
van de kamerthermostaat.
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prestige

AF120

Room Unit

Installatie

Principeschema
De regelaar van de Room Unit stuurt de verwarming en de SWW-boiler. Deze 
combineert de besturingsfuncties op afstand van de verwarmingsketel 
en de verwarmingskringen en van de omgevingstemperatuurvoeler. De 
Room Unit geeft alle inlichtingen weer over de werking van het systeem. 
Bovendien is het mogelijk verschillende verwarmingsfuncties in te stellen 
en tot 3 programma’s per week vast te leggen, en dit zowel voor de 
verwarming als voor de boiler. 

In deze configuratie past de verwarmingsketel zijn werking 
voortdurend aan de buitentemperatuur aan, rekening houdend met de 
binnentemperatuur. 

Benodigd materiaal in optie

Artikel Code Beschrijving

10800034 RSC Room Unit :
Geleverd met buitenvoeler 1x 1x

10800036
Interface Clip-in RMCIEBV3 :
Laat communicatie toe tussen de MCBA en de 
RSC Room Unit.

1x 1x

10510100 Buitenvoeler 12kΩ — AF120 1x 1x

10800104 Collector 2 kringen DN32 :
Met ingebouwde wandklemmen. 1x

10800107
Kit voor hoge temperaturen DN32 :
Bevat: een pomp, twee afsluiters, de 
terugslagklep, twee thermometers.

1x 2x

10800142
Kit voor aansluiting op de collector DN32 :
Bevat: twee slangen in roestvrij staal 
Ø 6/4" met twee verloopstukken Ø 5/4"

1x 1x

5476G003 NTC-voeler 12kΩ :
Controleert de externe boiler.  1x

Configuratie 2:
Installatie van een verwarmingskring en eventueel een ECS-boiler met regeling 
via Room Unit en buitenvoeler.
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Installatie

 
herkomst

Beschrijving

Ingestelde temperatuur voor het warm water 
(instelbaar tussen 60 en 80°C).

00 : Sanitaire modus “OFF”
01 : Sanitaire modus “ON”

00 : Verwarmingsmodus “OFF”
01 : Verwarmingsmodus “ON”

Ingestelde temperatuur voor het water van de verwarmingskring 
(instelbaar tussen 30 en 90°C).

Minimumtemperatuur voor het water van de verwarmingskring 
(instelbaar tussen 15 en 60°C).

Verhoging van de ingestelde keteltemperatuur voor de 
warmwaterproductie 

12 : indien boiler met NTC-voeler
13 : indien boiler met thermostaat

10800036: Adres van de interface “0”
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Installatie

Principeschema
Dit is een eenvoudige manier om twee verwarmingskringen (radiatoren of 
vloerverwarming) te besturen. 

Deze kringen kunnen verschillend geregeld worden naargelang van de 
weersomstandigheden. 

Deze configuratie is ideaal voor een basisvloerverwarming met 
aanvullende verwarming met radiatoren.

Het vloercircuit draait doorlopend volgens een eerste verwarmingscurve, 
terwijl het circuit van de radiatoren een tweede verwarmingscurve volgt 
aan de hand van de boosterfunctie.

Configuratie 3:
Installatie van twee verwarmingskringen en eventueel een SWW-boiler met regeling 
via kamerthermostaat en module AM3-11.



NL • 23664Y3900 • I

E
n

g
l
is

h
F
R

A
N

Ç
A

IS
N

E
D

E
R

L
A

N
D

S
e
s

p
a

ñ
o

l
IT

A
LI
A

NO


de

u

t
s

c
h

POLS





K
I

Installatie

Benodigd materiaal in optie

Artikel Code Beschrijving

10800018 Kamerthermostaat ACV 22 1x 1x

10800095
Module AM3-11 :
Beheert de tweede verwarmingskring –  
communiceert rechtstreeks met de MCBA

1x 1x

537D3040 Contactvoeler 12kΩ :
Voor vertrek geregelde kring. 1x 1x

10510900
Aanlegthermostaat RAM 5109 :
Verplicht om alle verwarmingskringen voor  
vloerverwarming te beschermen.

1x 1x

10510100 Buitenvoeler 12kΩ — AF120 1x 1x

10800104 Collector 2 kringen DN32 :
Met ingebouwde wandklemmen. 1x  

10800105 Collector 3 circuits DN32 :
Met ingebouwde wandklemmen.  1x

10800107
Kit voor hoge temperaturen DN32 :
Bevat: een pomp, twee afsluiters, de 
terugslagklep, twee thermometers.

1x 2x

10800106

Kit voor lage temperatuur DN32 :
Bevat: een pomp, twee afsluiters, de 
terugslagklep,twee thermometers, een 
driewegsklep met ingebouwde bypass.

1x 1x

10800142
Kit voor aansluiting op de collector DN32 :
Bevat: twee slangen in roestvrij staal 
Ø 6/4" met twee verloopstukken Ø 5/4"

1x 1x

10800199
ARA661 servomotor :
Motor voor de klep die de kit voor lage 
temperatuur uitrust (looptijd: 150 secondes)

1x 1x

5476G003 NTC-voeler 12kΩ :
Controleert de externe boiler.  1x
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Installatie

Principeschema, te bekabelen volgens de geldende voorschriften.



NL • 25664Y3900 • I

E
n

g
l
is

h
F
R

A
N

Ç
A

IS
N

E
D

E
R

L
A

N
D

S
e
s

p
a

ñ
o

l
IT

A
LI
A

NO


de

u

t
s

c
h

POLS





K
I

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

-20-25 -10-15 0 -5 10 5 20 15 25

P4 

P39 

P40 

P5 

P6 P7 

Installatie
Ve

rt
re

kt
em

pe
ra

tu
ur

 
ve

rw
ar

m
in

gs
ke

te
l (

°C
)

Buitentemperatuur (°C)

 
herkomst

Beschrijving

Ingestelde temperatuur voor het warm water 
(instelbaar tussen 60 en 80°C).

00 : Sanitaire modus “OFF”
01 : Sanitaire modus “ON”

00 : Verwarmingsmodus “OFF”
01 : Verwarmingsmodus “ON”

Ingestelde temperatuur voor het water van de verwarmingskring 
(instelbaar tussen 30 en 90°C).

Minimumtemperatuur voor het water van de verwarmingskring 
(instelbaar tussen 15 en 60°C).

Minimale buitentemperatuur [T4] 
(instelbaar tussen -20 en 10°C).

Maximale buitentemperatuur [T4]
(instelbaar tussen 15 en 25°C).

Verhoging van de ingestelde keteltemperatuur voor de 
warmwaterproductie 

• Kring op hoge temperatuur T° : werkt volgens de buitentemperatuur.
De pomp wordt gestuurd door de kamerthermostaat. 

• Kring op lage temperatuur : werkt volgens de buitentemperatuur.
De pomp draait doorlopend.

• Kring op lage temperatuur : actief tijdens de SWW-productie, "P. 45" 
regelen op 60.

• Kringen op hoge en lage temperatuur : 
werken volgens de buitentemperatuur.
De beide pompen draaien doorlopend.
Nachtverlaging voor de kring op hoge temperatuur.

• Kring op lage temperatuur : actief tijdens de SWW-productie, "P. 45" 
regelen op 61.

12 : indien boiler met NTC-voeler
13 : indien boiler met thermostaat

Maximumtemperatuur van de tweede verwarmingskring

Minimumtemperatuur van de tweede verwarmingskring
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Installatie

Principeschema
Dit is een eenvoudige manier om twee verwarmingskringen (radiatoren of 
vloerverwarming), te besturen en meteen ook te profiteren van de Room 
Unit die een afstandsbediening van de twee kringen mogelijk maakt.

Deze kringen kunnen verschillend geregeld   worden naargelang van de 
weersomstandigheden. 

De Room Unit geeft alle inlichtingen weer over de werking van het 
systeem. Bovendien is het mogelijk verschillende verwarmingsfuncties 
in te stellen en tot 3 programma’s per week vast te leggen, en dit zowel 
voor de verwarming als voor de boiler. Bovendien biedt de Room Unit 
in combinatie met de ZMC2-module de mogelijkheid om verschillende 
instellingen van de ECS-voorrang vast te leggen: parallel, strikte voorrang, 
beperkte voorrang, voorrang naargelang buitentemperatuur.

In deze configuratie past de verwarmingsketel zijn werking 
voortdurend aan de buitentemperatuur aan, rekening houdend met de 
binnentemperatuur.

Configuratie 4:
Installatie van twee verwarmingskringen en eventueel een SWW-boiler met regeling 
via Room Unit en module ZMC-2 — 230 Volt.
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Installatie

Benodigd materiaal in optie

Artikel Code Beschrijving

10800034 RSC Room Unit :
Geleverd met buitenvoeler 1x 1x

10800218

Module ZMC-2 — 230 Volt (kit) :
Beheert de tweede verwarmingskring -  
alarmcontact – werkt enkel in combinatie  
met de RSC Room Unit.

1x 1x

10800036
Interface Clip-in RMCIEBV3 :
Laat communicatie toe tussen de MCBA en  
de RSC Room Unit.

1x 1x

10800045 Contactvoeler 2kΩ — VF202 :
Voor vertrek geregelde kring. 1x 1x

10510900
Aanlegthermostaat RAM 5109 :
Verplicht om alle verwarmingskringen voor  
vloerverwarming te beschermen.

1x 1x

10510100 Buitenvoeler 12kΩ — AF120 1x 1x

10800104 Collector 2 kringen DN32 :
Met ingebouwde wandklemmen. 1x

10800105 Collector 3 circuits DN32 :
Met ingebouwde wandklemmen.  1x

10800107
Kit voor hoge temperaturen DN32 :
Bevat: een pomp, twee afsluiters, de 
terugslagklep, twee thermometers.

1x 2x

10800106

Kit voor lage temperatuur DN32 :
Bevat: een pomp, twee afsluiters,  
de terugslagklep, twee thermometers,  
een driewegsklep met ingebouwde bypass.

1x 1x

10800142
Kit voor aansluiting op de collector DN32 :
Bevat: twee slangen in roestvrij staal 
Ø 6/4"  met twee verloopstukken Ø 5/4"

1x 1x

10800199
ARA661 servomotor :
Motor voor de klep die de kit voor lage 
temperatuur uitrust (looptijd: 150 secondes)

1x 1x

5476G003 NTC-voeler 12kΩ :
Controleert de externe boiler. 1x
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Installatie

Principeschema, te bekabelen volgens de geldende voorschriften.
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= 7

= 6

= 5

= 4

= 3

= 2

= 1

= 0

Installatie

10800036: Adres van de interface “0”

 
herkomst

Beschrijving

Ingestelde temperatuur voor het warm water 
(instelbaar tussen 60 en 80°C).

00 : Sanitaire modus “OFF”
01 : Sanitaire modus “ON”

00 : Verwarmingsmodus “OFF”
01 : Verwarmingsmodus “ON”

Ingestelde temperatuur voor het water van de verwarmingskring 
(instelbaar tussen 30 en 90°C).

Minimumtemperatuur voor het water van de verwarmingskring 
(instelbaar tussen 15 en 60°C).

Verhoging van de ingestelde keteltemperatuur voor de 
warmwaterproductie 

12 : indien boiler met NTC-voeler
13 : indien boiler met thermostaat

Hydraulisch
Parameter 6 = 23

Sanitair warm water
Parameter 7 = 1 : parallel
Paramètre 7 = 2 : voorrang sanitair warm water
Parameter 7 = 3 : beperkte sanitaire prioriteit
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X 3

2

1

3

Prestige Solo 50 - 75

Prestige Solo 120

2

3

1

Inbedrijfstelling en onderhoud

INBEDRIJFSTELLING VAN DE INSTALLATIE

 
-	 Bij installatie van een boiler: vul de boiler langzaam met water en ontlucht 

hem door de warmwaterkraan open te draaien. Ontlucht alle kranen en 
controleer grondig of er nog lucht zit in het systeem.

-	 Vul de installatie tot een minimum van 1,5 bar aan de hand van de vulset. 
Vul het systeem langzaam en ontlucht met behulp van de manuele 
ontluchter van de uitgaande leiding. Controleer grondig of er nog lucht zit 
in de verwarmingsinstallatie. 

-	 De pomp(en) ontluchten.
-	 Draai de gaskraan open, ontlucht de gasleiding en controleer grondig of er 

nog lucht in de installatie zit. 
-	 Kijk na of de sifon gevuld is. 
-	 Steek de stekker in het stopcontact en breng het apparaat onder 

spanning. Zet indien nodig de kamerthermostaat op de hoogste positie. 
De verwarmingsketel treedt in werking. Controleer de gasdruk en laat de 
verwarmingsketel een aantal minuten opwarmen.

	 Zet de verwarmingsketel op maximaal vermogen en controleer de CO2. 
(zie tabel met technische kenmerken). Zet de verwarmingsketel vervolgens 
op minimaal vermogen en controleer de CO2 (zie tabel met technische 
kenmerken).

-	 Regel de temperatuur van de centrale verwarming en van het warm water 
in overeenstemming met de aangeduide waarden in de gebruiksaanwijzing.

-	 Ontlucht de centrale verwarming opnieuw en vul, indien nodig, bij om de 
gewenste druk te bekomen.

-	 Let erop dat de centrale verwarming goed uitgebalanceerd is en regel, 
indien nodig, de ventielen bij om te voorkomen dat bepaalde circuits of 
radiatoren worden over- of onderbelast.

Controle van de instellingen
-	 Controleer of de paramaters werden ingesteld volgens de behoeften van de 

gebruiker. 
-	 Controle van de instellingen van de verwarmingsketel. Dit mag enkel 

gebeuren door een door ACV opgeleide installateur of door de technische 
dienst van ACV. 

-	 Zet het toestel op maximaal vermogen door gelijktijdig de toetsen Mode 
et "+" in te drukken.

-	 Controleer de dynamische gasdruk op de gasklep (zie bijgevoegde figuur 
ref. 1). Deze moet minstens 18 mbar bedragen.

	 Laat het toestel enkele minuten opwarmen tot een temperatuur van 
minstens 60 °C. Controleer de CO2-instelling van het apparaat met een 
meter. De optimale waarde staat in de tabel met technische kenmerken 
aangegeven. Om de CO2-waarde te verhogen: draai de schroef van de 
venturi in tegenwijzerzin . Voor een verlaging doet u net het omgekeerde 
(zie bijgevoegde figuur ref. 2).

	 Zet het toestel vervolgens op minimaal vermogen door gelijktijdig op de 
toetsen Mode en "—" te drukken.

	 Wacht een paar minuten zodat het toestel zich kan stabiliseren. Controleer 
de CO2-waarde. Deze moet gelijk zijn aan de waarde bij volledig vermogen 
of 0.5% lager dan het maximumvermogen. Indien u een grote afwijking 
vaststelt, neem dan contact op met de technische dienst van ACV.

 	 Bijzonder voorschrift voor België: 
voor de Prestige Solo 50 - 75

	 De regeling van de CO2, het gasverbruik, het luchtverbruik 
en de lucht- en gastoevoer worden in de fabriek ingesteld en 
mogen in België niet worden gewijzigd.

De instelling van de "OFFSET" (3) van de gasklep gebeurt in de 
fabriek en wordt verzegeld. Deze mag niet worden gewijzigd !!!

Om de CO2 in te stellen volstaat het aan de schroef van de gasklep 
te draaien (2).
Draai, afhankelijk van de positie van de gasklep, de schroef in wijzer- 
of in tegenwijzerzin om de CO2 te verhogen.
De offset (3) wordt in de fabriek ingesteld en moet achteraf niet 
meer worden bijgesteld.
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Inbedrijfstelling en onderhoud

Onderhoud van de ketel 
Prestige Solo 50 - 75

	A CV raadt u aan om uw verwarmingsketel minstens eenmaal 
per jaar te laten nazien en eventueel te reinigen. 

Trek bij werkzaamheden aan het toestel eerst de stekker uit het stopcontact, 
tenzij u metingen wil doen of instellingen wil veranderen. 

-	 Controleer of de sifon niet vervuild is, vul hem zonodig bij, en controleer op 
lekken.

-	 Controleer de goede werking van de thermostaten en de veiligheidskleppen.
-	 Ontlucht de installatie en vul indien nodig het toestel opnieuw bij tot 1,5 

bar.

	 Waarschuw uw installateur als u vaak water moet bijvullen uw 
installateur.

-	 Controleer de belasting van de verwarmingsketel bij maximaal vermogen.
	 Indien deze waarde sterk afwijkt van de oorspronkelijke instelling, kan dit 

een aanwijzing zijn dat de luchttoevoerbuizen of rookgaspijpen verstopt 
zitten, of dat de warmtewisselaar vervuild is.

Demontage van de brander 
Prestige Solo 50 - 75
-	 Draai de gastoevoerkraan dicht. 
-	 Onderbreek de stroomtoevoer.
-	 Het frontpaneel van de verwarmingsketel openen. 
-	 Verwijder de stekkers van de ventilator (PWM & 230V), de ontstekingskabel, 

de aandrijving van de gasklep en de aarding van de ontstekingselektrode.
-	 Om er gemakkelijk bij te kunnen kan de bovenplaat van de verwarmingsketel 

eventueel worden verwijderd. 
-	 Schroef de driedelige aansluiting van de gasleiding los. 
-	 Schroef de 5 moeren van de brander los met een moersleutel.
-	 Til de brander met de ventilator en de gasklep samen op om ze uit de 

warmtewisselaar te halen. Let erop dat u de isolatie van de brander in de 
warmtewisselaar niet beschadigt. 

-	 Controleer de staat van de isolatie en de koppelingen en vervang ze 
indien nodig. Monteer de brander opnieuw volgens dezelfde werkwijze als 
hierboven beschreven maar dan in omgekeerde volgorde.
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Inbedrijfstelling en onderhoud

Onderhoud van de ketel
Prestige Solo 120

	A CV raadt u aan om uw verwarmingsketel minstens eenmaal 
per jaar te laten nazien en eventueel te reinigen. 

Trek bij werkzaamheden aan het toestel eerst de stekker uit het stopcontact, 
tenzij u metingen wil doen of instellingen wil veranderen. 

-	 Controleer of de sifon niet vervuild is, vul hem zonodig bij, en controleer op 
lekken.

-	 Controleer de goede werking van de thermostaten en de veiligheidskleppen.
-	 Ontlucht de installatie en vul indien nodig het toestel opnieuw bij tot 1,5 

bar.

	 Waarschuw uw installateur als u vaak water moet bijvullen.

-	 Controleer de belasting van de verwarmingsketel bij maximaal vermogen.
	 Indien deze waarde sterk afwijkt van de oorspronkelijke instelling, kan dit 

een aanwijzing zijn dat de luchttoevoerbuizen of rookgaspijpen verstopt 
zitten, of dat de warmtewisselaar vervuild is.

Demontage van de brander 
Prestige Solo 120
-	 Draai de gastoevoerkraan dicht. 

-	 Onderbreek de stroomtoevoer.

-	 Het frontpaneel van de verwarmingsketel openen. 

-	 Verwijder de stekkers van de ventilator (PWM & 230V), de ontstekingskabel, 
de aandrijving van de gasklep en de aarding van de ontstekingselektrode.

-	 Schroef de driedelige aansluiting van de gasleiding los.

-	 Schroef de 4 moeren van de ventilator los en til de ventilator, de venturi en 
de gasklep in één geheel uit de ketel.

-	 Schroef de 6 moeren van de vuurhaardplaat met een moersleutel los. 

-	 Til de vuurhaardplaat met het branderstaaf op. Let erop dat u de isolatie 
van de brander in de warmtewisselaar niet beschadigt.

-	 Controleer de staat van de isolatie en de koppelingen en vervang ze 
indien nodig. Monteer de brander opnieuw volgens dezelfde werkwijze als 
hierboven beschreven maar dan in omgekeerde volgorde.
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Inbedrijfstelling en onderhoud

Reiniging van de warmtewisselaar
-	 Demonteer de brander.
-	 Haal de isolatie van de brander. 
-	 Stofzuig het binnenste van de brander. 
-	 Demonteer de aansluiting van de schouw op de warmtewisselaar.
-	 Controleer of de kuip voor condensaatopvang vervuild is en reinig indien 

nodig. 
-	 Controleer de isolatie van de brander en de koppeling. Vervang indien 

nodig. 
-	 Controleer de elektrode en vervang indien nodig. 
-	 Monteer de brander opnieuw en controleer op eventuele lekken.
-	 Breng het apparaat opnieuw onder spanning. Zet het apparaat op maximaal 

Vermogen en controleer op lekken. 
-	 Controleer de gasdruk en de regeling van de CO2 zoals beschreven onder de 

vorige titel. 

Weerstand van de 
temperatuurvoelers

T° [°C] R Ω T° [°C] R Ω T° [°C] R Ω

- 20 98200 25 12000 70 2340

- 15 75900 30 9800 75 1940

- 10 58800 35 8050 80 1710

- 5 45900 40 6650 85 1470

0 36100 45 5520 90 1260

5 28600 50 4610 95 1100

10 22800 55 3860 100 950

15 18300 60 3250

20 14700 65 2750

Demontage en controle van de 
elektrode 
-	 Demonteer de ontstekingskabel.
-	 Schroef de twee bevestigingsmoeren los. 
-	 Verwijder de aarding van de elektrode, maar zorg ervoor dat de verende 

sluitring tijdens de montage goed vastzit tussen de aardingskabel en de 
elektrode.

-	 Controleer de staat van de pakking en vervang deze indien nodig vooraleer 
de elektrode opnieuw te monteren volgens dezelfde werkwijze als hierboven 
maar dan in omgekeerde richting.

Demontage van de warmtewisselaar 
-	 Verwijder het water uit de centrale verwarming door de aftapkraan op de 

installatie open te draaien.
-	 Laat het apparaat volledig leeglopen. 
-	 Demonteer de elektrische aansluitingen onder de brander en de NTCs.
-	 Demonteer de uitgaande en inkomende leidingen van de warmtewisselaar.
	 Ga heel voorzichtig te werk bij het demonteren: het is mogelijk dat er nog 

restwater uit de warmtewisselaar ontsnapt. 
-	 Demonteer de sifonaansluiting.
-	 Til de warmtewisselaar in zijn geheel verticaal op. De warmtewisselaar komt 

volledig los van de fixeerhaak.
-	 Controleer de staat van de koppelingen en vervang indien nodig vooraleer 

de warmtewisselaar opnieuw te monteren volgens dezelfde werkwijze maar 
dan in omgekeerde volgorde.
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Parameters MCBA voor de technicus

STAND-BY MODE 

Stand-by mode 	

Wanneer de verwarmingsketel onder spanning gezet wordt start ze in stand-by 
mode, zoals op de bovenstaande figuur aangegeven.

Dit is de standaardmodus van de MCBA. De MCBA keert na 20 minuten 
automatisch terug naar deze modus wanneer geen enkele toets op de display 
wordt aangeraakt. De gewijzigde parameters worden dan geactiveerd.

Het eerste cijfer geeft de huidige staat van de verwarmingsketel aan, 
afhankelijk van de toestand van de verwarmingsketel en de brander. De twee 
laatste cijfers geven de temperatuur weer.

Indien de brander om een van de bovenvermelde redenen blokkeert, geeft het 
scherm afwisselend "9" gevolgd door de temperatuur (twee laatste cijfers) en 
"b" met de foutcode.

Staat Verwarmingsketelfunctie

Stand-by, geen vraag naar warmte

Voorventilatie/naventilatie

Ontsteking 

Werking van de brander van de ketel voor 
de verwarming

Werking van de brander van de ketel voor 
het sanitair warm water 

Wachten op het signaal van de  
luchtdrukschakelaar of het starttoerental 

De brander slaat af wanneer de ingestelde waarde 
wordt bereikt. Toch wordt er om warmte gevraagd

Wachttijd circulatiepomp na vraag naar  
verwarming 

Wachttijd circulatiepomp na vraag naar sanitair warm 
water

Brander blokkeert:

Zie paragraaf "blokkering- en foutmelding van 
MCBA" op pagina 44, 45 en 46

Staat Verwarmingsketelfunctie

Interne controle – Driewegsklep 

Brander van de verwarmingsketel in werking  
temperatuur behouden 

Testfunctie: maximaal vermogen cv

Testfunctie: minimaal vermogen cv

Testfunctie: verwarmingsketel met vast toerental 

Van zodra de oorzaak van de blokkering is opgelost, start de brander 
automatisch na maximaal 150 secondes. 
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Parameters MCBA voor de technicus

Parameters instellen

Parametermodus	

Om toegang te krijgen tot de Parametermodus terwijl de installatie in stand-by staat, druk eenmaal op de toets "MODE".

Druk telkens op de toets "STEP" om in de parameterlijst te navigeren. Gebruik de toetsen "+" of "—" om de waarde van de parameter aan te passen. 

Druk vervolgens op de toets "STORE" om de nieuwe waarde te bevestigen. Het scherm knippert eenmaal om de wijziging te bevestigen.

Druk nogmaals op de toets "MODE" om de nieuwe parameters te activeren (u komt dan in de Infomodus). Indien u geen toets meer indrukt, keert het systeem na 20 
minuten terug naar Stand-by modus en worden de veranderingen geactiveerd. 

Factory setting

Toets Weergave Beschrijving van de parameters
Prestige 

50
Prestige 

75
Prestige 

120

STEP

Instelling van de temperatuur van het warm water

STEP

Productie van 
sanitair warm 
water

00 =	 Stilstand

01 =	 Werking

STEP

De 
verwarming 
activeren/
deactiveren

00 =	 Stilstand

01 =	 Werking

STEP

Maximale temperatuur voor de centrale  
verwarming

Toets Weergave

MODE
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Parameters MCBA voor de technicus

Druk op de toets "STEP" tot u de 
gewenste informatie ziet verschijnen.
Het laatste teken knippert om aan te 
geven dat de verwarmingsketel op de 
Infomodus staat.

informatie over de installatie

Infomodus	

Om van de Stand-bymodus naar de Infomodus te gaan druk tweemaal op de 
toets "MODE"

Toets Weergave
Beschrijving van  

de parameters

STEP

Vertrektemperatuur T1 in °C

STEP

Retourtemperatuur T2 in °C

STEP

Temperatuur sanitair warm water 
T3 in °C

STEP

Buitentemperatuur T4 in °C

STEP

Temperatuur van de  
verbrandingsgassen T5 in °C

STEP

Vertrektemperatuur  
berekend in °C

STEP

Snelheid waarmee de  
vertrektemperatuur stijgt °C/s

STEP

Snelheid waarmee de  
retourtemperatuur daalt in °C/s

STEP

Snelheid waarmee het water 
opwarmt in °C/s

STEP

Vertrektemperatuur van de 2 de 
verwarmingskring

Toets Weergave
Beschrijving van  

de parameters

STEP

NA

STEP

NA

STEP

NA

STEP

Ionisatie stroom

STEP

NA

STEP

NA

STEP

Interne temperatuur van MCBA

STEP

Aantal starts voor verwarming 
[ x 10000]

STEP

Aantal starts voor verwarming 
[ x 100]

STEP

Aantal starts voor verwarming 
[ x 1]

Toets Weergave

MODE

MODE
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Parameters MCBA voor de technicus

Om toegang te krijgen tot de Codemodus, 
druk gelijktijdig op de toetsen MODE en STEP. 

(enkel in Stand-bymodus!]

MODE STEP

Druk eenmaal op de toets STEP. Op het scherm verschijnt "C", 
gevolgd door willekeurige tekens op de derde en vierde plaats.

STEP

Druk op de toets "+" of "—" om de code te wijzigen.

+ -of

Druk op de toets STORE, het scherm knippert heel even  
om te bevestigen dat de code werd aanvaard.

STORE

Druk op de toets MODE tot de gewenste modus  
op het scherm verschijnt.

Toets Weergave
Beschrijving van  

de parameters

STEP

Bedrijfstijd voor verwarming
[ x 10000]

STEP

Bedrijfstijd voor verwarming
[ x 100]

STEP

Bedrijfstijd voor verwarming
[ x 1]

STEP

Aantal starts voor 
warmwater bereiding 
[ x 10000]

STEP

Aantal starts voor 
warmwater bereiding 
[ x 100]

STEP

Aantal starts voor 
warmwater bereiding 
[ x 1]

STEP

Bedrijfstijd voor 
warmwater bereiding
[ x 10000]

STEP

Bedrijfstijd voor 
warmwater bereiding
[ x 100]

STEP

Bedrijfstijd voor 
warmwater bereiding
[ x 1]

Code invoeren

Code modus	

De servicecode geeft u toegang tot de volgende parameters:

• Parameters 10 tot 113
• Communicatiemodus 
• Modus ventilatorsnelheid
• Storingsmodus

	 De toegangscode is alleen gekend door de erkende ACV-
installateurs.

	G elieve, voor bijkomende inlichtingen, contact op te nemen 
met onze dienst-na verkoop.
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Parameters MCBA voor de technicus

Fabrieksinstelling

Toets Weergave Beschrijving van de parameters
Prestige 

50
Prestige 

75
Prestige 

120

STEP

Minimumtemperatuur van de centrale  
verwarming bij gebruik van buitenvoeler

STEP

Minimale buitentemperatuur
[instelling van de verwarmingscurve]

STEP

Maximale buitentemperatuur
[instelling van de verwarmingscurve]

STEP

Temperatuur vorstbeveiliging

STEP

Aanpassing naargelang van  
de buitentemperatuur

STEP

Maximale begintemperatuur van de 2de 
verwarmingskring

STEP

Minimale vertrektemperatuur van de 2de 
verwarmingskring

STEP

Differentieel bij de temperatuur van de 2de kring 

STEP

Blokkering T : 
Blokkeert de vraag naar warmte, wanneer de 
ingestelde temperatuur lager ligt dan de waarde van 
de parameter.
00 = gedeactiveerd

STEP

Booster
00 = Stilstand - [minuut]

STEP

Nachtverlaging centrale verwarming (°C)

STEP

Verhoging van de ingestelde keteltemperatuur voor 
de warmwaterproductie 

parameters instellen:
enkel toegankelijk met de code
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Parameters MCBA voor de technicus

Fabrieksinstelling

Toets Weergave Beschrijving van de parameters
Prestige 

50
Prestige 

75
Prestige 

120

STEP

Max. ventilatorsnelheid in modus 
centrale verwarming
[tr/min. x 100]

Aardgas

Propaan

STEP

Max. ventilatorsnelheid in modus 
centrale verwarming
[tr/min.]

Aardgas

Propaan

STEP

Max. ventilatorsnelheid in  
SWW-modus (tr/min x 100)

Aardgas

Propaan

STEP

Max. ventilatorsnelheid in  
SWW-modus [tr/min.]

Aardgas

Propaan

STEP

Min. ventilatorsnelheid 
[tr/min. x 100]

Aardgas

Propaan

STEP

Min. ventilatorsnelheid 
[tr/min.]

Aardgas

Propaan

STEP

Max. ventilatorsnelheid tijdens de 
ontsteking 
[tr/min. x 100]

Aardgas

Propaan

STEP

Ventilator snelheid tijdens “Slow-Start” 
[rpm x 100]

STEP

Blokkeringstijd voor "Slow-start" 
in verwarmingsmode 
[sec. x 9,0]

STEP

Wachttijd van de pomp van 
de centrale verwarming
00 = 10 sec. [min.]

STEP

Wachttijd van de SWW-pomp
[sec. x 10,2]

STEP

Differentieel bij inschakeling van de brander [CV]
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K
I

Parameters MCBA voor de technicus

Fabrieksinstelling

Toets Weergave Beschrijving van de parameters
Prestige 

50
Prestige 

75
Prestige 

120

STEP

Differentieel bij uitschakeling van de brander [CV]

STEP

Differentieel bij inschakeling van de brander [ECS]

STEP

Differentieel bij uitschakeling van de brander [ECS]

STEP

Differentieel bij detectiemodus van SWW 
[inschakeling]

STEP

Differentieel bij detectiemodus van SWW 
[uitschakeling]

STEP

Blokkeringstijd CV 
[sec x 10,2]

STEP

Blokkeringstijd SWW 
[sec x 10,2]

STEP

ECS  Blokkeringstijd CV  
[sec. x 10,2]

STEP

Maximale bedrijfstijd voor warmwater bereiding 
[min.]

STEP

1ste positie :
2de kring CV :

0 =	 gedeactiveerd 
1 =	 geactiveerd [slaaf]
2 =	 geactiveerd 

[meester]

2e positie :
de vraag naar warmte is 
afkomstig van :

0 =	 kamerthermostaat
1 =	 buitenvoeler

STEP

1ste positie:

1 =	 Circulatiepomp 
SWW

2 =	 Verdeelklep

2e positie :

2 =	 met NTC 3-voeler

3 =	 met thermostaat
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K
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Parameters MCBA voor de technicus

Fabrieksinstelling

Toets Weergave Beschrijving van de parameters
Prestige 

50
Prestige 

75
Prestige 

120

STEP

Manueel instelbare ventilatorsnelheid 

STEP

1e positie: speciale pomp [0 = gedeactiveerd]

2de positie : minimale cyclus bij deactivering 
[0 = gedeactiveerd]

STEP

Voorontsteking 
[sec.]

STEP

Extra voorspoeltijd 
[sec.]

STEP

Naventilatietijd 
[sec.]

STEP

Ventilatorsnelheid tijdens naventilatie 
[rpm x 100]

STEP

Openingstijd voor mengklep 2de CV- circuit 
[sec. x 15]

STEP

I-factor 2de CV- circuit

STEP

I-factor ventilator bij optoeren

STEP

I-factor ventilator bij aftoeren

STEP

Limiet temperatuur T5 max. 
[C°].

STEP

Limiet temperatuur T6 max. 
[C°].
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K
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Parameters MCBA voor de technicus

Fabrieksinstelling

Toets Weergave Beschrijving van de parameters
Prestige 

50
Prestige 

75
Prestige 

120

STEP

Maximum dT1/dt
[x 0,1 °C/sec.]

STEP

Maximum dT3/dt
[x 0,1 °C/sec.]

STEP

Verschil T1 - T2 voor modulatie

STEP

Aantal pulsen per omwenteling / 
PWM- frequentie

STEP

Externe ontsteking / aantal herstarts

STEP

Tijdsbegrenzing max. NTC1 - NTC2 
[sec. X 15]

STEP

Regel tijd min.  max. voor +/- regelaars 
[sec.]

STEP

Opties van het systeem 1

STEP

Opties van het systeem 2

STEP

Beveiligingsopties 2

STEP

Extra parameter 0 
[waarde + 256]
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Parameters MCBA voor de technicus

Foutmodus [met code]

De FOUTMODUS geeft de datum van de meest recente fout weer en de staat 
van de verwarmingsketel, alsook de waarden op het ogenblik van deze fout.

Toets Weergave
Beschrijving van  

de parameters

STEP

Code van de laatste fout

STEP

Staat van de verwarmingsketel  
op het ogenblik van de fout 

STEP

Vertrektemperatuur T1 op het 
ogenblik van de fout

STEP

Retourtemperatuur T2 op het 
ogenblik van de fout

STEP

Temperatuur van het water T3 op 
het ogenblik van de fout

STEP

Buitentemperatuur T4 op het 
ogenblik van de fout

Toets Weergave

MODE

Communicatiemodus [met code]

Deze modus geeft de communicatie tussen de verwarmingsketel en de 
controlemodule, de interfacekit (optioneel) of de programmeerbare 
kamerthermostaat (optioneel)

ventilator modus [met code]

Toets Weergave
Beschrijving van  

de parameters

STEP

Geen enkele communicatie

Uitsluitend communicatie tussen de 
module van de verwarmingsketel 
en de 
optionele controlemodule.

Communicatie tussen alle 
aangesloten toestellen.

Toets Weergave
Beschrijving van  

de parameters

MODE

Ventilatorsnelheid 

STEP

De ventilatorsnelheid bedraagt 
momenteel 5500 tr/min.

Toets Weergave

MODE
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K
I

blokkering- en foutmelding van MCBA

Codes Fout omschrijving Fout correctie

Onterecht vlamsignaal gedetekteerd
1.	 Controleer de bekabeling (kortsluiting in de 24-Volt bekabeling)
2.	 Controleer de eletrode
3.	 vervang de MCBA (waterschade)

Geen vlamsignaal na vijf startpogingen
1.	 Controleer de ontstekingskabel
2.	 Controleer de electrode en de positionering van de electrode
3.	 Controleer of er gas aanwezig is aan de brander

Gasklep of triac fout Vervang de gelijkrichter en / of de gasklep

Duurzame vergrendeling Druk de "reset" toets

Geen alarm of incorrecte voedingsspanning
1.	 Controleer de electrode afstand
2.	 Controleer de weerstand in de onsteekkabel
3.	 Verifieer de voedingsspanning

Fout in ingangssignalen Controleer de ingangssignalen en druk op reset

Fout in het schakelrelais voor de gasklep
Indien het probleem na 2 reset-pogingen blijft, 
vervang de MCBA

Luchtdrukschakelaar voor de gasklep Controleer luchtdrukschakelaar

EPROM fout
Indien het probleem na 2 reset-pogingen blijft, 
vervang de MCBA

Max.thermostaat ingang geopend of 24 Volt
zekering stuk

1.	 Controleer de bekabeling
2.	 Check de 24 volt-zekering van de MCBA
3.	 Bypass 12-13 ontbreekt

Interne fout
Indien het probleem na 2 reset-pogingen blijft, 
vervang de MCBA

Vochtigheid in het 24-Volt-circuit
Controleer en droog het 24-Volt-circuit 
[sensors, connectors, …]

Interne fout
Indien het probleem na 2 reset-pogingen blijft, 
vervang de MCBA

Interne fout
Indien het probleem na 2 reset-pogingen blijft, 
vervang de MCBA

Interne fout
Indien het probleem na 2 reset-pogingen blijft, 
vervang de MCBA

T1 > 110°C
1.	 Controleer de NTC bekabeling en vervang indien nodig
2.	 Indien de NTC1-voeler ok is, controleer of het debiet in de ketel 

voldoende is.

T2 > 110°C Controleer de NTC bekabeling en vervang indien nodig

NTC1 / NTC2 omgekeerd Controleer en corrigeer aansluiting NTC1 / NTC2

Gradient T1 te hoog
1.	 Controleer dat de pomp draait
2.	 Indien ok ontlucht het systeem

List of error codes + solutions
[in ERROR mode]

Indien er tijdens de werking een storing optreedt blokkeert de installatie en 
begint het scherm te knipperen. 
Het eerste teken is een "E" of "b" en de twee volgende geven de storingscode 
weer, zoals aangeduid in de onderstaande tabel.

	 Om de installatie te ontgrendelen:
	 • Druk op de toets "RESET" op het scherm.

	 • Indien de storing zich herhaalt, verwittigt u best uw installateur.
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K
I

blokkering- en foutmelding van MCBA

Codes Fout omschrijving Fout correctie

Gasdrukschakelaar of watergebrekschakelaar open Controleer gas- of waterdruk

Geen tacho-signaal van de ventilator aanwezig

1.	 Controleer de PWM-connector
2.	 Controleer de ventilatorbekabeling
3.	 Indien het probleem na 2 reset-pogingen blijft, 

vervang de MCBA

Tacho-signaal van de ventilator geeft geen 
nulstands-kontrole

Controleer of de trek in de schoorsteen niet te hoog is, zodanig dat de 
ventilator blijft draaien, zelfs zonder aansturing.

Maximaal verschil T1 - T2 overschreden
Controleer het waterdebiet. 
Zie pagina’s 8 en 9 voor min. vereist debiet

Kortsluiting NTC1
1.	 Controleer de connector van de NTC1
2.	 Controleer de bekabeling van de NTC1
3.	 Indien het probleem blijft, vervang de NTC1

Kortsluiting NTC2
1.	 Controleer de connector van de NTC2
2.	 Controleer de bekabeling van de NTC2
3.	 Indien het probleem blijft, vervang de NTC2

Kortsluiting NTC3
1.	 Controleer de connector van de NTC3
2.	 Controleer de bekabeling van de NTC3
3.	 Indien het probleem blijft, vervang de NTC3

Kortsluiting NTC5
1.	 Controleer de connector van de NTC5
2.	 Controleer de bekabeling van de NTC5
3.	 Indien het probleem blijft, vervang de NTC5

Open verbinding NTC1
1.	 Controleer de connector van de NTC1
2.	 Controleer de bekabeling van de NTC1
3.	 Indien het probleem blijft, vervang de NTC1

Open verbinding NTC2
1.	 Controleer de connector van de NTC2
2.	 Controleer de bekabeling van de NTC2
3.	 Indien het probleem blijft, vervang de NTC2

Open verbinding NTC3
1.	 Controleer de connector van de NTC3
2.	 Controleer de bekabeling van de NTC3
3.	 Indien het probleem blijft, vervang de NTC3

Open verbinding NTC5
1.	 Controleer de connector van de NTC5
2.	 Controleer de bekabeling van de NTC5
3.	 Indien het probleem blijft, vervang de NTC5

EPROM - parameters buiten toegelaten bereik
Indien het probleem na 2 reset-pogingen blijft, 
herprogrammeer de MCBA

Interne fout
Indien het probleem na 2 reset-pogingen blijft, 
vervang de MCBA

Rookgas temperatuur te hoog [NTC5]
1.	 Controleer de connector van de NTC5
2.	 Controleer de bekabeling van de NTC5
3.	 Indien het probleem blijft, vervang de NTC5

Fout tijdens lezen parameters
1.	 Druk de reset toets
2.	 Indien de fout blijft optreden vervang de MCBA

Luchtdrukschakelaar blijft gesloten Controleer de luchtdrukschakelaar

Waterdruk Controleer de waterdruk

Ventilator snelheid tijdens opstart fase niet in orde
1.	 Controleer voedingspanning MCBA
2.	 Indien deze OK is vervang de ventilator

Gemeten waarde NTC6 sensor te hoog Controleer 3-weg klep of de motor hiervan
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K
I

blokkering- en foutmelding van MCBA

Codes Fout omschrijving Fout correctie

Frequentie van de voedingsspanning buiten tolerantie Controleer de frequentie

Cascade- adres incorrect Controleer het cascade-adres

Interne fout
Indien het probleem na 2 reset-pogingen blijft, 
vervang de MCBA

Afwijking frequentie voedingsspanning > 1,5 Hz Controleer de frequentie

Luchtdrukschakelaar opent tijdens bedrijf Controleer de luchtdrukschakelaar

Te lage ionisatiestroom Controleer de ionisatiestroom

Gasdrukschakelaar opent tijdens bedrijf Controleer de gasdrukschakelaar

Afwijking sensor NTC1 of NTC2 Controleer de NTC1 en NTC2

Sensor NTC1 of NTC2 defekt Controleer de NTC1 en NTC2

Waarde NTC1 of NTC2 geblokkeerd Controleer de NTC1 en NTC2


