
School Solutions

École fondamentale libre Boekt 
Heusden-Zolder

Cascade HeatMaster® 70  
et Prestige 75 

« Pour une école, le fonctionnement fiable mais aussi la confor-
mité avec toutes les obligations légales sont extrêmement impor-
tants. C’est pourquoi cette école fondamentale a opté pour une 
installation d’ACV » Gilbert Beliën, entreprise d’installation

With the future in mind



École fondamentale libre de Boekt : des classes bien  
chaudes et une grande quantité d’eau chaude sanitaire !

Étude de cas

Solution

L’école fondamentale catholique de Boekt se compose de plusieurs bâtiments, parmi lesquels une 
infrastructure sportive dotée de douches. En outre, elle abrite un enseignement maternel et un 
enseignement primaire. Il est important que les enfants passent leur journée dans des classes bien chaudes 
et disposent d’une quantité suffisante d’eau chaude sanitaire. Pour une école, la fiabilité d’une installation 
est très importante afin que les « clients » soient satisfaits chaque jour.

La chaufferie de la nouvelle partie de l’école a été aménagée en 2011, par l’entreprise d’installation  
Beliën (aujourd’hui Benvitec), de Genk. Afin de fournir une capacité de chauffage et d’eau chaude 
suffisante, il a été décidé d’installer une cascade de  1 HeatMaster® 70 TC et 1 Prestige 75 Solo.  
Ces appareils suffisent amplement pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire de douze douches. 
L’installation est conforme à toutes les exigences imposées par le pouvoir organisateur d’une école,  
en plus des obligations légales. La très grande plage de modulation de la cascade de deux chaudières à 
condensation au gaz modernes permet de réduire considérablement les coûts de chauffage. Grâce à la 
technologie Tank-in-Tank (préparateur d’eau chaude de la HeatMaster®), l’eau chaude se trouve toujours 
à une température suffisamment élevée, ce qui permet d’exclure tout risque de contamination par des 
légionnelles. Cet aspect est d’une importance vitale dans un milieu scolaire.

1 x HeatMaster® 70 TC + 1 x Prestige 75 Solo in cascade
Caractéristiques techniques HeatMaster® 70:	 Caractéristiques techniques Prestige 75 Solo: 

 Débit calorifique max: 69,9 kW	  Puissance utile au régime max (80/60°C): 68 kW 	  Débit calorifique max: 72 kW 

 Capacité totale: 315 L 	  Capacité boiler: 125 L 	  Capacité totale: 17 L 

 Débit de pointe à 40°: 825 L/10’	  Débit de pointe 1ère heure à 40°: 2542 L/10’	  Rendement (régime max) 45/30°C: 105%

Afin de faciliter le calcul de telles installations, ACV met gratuitement à disposition le logiciel de calcul Archimedes. 
Ce logiciel est facilement accessible en ligne sur archimedes.acv.com!  

Cascade HeatMaster 75 TC & Prestige 75 Solo
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Hydraulisch principeschemaTekeningen zijn illustratief.
Uitvoering volgens de regels van de kunst.
Veiligheidsaquastaat verplicht bij vloerverwarming.
Onder voorbehoud van technische wijzegingen en vergissingen, zie tarief. DAS/SKE
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