
EXCELLENCE  
IN HOT WATER

KONDENZAČNÍ KOTLE

KOMPAKT HR HRE eco 
MODELY POUZE PRO VYTÁPĚNÍ NEBO 
S OHŘEVEM TEPLÉ VODY OD 18 DO 30 kW



KOMPAKTNÍ A KOMFORTNÍ

DVOJITÁ
KONDENZACE
Průtok vody přes výměník 
tepla ochlazuje spaliny, 
vytváří efekt kondenzace a 
to jak v oblasti vytápění tak 
i přípravy teplé vody.

5 JEDNODUCHÝCH
KOMPONENTŮ

Několik hlavních dílů 
pro zajištění vysoké 
spolehlivosti a to vše 
snadno přístupné 
pro jednoduchou údržbu:

- Vysoce účinné oběhové 
    čerpadlo

- Plynový ventil
- Ventilátor

- Elektronický průtokoměr
-  Deska elektroniky

3

Lo scambiatore delle caldaie Kombi Kompakt HRE e delle Kompakt Solo HRE è realizzato in una 

speciale lega di Alluminio-silicio (Al-Si), nata dall’esperienza olandese, dove da oltre 15 anni è 

sinonimo di qualità, sicurezza e durata nel tempo. 

Nel processo di fusione di questo materiale si forma uno strato di ossido protettivo naturale, 

che si rafforza con l’uso e che resiste alle alte temperature ed alla corrosione garantendo 

durata, eccellente conducibilità termica, grande silenziosità e bassissima manutenzione.

Condensazione
La leggerezza dell’alluminio

MASSIMA
COMPATTEZZA 

PER GRANDI 
PRESTAZIONI

Acqua Calda 
con scambio 
Diretto

Riscaldamento 
con scambio 
Diretto

FLUSSI SCAMBIATORE

Il vantaggio della produzione acqua 

calda sanitaria a condensazione con 

scambio termico diretto.

Lo scambiatore in alluminio-silicio con 2 

distinte (una per riscaldamento e una per 

acqua calda sanitaria) tubazioni in rame ad 

immersione totale permette di ottenere un 

rendimento elevatissimo non solo in modalità 

riscaldamento, ma anche nella produzione 

istantanea di acqua calda.

Infatti, in entrambe le modalità di 

funzionamento, il flusso d’acqua attraverso 

lo scambiatore della caldaia raffredda i gas 

di combustione permettendo di sfruttare 

il calore latente di condensazione sia per il 

riscaldamento che per la produzione di acqua 

calda sanitaria.

Lo scambiatore in lega di alluminio-silicio  

(Al-Si) delle caldaie Kompakt Solo HRE è 

dotato di un circuito idraulico con tubazioni 

in rame ad immersione totale appositamente 

studiato per garantire uno scambio 

termico ottimale con la sezione fumi dello 

scambiatore stesso, in modo da garantire:

scambio termico diretto

massimo sfruttamento dell’energia

uniforme sollecitazione del corpo caldaia

longevità dello scambiatore

DOPPIO CIRCUITO PER 
RISCALDAMENTO E 
PRODUZIONE ACQUA 
CALDA SANITARIA A 
CONDENSAZIONE

La temperatura della caldaia corrisponde alla 

temperatura dell’acqua calda sanitaria ed alla 

temperatura di riscaldamento.

VÝMĚNÍK
"DVA V JEDNOM"

Konstruován s cílem zajistit 
optimální výměnu tepla 
s dvěma nezávislými 
hydraulickými okruhy 
z velkých měděných trubek 
s omezením tvorby usazenin 
a usnadnění čištění. 

VÝBĚR
TERMOSTATŮ
Možnost kombinace s 
velkým výběrem řízení 
chodu topení prostorovými 
termostaty. Úplná kontrola 
chodu topného systému 
zajistí vysokou efektivitu 
provozu.



IL COMFORT ULTRACOMPATTO Kompakt HRE eco Kompakt HR eco

PŘÍSLUŠENSTVÍ  HR E PŘÍSLUŠENSTVÍ HR

ERP ERP

TECHNICKÉ 
CHARAKTERISTIKY
• Odtah spalin  60/100

• Montážní rám s expanzní 
nádobou 8 litrů jako příslušenství

•	 Připojovací sada s ventily, pojistným 
a napouštěcím / vypouštěcím 
ventilem ( příslušenství)

• Funkce komfort pro ohřev teplé 
vody

• Přepínač léto/zima na 
ovládacím panelu

• Možnost ovládání kotle 
regulátorem opentherm

TECHNICKÉ 
CHARAKTERISTIKY
• Odtah spalin 80 - 80

• Vestavěná expanzní 
nádoba 6 litrů

• Připojovací sada s ventily, pojistným 
a napouštěcím / vypouštěcím  ventilem 

( příslušenství)

• Funkce komfort pro ohřev teplé 
vody

• Přestavbová sada na propan 
součástí kotle

• Možnost ovládání kotle 
regulátorem opentherm

Montážní rám 
s expanzní nádobou 
8 litrů

A = Mandata riscaldamento Ø 22
B = Ritorno riscaldamento Ø 22
C = Attacco gas 1/2” (F)
D = Ingresso acqua fredda Ø 15

(mod. Kombi)
E = Uscita acqua calda Ø 15

(mod. Kombi)
F = Scarico condensa Ø 25

(�essibile)
G = Aspirazione aria comburente

Ø 80 (in opzione)
I = Scarico fumi Ø 80 (in opzione)
J = Scarico fumi/aspirazione aria

Ø 60/100 concentrico

Kompakt Solo HRE 24 - 30 - 35 Kombi Kompakt HR 28/24 - 36/30

Kombi Kompakt HRE 24/18 - 28/24 - 36/30

Kit rubinetti completo

Schienale per installazione a 
parete (solo mod. HRE)

Accessori

A = Mandata riscaldamento Ø 22
B = Ritorno riscaldamento Ø 22
C = Attacco gas 1/2” (F)
D = Ingresso acqua fredda Ø 15

(mod. Kombi)
E = Uscita acqua calda Ø 15

(mod. Kombi)
F = Scarico condensa Ø 25

(�essibile)
G = Aspirazione aria comburente

Ø 80 (in opzione)
I = Scarico fumi Ø 80 (in opzione)
J = Scarico fumi/aspirazione aria

Ø 60/100 concentrico

Kompakt Solo HRE 24 - 30 - 35 Kombi Kompakt HR 28/24 - 36/30

Kombi Kompakt HRE 24/18 - 28/24 - 36/30

Kit rubinetti completo

Schienale per installazione a 
parete (solo mod. HRE)

Accessori

Sada pro připojení s ventily

Kompakt HRE eco.

Sada pro připojení s ventily
Kompakt HR eco.

A = Mandata riscaldamento Ø 22
B = Ritorno riscaldamento Ø 22
C = Attacco gas 1/2” (F)
D = Ingresso acqua fredda Ø 15

(mod. Kombi)
E = Uscita acqua calda Ø 15

(mod. Kombi)
F = Scarico condensa Ø 25

(�essibile)
G = Aspirazione aria comburente

Ø 80 (in opzione)
I = Scarico fumi Ø 80 (in opzione)
J = Scarico fumi/aspirazione aria

Ø 60/100 concentrico

Kompakt Solo HRE 24 - 30 - 35 Kombi Kompakt HR 28/24 - 36/30

Kombi Kompakt HRE 24/18 - 28/24 - 36/30

Kit rubinetti completo

Schienale per installazione a 
parete (solo mod. HRE)

Accessori

A = Mandata riscaldamento Ø 22
B = Ritorno riscaldamento Ø 22
C = Attacco gas 1/2” (F)
D = Ingresso acqua fredda Ø 15

(mod. Kombi)
E = Uscita acqua calda Ø 15

(mod. Kombi)
F = Scarico condensa Ø 25

(�essibile)
G = Aspirazione aria comburente

Ø 80 (in opzione)
I = Scarico fumi Ø 80 (in opzione)
J = Scarico fumi/aspirazione aria

Ø 60/100 concentrico

Kompakt Solo HRE 24 - 30 - 35 Kombi Kompakt HR 28/24 - 36/30

Kombi Kompakt HRE 24/18 - 28/24 - 36/30

Kit rubinetti completo

Schienale per installazione a 
parete (solo mod. HRE)

Accessori

A A

A A
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EXCELLENCE  
IN HOT WATER

TECHNICKÁ DATA
  Kompakt HRE eco Kompakt HR eco

Topení 18 Solo 30 Solo 18/24 24/28 30/36 24 Solo 24/28 30/36

Maximální výkon kW 18,7 27,3 18,7 23,7 27,3 23,7 23,7 27,3

Minimální výkon kW 5,6 7,2 5,6 7,1 7,2 7,1 7,1 7,2

Max. výkon  (80/60°C) kW 17,8 26,3 17,8 22,8 26,3 22,6 22,6 26,2

Min. výkon (80/60°C) kW 5,4 7,1 5,4 6,9 7,1 6,9 6,9 7,0

Účinnost při 30% (EN677) % 107 108 107 107 108 107 107 108

Teplá voda

Maximální příkon kW - - 21,1 28,0 32,7 - 28,5 32,7

Maximální výkon kW - - 21,0 27,0 31,5 - 27,5 31,5

Charakteristiky

Odtah spalin Ø mm 60/100 60/100 60/100 60/100 60/100 80-80 80-80 80-80

Max. tlak (topný okruh) bar 3 3 3 3 3 3 3 3

Max. tlak (teplá voda) bar - - 8 8 8 - 8 8

Rozměr H mm 590 710 590 650 710 750 750 810

Rozměr h mm 517 637 517 577 637 640 640 700

Hmotnost kg 30 36 30 33 36 36 36 39

Třída energetické účinnosti (topení)

Třída energetické účinnosti (teplá voda) - - -

Výko teplé vody

Průtok při 40°C (Dt = 25°C) L/min - - 12 15 18 - 15 18

Profil zařízení - teplá voda - - L XL XL - XL XL

A A

A A




