
 

KOMPAKT  
HR HRE eco 
CALDAIA MURALE A DOPPIA 
CONDENSAZIONE

CALDAIA MURALE
A CONDENSAZIONE
AD ALTO RENDIMENTO
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IL COMFORT ULTRACOMPATTO
DOPPIA 
CONDENSAZIONE

Il flusso d’acqua attraversa 
lo scambiatore e raffredda i 
gas di combustione creando 
l’effetto della condensazione 
sia in riscaldamento che in 
produzione di acqua calda 
sanitaria.

5 SEMPLICI 
COMPONENTI 

Pochi componenti essenziali 
per garantire una grande 
affidabilità, tutti facilmente 
accessibili per una semplice 
manutenzione:

- Circolatore alta efficienza
- Valvola Gas
- Ventilatore
- Flussostato elettronico
- Scheda elettronica
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Lo scambiatore delle caldaie Kombi Kompakt HRE e delle Kompakt Solo HRE è realizzato in una 

speciale lega di Alluminio-silicio (Al-Si), nata dall’esperienza olandese, dove da oltre 15 anni è 

sinonimo di qualità, sicurezza e durata nel tempo. 

Nel processo di fusione di questo materiale si forma uno strato di ossido protettivo naturale, 

che si rafforza con l’uso e che resiste alle alte temperature ed alla corrosione garantendo 

durata, eccellente conducibilità termica, grande silenziosità e bassissima manutenzione.

Condensazione
La leggerezza dell’alluminio

MASSIMA 
COMPATTEZZA 

PER GRANDI 
PRESTAZIONI

Acqua Calda 
con scambio 
Diretto

Riscaldamento 
con scambio 
Diretto

FLUSSI SCAMBIATORE

Il vantaggio della produzione acqua 

calda sanitaria a condensazione con 

scambio termico diretto.

Lo scambiatore in alluminio-silicio con 2 

distinte (una per riscaldamento e una per 

acqua calda sanitaria) tubazioni in rame ad 

immersione totale permette di ottenere un 

rendimento elevatissimo non solo in modalità 

riscaldamento, ma anche nella produzione 

istantanea di acqua calda.

Infatti, in entrambe le modalità di 

funzionamento, il flusso d’acqua attraverso 

lo scambiatore della caldaia raffredda i gas 

di combustione permettendo di sfruttare 

il calore latente di condensazione sia per il 

riscaldamento che per la produzione di acqua 

calda sanitaria.

Lo scambiatore in lega di alluminio-silicio   

(Al-Si) delle caldaie Kompakt Solo HRE è 

dotato di un circuito idraulico con tubazioni 

in rame ad immersione totale appositamente 

studiato per garantire uno scambio 

termico ottimale con la sezione fumi dello 

scambiatore stesso, in modo da garantire:

 scambio termico diretto

 massimo sfruttamento dell’energia

 uniforme sollecitazione del corpo caldaia

 longevità dello scambiatore

DOPPIO CIRCUITO PER 
RISCALDAMENTO E  
PRODUZIONE ACQUA 
CALDA SANITARIA A 
CONDENSAZIONE

La temperatura della caldaia corrisponde alla 

temperatura dell’acqua calda sanitaria ed alla 

temperatura di riscaldamento.

SCAMBIATORE  
“DUE IN UNO”

Studiato per garantire uno 
scambio termico ottimale 
con due circuiti idraulici 
indipendenti e ampie tubazioni 
in rame per limitare i depositi e 
per facilitare il lavaggio.

ELETTRONICA
INTEGRABILE

Abbinabile ad una ampia 
gamma di comandi remoti e 
accessori di regolazione, per 
un controllo completo delle 
temperature e per garantire 
un elevato livello di efficienza 
dell’impianto.

Kompakt HRE eco Kompakt HR eco

ERP ERP

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

•	 Uscita fumi coassiale 60/100

•	 Schienale con vaso d’espansione da 

8 litri (accessorio)

•	 Kit rubinetti completo di valvola di 

sicurezza e carico/scarico impianto 

(accessorio)

•	 Funzione ‘‘Comfort ACS’’ per 

preriscaldare l’acqua calda 

sanitariaCommutatore Estate/

Inverno sul pannello comandi

CARATTERISTICHE 
TECNICHE
•	 Uscita fumi sdoppiata 80 - 80

•	 Vaso d’espansione primario integrato 

da 6 litri

•	 Kit rubinetti completo di valvola di 

sicurezza e carico/scarico impianto 

(accessorio)

•	 Funzione ‘‘Comfort ACS’’ per 

preriscaldare l’acqua calda sanitaria

•	 Kit trasformazione a GPL incluso  

di serie
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DATI TECNICI
  Kompakt HRE eco Kompakt HR eco

Riscaldamento 18 Solo 30 Solo 18/24 24/28 30/36 24 Solo 24/28 30/36

Potenza focolare massima kW 18,7 27,3 18,7 23,7 27,3 23,7 23,7 27,3

Potenza focolare minima kW 5,6 7,2 5,6 7,1 7,2 7,1 7,1 7,2

Potenza utile massima (80/60°C) kW 17,8 26,3 17,8 22,8 26,3 22,6 22,6 26,2

Potenza utile minima (80/60°C) kW 5,4 7,1 5,4 6,9 7,1 6,9 6,9 7,0

Rendimento utile 30% (EN677) % 107 108 107 107 108 107 107 108

Acqua Calda Sanitaria

Potenza al focolare massima kW - - 21,1 28,0 32,7 - 28,5 32,7

Potenza utile massima kW - - 21,0 27,0 31,5 - 27,5 31,5

Caratteristiche

Uscita fumi Ø mm 60/100 60/100 60/100 60/100 60/100 80-80 80-80 80-80

Pressione max. di esercizio (primario) bar 3 3 3 3 3 3 3 3

Pressione max. di esercizio (sanitario) bar - - 8 8 8 - 8 8

Dimensione H mm 590 710 590 650 710 750 750 810

Dimensione h mm 517 637 517 577 637 640 640 700

Peso a vuoto kg 30 36 30 33 36 36 36 39

Classe Energetica Riscaldamento

Classe Energetica Produzione ACS - - -

Prestazioni Acqua Calda Sanitaria

Portata ACS a 40°C (Dt = 25°C) L/min - - 12 15 18 - 15 18

Profilo di carico sanitario - - L XL XL - XL XL

A = Mandata riscaldamento Ø 22
B = Ritorno riscaldamento Ø 22
C = Attacco gas 1/2” (F)
D = Ingresso acqua fredda Ø 15 

(mod. Kombi)
E = Uscita acqua calda Ø 15 

(mod. Kombi)
F = Scarico condensa Ø 25 

(�essibile)
G = Aspirazione aria comburente 

Ø 80 (in opzione)
I = Scarico fumi Ø 80 (in opzione)
J = Scarico fumi/aspirazione aria  

Ø 60/100 concentrico

Kompakt Solo HRE 24 - 30 - 35 Kombi Kompakt HR 28/24 - 36/30

Kombi Kompakt HRE 24/18 - 28/24 - 36/30

Kit rubinetti completo

Schienale per installazione a 
parete (solo mod. HRE)

Accessori

A = Mandata riscaldamento Ø 22
B = Ritorno riscaldamento Ø 22
C = Attacco gas 1/2” (F)
D = Ingresso acqua fredda Ø 15 

(mod. Kombi)
E = Uscita acqua calda Ø 15 

(mod. Kombi)
F = Scarico condensa Ø 25 

(�essibile)
G = Aspirazione aria comburente 

Ø 80 (in opzione)
I = Scarico fumi Ø 80 (in opzione)
J = Scarico fumi/aspirazione aria  

Ø 60/100 concentrico

Kompakt Solo HRE 24 - 30 - 35 Kombi Kompakt HR 28/24 - 36/30

Kombi Kompakt HRE 24/18 - 28/24 - 36/30

Kit rubinetti completo

Schienale per installazione a 
parete (solo mod. HRE)

Accessori

HRE eco HR eco

IL COMFORT ULTRACOMPATTO

Schienale con vaso di 
espansione da 8 litri.

A = Mandata riscaldamento Ø 22
B = Ritorno riscaldamento Ø 22
C = Attacco gas 1/2” (F)
D = Ingresso acqua fredda Ø 15 

(mod. Kombi)
E = Uscita acqua calda Ø 15 

(mod. Kombi)
F = Scarico condensa Ø 25 

(�essibile)
G = Aspirazione aria comburente 

Ø 80 (in opzione)
I = Scarico fumi Ø 80 (in opzione)
J = Scarico fumi/aspirazione aria  

Ø 60/100 concentrico

Kompakt Solo HRE 24 - 30 - 35 Kombi Kompakt HR 28/24 - 36/30

Kombi Kompakt HRE 24/18 - 28/24 - 36/30

Kit rubinetti completo

Schienale per installazione a 
parete (solo mod. HRE)

Accessori

Kit rubinetti completo
Kompakt HRE eco.

ACCESSORI HRE

A = Mandata riscaldamento Ø 22
B = Ritorno riscaldamento Ø 22
C = Attacco gas 1/2” (F)
D = Ingresso acqua fredda Ø 15 

(mod. Kombi)
E = Uscita acqua calda Ø 15 

(mod. Kombi)
F = Scarico condensa Ø 25 

(�essibile)
G = Aspirazione aria comburente 

Ø 80 (in opzione)
I = Scarico fumi Ø 80 (in opzione)
J = Scarico fumi/aspirazione aria  

Ø 60/100 concentrico

Kompakt Solo HRE 24 - 30 - 35 Kombi Kompakt HR 28/24 - 36/30

Kombi Kompakt HRE 24/18 - 28/24 - 36/30

Kit rubinetti completo

Schienale per installazione a 
parete (solo mod. HRE)

Accessori

Kit rubinetti completo 
Kompakt HRE eco.

ACCESSORI HR

A A
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ACV ITALIA SRL

Società Unipersonale
Direzione e coordinamento
da parte di ACV International N.V.

Via Pana, 92

I -  48018 Faenza (RA) 

T +39 0546 64 61 44  
F +39 0546 64 61 50 

italia.info@acv.com 
www.acv.com

ACV  declina  qualsiasi  responsabilità  derivante  da inesattezze di trascrizione o di stampa del

presente documento. Nell’ottica di un miglioramento costante dei suoi prodotti, ACV si riserva

il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e gli impianti dei prodotti senza previa notifica.

DISTRIBUTORE


