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ACV PRESTIGE SOLO             
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE IN 

ACCIAO INOX DA 50 A 115 KW

ACV ITALIA SRL

Società Unipersonale
Direzione e coordinamento
da parte di ACV International N.V.

Via Pana, 92

I -  48018 Faenza (RA) 

T +39 0546 64 61 44  
F +39 0546 64 61 50 

italia.info@acv.com 
www.acv.com

ACVMAX®: TUTTO SOTTO CONTROLLO

LUNGA DURATA DI VITA E 
MANUTENZIONE RIDOTTA

�� Scambiatore autopulente lato fumi.
�� Rendimenti elevati costanti nel tempo.
�� Acciaio inox ad alta resistenza alla corrosione.

VOLUME DI ACQUA OTTIMALE PER UN 
FUNZIONAMENTO PIÙ STABILE

�� Volume d’acqua ottimizzato rispetto a uno 
scambiatore tradizionale.

�� Perdite di carico ridottissime.
�� Maggiore inerzia termica.

ESCLUSIVO SCAMBIATORE 
IN ACCIAIO INOX
I l  cuore delle caldaie Prestige è l’esclusivo 
scambiatore di calore acqua/fumi in acciaio 
inox sviluppato e realizzato da ACV grazie 
all’esperienza guadagnata in oltre 90 anni nella 
lavorazione dell’acciaio inox per la costruzione di 
caldaie e bollitori.

ELETTRONICA EVOLUTA
La nuova elet tronica permet te inf inite 
soluzioni impiantistiche: 

�� pannello di comando con manometro 
�� display LCD multilingua
�� controllo tramite termostati ON/OFF
�� comandi Open Therm 
�� controllo tramite M-Bus
�� ingressi 0-10V per controllo caldaia
�� uscita segnalazione allarmi (230 V)
�� uscita presenza fiamma (230 V)

La regolazione ACVMAX® permette la gestione di più circuiti senza bisogno di centraline aggiuntive:

�� n.1 circuito riscaldamento a temperatura controllata con valvola miscelatrice.
�� n.1 circuito riscaldamento a temperatura scorrevole diretto. 
�� n.1 circuito produzione ACS. 
�� funzionamento in cascata fino a 4 caldaie.

ACV  declina  qualsiasi  responsabilità  derivante  da inesattezze di trascrizione o di stampa del

presente documento. Nell’ottica di un miglioramento costante dei suoi prodotti, ACV si riserva

il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e gli impianti dei prodotti senza previa notifica.

DISTRIBUTORE

UN CUORE IN ACCIAIO INOX



PRESTIGE SOLO 50/75/100/120
Cascata di n. 3 caldaie. 
Riscaldamento di n. 2 circuiti a temperatura scorrevole o a punto fisso e n. 1 circuito 
bollitore per produzione acqua calda sanitaria.
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Kit idraulico cascata 3 caldaie

Kit idraulico caldaia singola

Modello 50 75 100 120

Potenza focolare massima - PCI kW 50,0 69,9 99,0 115,0

Potenza focolare minima - PCI kW 7,2 10,2 12,5 12,5

Potenza utile al 100% (80/60°C) kW 48,2 67,7 96,6 111,8

Potenza utile al 100% (50/30°C) kW 52,4 73,8 104,2 120,0

Rendimento utile al 100% (80/60°C) % 96,3 96,8 97,6 96,3

Rendimento utile al 100% (50/30°C) % 104,9 105,6 105,3 104,3

Rendimento utile al 30% (EN677) % 106,8 107,3 107,9 108,0

Connessioni Gas (M) Ø 3/4’’ 1’’

Connessioni circuito primario (M) Ø 1’’1/4 1’’1/2

Perdita di carico (circuito primario) t = 20°K mbar 30 74 80 80

Peso a vuoto Kg 54 59 89 93

Connessione al condotto fumi Ø mm 100

Pressione max. di esercizio (primario) bar 4

Tensione di esercizio V 230

Assorbimento elettrico (alla massima potenza) W 78 125 147 178

Classe di efficienza energetica Riscaldamento n/a n/a

SPECIFICHE TECNICHE

A A

ACVMAX® - SCHEMI CON REGOLAZIONE DI SERIEGAMMA COMPLETA PER OGNI TIPO DI IMPIANTO

LA MASSIMA MODULARITÀ DI POTENZA CON 
INSTALLAZIONE IN CASCATA
ACV ha predisposto una serie di kit idraulici omologati INAIL 
per garantire che la cascata possa essere considerata come 
un unico gruppo termico e per facilitare le operazioni di 
installazione e manutenzione senza fermare gli impianti. 

Abbinamento in cascata fino a 8 caldaie.

I kit idraulici ACV, da selezionarsi in base al numero di caldaie 
ed alla relativa potenza di cascata, sono composti dal Kit INAIL 
e dal Collettore di cascata mandata e ritorno completo di 
valvole di sezionamento e di circolatori ad alta efficienza ERP.

Per tutti i kit idraulici sono disponibili appositi telai per 
l’installazione libera a basamento.

MODULI TERMICI PREASSEMBLATI PER 
INSTALLAZIONE IN ESTERNO
La caldaie a condensazione murali Prestige 50-120 Solo possono 
essere fornite in box preassemblati per installazione in esterno 
sia in configurazione con caldaia singola da 50 a 115 kW che in 
configurazione in cascata sino a 4 caldaie da 100 a 460 kW.

In pratica una vera centrale termica completa di centralina 
di regolazione e controllo cascata, collegamenti idraulici, 
collegamenti gas e cablaggio elettrico integrati, omologata 
INAIL e certificata CE.

Disponibile sia nelle versioni complete di scambiatore a piastre 
saldobrasate che nelle versioni senza scambiatore, per garantire 
libera scelta in fase di installazione.

ALTA POTENZA DA 50 A 115 KW
Le caldaie a condensazione della gamma Prestige di ACV 
offrono una soluzione per qualsiasi esigenza di fornitura di 
calore per gli impianti termici, e sono disponibili nelle potenze 
da 50 a 115 kW.

Massima libertà di installazione con una gamma ampia e 
completa di kit idralici INAIL e accessori di regolazione.

L’esclusivo scambiatore di calore acqua/fumi in acciaio inox di 
tipo ad immersione totale ed elevatissima efficienza garantisce 
un rendimento fino al 108% che permette un utilizzo ottimale 
dell’energia termica.

PRESTIGE SOLO 50/75/100/120
Riscaldamento di n. 1 circuito a temperatura controllata con valvola miscelatrice 
motorizzata, di n. 1 circuito a temperatura scorrevole o a punto fisso e n. 1 circuito 
bollitore per produzione acqua calda sanitaria.

DIMENSIONI
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5 ANNI DI GARANZIA 
SU SCAMBIATORE FUMI
condizioni su sito www.acv.com

ESTENSIONE GARANZIA
‘‘PRESTIGE 10’’
condizioni su sito www.acv.com


