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ZALECENIA OGOLNE

UWAGI

. Dokumentacja stanowi integralng czes$¢ urzadzenia. Zawiera wazne informacje doty-
czace instalowania, uruchomienia i serwisowania wymiennika.

. Dokumentacja musi by¢ przekazana uzytkownikowi i przechowywana w bezpiecznym
miejscu.

Nie ponosimy odpowiedzialnosci za zadne uszkodzenia wynikajgce z niezastosowania

sie do tresci zawartych w niniejszej instrukcji.

Najwazniejsze informacje dla zapewnienia bezpieczenstwa obstugi i ochrony srodowiska

. Jakiekolwiek modyfikacje urzadzenia bez pisemnej zgody producenta sa
zabronione.

. Urzadzenie moze by¢ zainstalowane wytacznie przez wykwalifikowany
personel i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. Instalacja winna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w tej instrukcji
oraz aktualnymi normami i przepisami dotyczgacymi produkcji cieptej wody.

. Zainstalowanie urzadzenia niezgodnie z niniejszg instrukcjg grozi porazeniem
i/lub zanieczyszczeniem $rodowiska a ponadto jest jednoznaczne z utrata
gwarangcji producenta.

. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia spowodowane btednym
zainstalowaniem oraz stosowaniem nieoryginalnych czesci zamiennych.

= Najwazniejsze informacje dla zapewnienia prawidtowej pracy urzadzenia

. W przypadku jakichkolwiek probleméw zwigzanych z pracq urzadzenia, prosimy
o kontakt z autoryzowanym serwisem.

. Nasze zasobniki cieptej wody uzytkowej zostaty zaprojektowane i
wyprodukowane tylko do wytwarzania i magazynowania cieptej wody
uzytkowe;j.

«  Zasobniki cieptej wody uzytkowej muszg by¢ ogrzewane tylko w obiegu z
naczyniem wzbiorczym zamknietym.

. Uszkodzone czesci nalezy wymieni¢ wytgcznie na oryginalne, dostarczone

@ przez producenta.

Uwagi ogdlne

. Producent zastrzega sobie prawo do zmian charakterystyk technicznych
urzadzenia bez powiadomienia. Sprawdz, czy istnieje zaktualizowana wersja tego
podrecznika na stronie internetowej www.acv.com w dziale "Dokumentacja".

. Dostepnos¢ niektérych wersji i ich wyposazenia moze by¢ inna w réznych
krajach.

. Pomimo doktadnej kontroli jakosci jaka ACV prowadzi podczas produkcji i
transportu, czasami moga pojawi¢ sie uszkodzenia. Prosimy poinformowac
Panistwa sprzedawce o wszelkich uszkodzeniach powstatych podczas
transportu czy o brakach w dostawie.

«  Kod urzadzenia (P/N) i numer seryjny (S/N) wymiennika sa podane na tabliczce
znamionowej. Sa one niezbedne w przypadku reklamacji urzadzenia. Ich
uszkodzenie czy usuniecie spowoduje utrate gwarancji.



INFORMACJA O PRODUKCIE

10 scv-

ETYKIETA ENERGETYCZNA

PRODUCT FICHE

pe Atlantic M

turing B
Rue Henry Becquerel, 1
7180 Seneffe

Belgium
EXCELLENCE IN HOT WATER
Product Model Smart & EW 100
Smart & EW 130
Smart & EW 160
Smart & EW 210
Smart & EW 240

Energy efficiency class
Standing Loss *
Hot water storage volume

Energy efficiency class
Standing Loss *
Hot water storage volume

* According to EN12897:2016

General purpose hot water storage tank

Smart
100 130 160 210 240
B B B B B
3B6W 40w a7TW 53 W 57W
105L 130L 161L 203L 2420
Smart EW
100 130 160 210 240
B B B B B
asw 42w 49w 54 W 59 W
105L 130L 161L 203L 2421

Smart SL-SLEW: A1009653 - 661Y1700 - G_0124



INFORMACJA O PRODUKCIE

OZNACZENIE

Ggwe-ﬂl-ﬁ'\ﬂ e Type: Smart E 210

B7HE0 Sanefie

W, BCY.COM PN 06619001
EH[ SN A210023 Year:

Made in Belgium

Prod. Date: o1/02/2024

2024

Measured acc. 1o EN 128672018
Sanitary Operating Pressure
Primary Operating Pressure
Maximum Design Pressure
Primary Heating Power Input
Primary Flow Rate

Actual Capacity

Standing Heat Loss

Maximum Sanitary Temperature
Operating Voltage

8,6 bar

3 bar

10 bar

32 kW
1.25L/s
126 L

1,3 kWhi24h
a0°C

230 V 50 Hz

{21} A210023 (61) 0E610001 (62) 2021



PRZEWODNIK UZYTKOWNIKA

PANEL STEROWNICZY (TYLKO SLEW)

Grzatka Grzatka
elektryczna elektryczna
OFF

ON

Legenda:
1. Termostat regulacyjny [60/80°C] - Nastawa temperatury cieptej wody.

2. Bezpiecznik FF 12,5 Amp - zapewnia ochrone elektryczna urzadzenia.

3. Przetacznik Lato / Zima - aktywuje prace pompy c.o. i wytacza grzatke elektryczng (# -
pozycja Zima) lub aktywuje prace grzatki elektrycznejiwytgcza pompe c.o. (£ - pozycja
Lato).

4. Wskaznik pracy grzatki elektrycznej - wbudowany wskaznik gdy zapalony wskazuje
aktywna prace grzatki elektrycznej (£* - pozycja Lato).

é Smart SL-SLEW: A1009653 - 661Y1700 - G_0124



0 OPIS URZADZENIA

MODELE - sL/SLEW 100 - 130 - 160 - 210 - 240

SL:

SLEW :

Wymienniki cieptej wody, instalowane w pozycji stojacej, wiszacej pionowo
lub poziomo. Do wspdtpracy z instalacja grzewcza.

Wymienniki cieptej wody, instalowane pozycji wiszacej. Mozliwosc
wspodtpracy z kottem grzewczym lub jako elektryczny podgrzewacz wody.
Wymiennik SLEW wyposazony jest w grzatke elektryczng o mocy 2200 kW,
sterowang termostatem i przetacznikiem lato / zima, znajdujacymi sie na
panelu sterowniczym urzadzenia.

SL100-130-160 - 210 - 240

Smart SL-SLEW: A1009653 - 661Y1700 - G_0124
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OPIS URZADZENIA 0

Podtaczenie cyrkulacji c.w. 9. Wylot cieptej wody

Wilot zimnej wody
Termostat nastawny

10. Pokrywa polipropylenowa gdrna
11. Nierdzewny zbiornik wewnetrzny

Podtaczenie zasilania (woda grzewcza) 12. Ptaszcz polipropylenowy

Piankowa izolacja poliuretanowa 50 13. Pokrywa polipropylenowa dolna
mm 14. Wskaznik temperatury cieptej wody
Podtaczenie powrotu wody grzewczej 15. Tuleja pomiarowa czujnika

Stalowy zbiornik zewnetrzny 16. Panel regulacji

Odpowietrznik reczny

17. Grzatka elektryczna 2,2 kW

SLEW 100 -130-160 - 210 - 240

Smart SL-SLEW: A1009653 - 661Y1700 - G_0124



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WYMIARY | CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

SL/SLEW
Wymiary wymiennika c.w. 100 130 160 210 240
A mm 865 1025 1225 1497 1744
B mm 629 789 989 1261 1508
C mm 365 525 725 997 1244
Waga kg 49 55 65 75 87
1 325
o 145 2o
A c °
B ®
O
I264 360
565

145
295

(o)

= o
264
TU e 97 WF‘:D_J




CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Charakterystyka ogdlna SLISLEW

100 130 160 210 240
Pojemnos¢ catkowita litr 105 130 161 203 242
Pojemnos¢ przestrzeni c.o litr 30 31 35 39 42
Pojemnos¢ przestrzeni c.w. litr 75 99 126 164 200
Podtaczenia c.o. [F] " 1 1 1 1 1
Podtaczenia cw. [M] ! 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Podfaczenie cyrkulacji c.w. [M] ! 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Strata cisnienia wody c.0* mbar 22,6 26,8 26,8 416 473
Powierzchnia grzewcza m? 1,03 1,26 1,54 1,94 2,29
Maks. cisnienie probne* bar 10 10 10 10 10

SL

100 130 160 210 240

Wydajnos$¢ ponownego pod-

) ; kw 184 24,7 322 39,2 44,6
grzewania - moc obiegu c.o.
Wymagany przeptyw wody c.o (aby
osiggna¢ wydajnos$¢ ponownego L/sec, 0,7 0,7 0,7 1,25 1,25
podgrzewania) *
Czas ponownego podgrzania min 10 10 10 9 9
kwh/24h 0,86 0,96 1,13 1,27 1,37
Strata postojowa *
W 36 40 47 53 57
SLEW

100 130 160 210 240

Wydajnos¢ ponownego pod-

: . kW 184 24,7 322 39,2 44,6
grzewania - moc obiegu c.o.
Wymagany przeptyw wody c.o. (aby
osiaggna¢ wydajnos¢ ponownego L/sec, 0,7 0,7 0,7 1,25 1,25
podgrzewania) *
Czas ponownego podgrzania min 10 10 10 9 9
kWh/24h 091 1,01 1,18 13 1,42
Strata postojowa *
W 38 42 49 54 59

* Wedtug EN12897:2006

Smart SL-SLEW: A1009653 - 661Y1700 - G_0124



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

) SL
Charakterystyka ogdlna
100 130 160 210 240
Napiecie zasilania Ve~ 230 230 230 230 230
Czestotliwos¢ Hz 50 50 50 50 50
Maks. natezenie A 6 6 6 6
Schemat elektryczny
1 Zasilanie pradem 230V
2. Termostat nastawny (60/80°C)
3. Termostat bezpieczenstwa z recznym odblokowaniem [89°C max.]
4. Przetacznik LATO/ZIMA
5. Bezpiecznik FF 12,5 A
6. Grzatka elektryczna
7. Pompa tadujaca (opcja)
8. WskaZnik zatgczenia grzatki elektrycznej
SL
B. Niebieski
Bk. Czarny
Br. Brazowy
G. Siwy
Or. Pomaranczowy
W. Biaty
Y/Gr.  Zétto/zielony

Smart SL-SLEW: A1009653 -

661Y1700 - G_0124



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1) cv

. SLEW
Charakterystyka ogdlna

100 130 160 210 240
Napiecie zasilania Ve~ 230 230 230 230 230
Czestotliwosc¢ Hz 50 50 50 50 50
Pobormocy przy pracy gizatkd 2200 2200 2200 2200 2200
elektrycznej
Pgbor pradu przy pracy grzat- A 10 10 10 10 10
ki elektrycznej

SLEW

Bk

,_,
| —

o
m
r"'{@'m—"—'—'—'—"?"—'—'-l

Br

L1

Smart SL-SLEW: A1009653 - 661Y1700 - G_0124
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WYDAJNOSC CIEPLEJ WODY

Wydatki cieptej wody* SL/SLEW

100 130 160 210 240

Wydatek szczytowy przy 40 °C litr/10' 236 321 406 547 700
Wydatek szczytowy przy 60 °C litr/10' 117 161 209 272 337
Wydatek szczytowy przy 40 °C litr/60" 784 1063 1349 1820 2319
Wydatek szczytowy przy 60 °C litr/60' 384 549 689 913 1165
Wydatek trwaty przy 40 °C litr/godz 658 890 1132 1527 1943
Wydatek trwaty przy 60 °C litr/godz 320 465 576 769 994
Nominalna moc cieplna kw 23 31 39 53 68
Czas podgrzania minuty 24 22 22 20 20
Tylko SLEW

Czas podgrzania z grzatka elektryczng 2,2

KW od 10 do 60°C 2h43 3h27 4h 20 5h37 6h37

*Woda grzewcza (c.0.): 85°C Wlot wody zimnej T 10°C

SL/SLEW
Warunki pracy
100 130 160 210 240

Dopuszczalne cisnienie pracy -

Obieg grzewczy bar 3 3 3 3 3
?;S%“bffime cisnienie pracy - bar 86 86 86 86 86
Cisnienie zasilania (obieg c.w.) bar 6 6 6 6 6
Maksymalna temperatura - c.o. °C 90 920 90 90 90
Maksymalna temperatura - c.w. °C 80 80 80 80 80

«  Chlorkijako CI- <150 mg/L

« 6<pH<8

« Jedlitwardos¢ wody jest > 20°f (20°f = 4 mval/litr),
woda winna by¢ zmiekczona

Jakosc¢ wody



INSTALOWANIE

INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

@ Uwaga

. Podtaczenia (elektryczne, hydrauliczne) muszg by¢ wykonywane zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

. Jesli punkt poboru wody znajduje sie daleko od wymiennika, zainstalowanie
petli cyrkulacyjnej pozwoli na szybsza dostawe wody.

= Najwazniejsze informacje dla zapewnienia prawidtowej pracy urzadzenia

. Urzadzenie do cieptej wody musi by¢ zainstalowane w miejscu chronionym
przed warunkami atmosferycznymi.

. Urzadzenie nalezy zainstalowac w tatwo dostepnym miejscu.

. Dla uniknigcia ryzyka korozji, kréciec wody urzadzenia nalezy uziemic. Zastosuj
regulowany zacisk na jednym z kréécéw sanitarnych, aby uziemi¢ wymiennik.
Zalecany przekréj przewodu: 2,5mm?,

A&

. Jezeli ci$nienie zasilania zimng woda jest wyzsze od 6 bar, upewnij sie, ze
zainstalowano reduktor ci$nienia, a jego nastawa jest nie wieksza niz 4,5 bar.

. Na dolocie zimnej wody zainstaluj stosownga grupe urzadzen bezpieczenstwa,
zawierajgca zawor bezpieczeristwa z nastawa do 7 bar, naczynie przeponowe,
zawor zwrotny i zawér odcinajacy.

. Dla unikniecia poparzenia woda zrzucang okresowo z zaworéw bezpieczernstwa,
spust z tych zaworéw powinien by¢ odprowadzony bezposrednio do kratki

Sciekowej.

. Sprawdz ewentualnie wycieki z urzadzenia i zespotu bezpieczernistwa.




INSTALOWANIE

gA; Najwazniejsze informacje dla zapewnienia bezpieczenstwa obstugi i ochrony srodowiska

. Woda moze by¢ goraca!
Mate, powtarzajace sie pobory cieptej wody podtrzymuja stratyfikacje
temperatury w wymienniku. ACV zaleca zastosowanie zaworu
termostatycznego z maksymalng nastawa 60°C .

. Termostatyczny zawdr mieszajacy zapewnia ochrone przed zbyt wysoka
temperaturg cieptej wody na wyptywie z punktu poboru.

. Ciepta woda do prania i zmywania moze powodowac powazne oparzenia. Aby
unikngé poparzen nie wolno zostawia¢ bez nadzoru dzieci, oséb starszych i
niepetnosprawnych zaréwno w kapieli w wannie lub pod prysznicem.

. Nigdy nie pozwala¢ matym dzieciom na kapiel bez nadzoru.

. Utrzymywacd temperature cieptej wody zgodnie z przepisami.

. Usuniecie ryzyka rozwoju bakterii Legionella pneumophila wymaga

utrzymywania minimalnej temperatury w zasobniku cieptej wody oraz w sieci
dystrybucji cieptej wody nie nizszej niz 60°C.

>

Najwazniejsze informacje dla bezpieczenstwa elektrycznego

. Podtaczenia elektryczne powinien wykonac wykwalifikowany instalator.
. Upewnij sie, ze urzadzenie jest uziemione.

. Przed przystapieniem do jakichkolwiek czynnosci na urzadzeniu(niach) nalezy
odtaczyc zasilanie energig elektryczna.

. W przypadku wykorzystania termostatu nastawnego, nalezy przewidziec¢
zastosowanie wytgcznika pomiedzy wymiennikiem c.w. a instalacjg elektryczna.
Zapewni to mozliwos¢ szybkiej interwencji gdy zaistnieje koniecznosé
odtaczenia zasilania pradem.

. Urzadzenieniejestprzewidziane dlauzytkowaniaprzez osobyniedoswiadczone,
niepetnosprawne, z ograniczong poczytalnoscia. Ewentualne przebywanie
takich oséb przy urzadzeniu moze sie odbywac jedynie pod $cistym nadzorem
innych uprawnionych.



INSTALOWANIE 0

OPAKOWANIE

Kompletne urzadzenie dostarczane jest w opakowaniu kartonowym
Opakowanie zawiera:

. Wymiennik cieptej wody SL / SLEW.

. Instrukcje Instalowania, Obstugi i Serwisowania.

. Uchwyty do montazu sciennego oraz rurke wgtebna.
. Etykieta energetyczna

@ Uwagi ogdlne

«  Mozliwe jest usytuowanie wymiennika na podtodze lub na scianie z
dostarczanymi uchwytami, zaleznie od dostarczanego modelu.

s> Najwazniejsze instrukcje dla prawidtowej pracy urzadzenia

« W przypadku montazu wymiennika SLEW na $cianie, musi by¢ on
zainstalowany kré¢écami do dotu tak aby grzatka elektryczna znajdowata
sie na dole

W przypadku montazu w pozycji wiszgcej poziomo (tylko SL), wydatki
cieptej wody moga by¢ mocno ograniczone. Zalecamy montaz
wymiennika o wiekszej pojemnosci.

NARZEDZIA

N

V1




0 INSTALOWANIE

INSTALOWANIE : SL 100 - 130 - 160 - 210 - 240

Usytuowanie na podtodze

Vo4

7

Pionowa pozycja nascienna : Krééce zimnej/cieptej wody od dotu.

Rurka wgtebna
-
=
\ A
iitli!”!td?Cec/liz

Pozioma pozycja nascienna : Kré¢ce cieptej i zimnej wody tylko z prawej strony

I3z~ Firma ACV nie zaleca instalowania w pozycji wiszacej poziomo. Zwigksza to czas
podgrzewu i zmniejsza wydajnos¢ cieptej wody.

Odpowietrznik

3 3‘ e

Przeptyw c.0. > 2000 I/h Przep’ryw €.0.<2000 I/h

Smart SL-SLEW: A1009653 - 661Y1700 - G_0124



INSTALOWANIE 0

INSTALOWANIE : SLEW 100 - 130 - 160 - 210 - 240

Pionowa pozycja nascienna : Krééce zimnej/cieptej wody od dotu.

SLEW

| Rurka wgtebna

SLEW

Smart SL-SLEW: A1009653 - 661Y1700 - G_0124



INSTALOWANIE

PODLACZENIA

gAg Najwazniejsze informacje dla zapewnienia bezpieczeristwa obstugi i ochrony srodowiska

. Nieprzestrzeganie zaleceri moze prowadzi¢ do btedéw instalacji, a niekiedy

uszkodzen ciata i zagrozenia zycia.

. Ciepta woda moze by¢ goracal

ACV zaleca zastosowanie

termostatycznego z maksymalng nastawg 60°C .

= Najwazniejsze informacje dla zapewnienia prawidtowej pracy urzadzenia

. Na doprowadzeniu zimnej wody nalezy zawsze zainstalowac zawdr odcinajacy,
reduktor ci$nienia (jezeli konieczny), zawdr zwrotny, zawdr bezpieczernstwa z
nastawa nie wiekszg niz 7 bar oraz przeponowe naczynie wzbiorcze stosowne
do pojemnosci instalacji. Upewnij sie, ze miedzy zasobnikiem c.w. a zaworem

bezpieczernstwa nie znajduje sie zadna armatura odcinajaca.

Trzeci krdciec (jesli wystepuje) moze by¢ wykorzystany jedynie dla cyrkulacji

cieptej wody. Jesli nie ma obiegu cyrkulacji, kréciec nalezy zaslepic.

(1) Uwass

. W niektérych krajach zestawy do systemu cieptej wody musza miec

homologacje.

. Przedstawione schematy sg przyktadowe.

PODLACZENIA CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY (pozycja wiszaca)

Legenda
1. Zawor odcinajacy
Reduktor cisnienia
Zawor zwrotny
Zawor odcinajacy
Przeponowe naczynie wzbiorcze
Manometr
Zawor bezpieczeristwa
Zawdr spustowy
Uziemienie

© 0N WwN

-
°©

Zawor odcinajacy
Termostatyczny zawdr mieszajacy
. Pobdr cieptej wody

-
N &

—

«--
(Tylko SL)

Instalacja pozioma

20

m— = 7imna woda

Ciepta woda

12

N
1

Instalacja pionowa

Zaworu



INSTALOWANIE 0

PODLACZENIA CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY (pozycja stojaca)
Legenda

CRNOO LN

- =
)

m— = 7imna woda

. Zawdér odcinajacy
. Termostatyczny zawdr mieszajacy

Zawdr odcinajacy 1 2 3 7
Reduktor ci$nienia — — —PRpxe - — o |

H

Zawodr zwrotny " h
Przeponowe naczynie wzbiorcze %"10

Zawdr bezpieczeristwa 10
Zawor spustowy I
Pobdr cieptej wody
Manometr
Uziemienie

—~<
()
o]

©

o
e e e

5

Ciepta woda

PODLACZENIA WODY GRZEWCZEJ (pozycja stojaca)
Legenda

CONO GOSN

Zawor napetniania obiegu grzewczego ﬂ
Pompa tadujaca
Zawdr zwrotny

Zawor odcinajacy
Naczynie wzbiorcze
Manometr

Zawor bezpieczeristwa
Zawor spustowy
Zawor odcinajacy

. I

| <
)

[-
J
1

STEd
(6]

21
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INSTALOWANIE

PODLACZENIA WODY GRZEWCZEJ (pozycja wiszgca)

Legenda

©CONO O S WN S

Zawor napetniania obiegu grzewczego

Pompa tadujaca

Zawdr zwrotny

Zawor odcinajacy

Naczynie wzbiorcze ——— Zimna woda

Manometr

Ciepta woda
Zawor bezpieczeristwa

Zawor spustowy
Zawor odcinajacy

4 3 2 1
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Instalacja pionowa

(Tylko SL)

Instalacja pozioma



INSTALOWANIE o

SLEW JAKO ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY

Nie uruchamia¢ wymiennika jesli obieg grzewczy nie jest prawidtowo
napetniony i odpowietrzony.

1. Zawor odcinajacy r—

2. Zawor bezpieczeristwa —

3. Przeponowe naczynie wzbi-

orcze c.o.

4, Zawor odcinajacy, c.o.

5. Manometr Zaslepic

= Najwazniejsze informacje dla zapewnienia prawidiowej pracy urzadzenia

. Podtaczenia musza by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

ZESTAWY | AKCESORIA

Zestaw armaturowy dla c.w.
Termostatyczny zawdr mieszajacy
Wylot wody zmieszanej
Wlot zimnej wody
Podtaczenie spustu
Podtaczenie naczynia przeponowego
. Zespot zaworu bezpieczerstwa

TH. Wylot c.w. z wymiennika MONTAZ NA S,C|AN|E
TC. Wilot zimnej wody do wymiennika TH TC

wWmoowp
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URUCHOMIENIE

INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA PRZY NAPELNIANIU WYMIENNIKA

A{} Najwazniejsze informacje dla zapewnienia bezpieczeristwa obstugi i ochrony
Srodowiska

. Zasobnik cieptej wody nalezy zawsze napetni¢ jako pierwszy - przed
napetnieniem obiegu wody grzewczej.

. Nie napetnia¢ obiegu grzewczego samochodowym ptynem niezamarzajgcym.
W przypadku przebicia grozi to s$miercia lub uszkodzeniem zdrowia
uzytkownikoéw.

. Jezeli zastosowanie ptynu niezamarzajgcego jest konieczne, to musi byc to
substancja akceptowana przez Panstwowy Zaktad Higieny i nalezy uzgodni¢
kazdorazowo jej stosowanie z ACV.

. Proponuje sie zastosowanie glikolu propylenowego. Zastosowany ptyn
niezamarzajgcy musi by¢ neutralny dla materiatéw wymiennika.

[<5" Najwazniejsze informacje dla zapewnienia prawidtowej pracy urzadzenia

. Przed oddaniem urzadzenia do uzytkowania sprawdz szczelnos¢ instalacji oraz
sposob jej wykonania co zapobiegnie ryzyku uszkodzenia.

«  Jezeli konieczna jest préoba szczelnosci zasobnika cieptej wody, to moze ona
by¢ wykonana tylko wodg pod ci$nieniem nie wiekszym niz 8,6 bar za zgodgq i
wspotudziatem ACV Polska.

. Zastosowanie innych ptyndéw niz woda grzewcza, generalnie obniza wydajnos¢
urzadzenia - zmniejsza wydatki cieptej wody.



URUCHOMIENIE 0

NAPELNIANIE

= Najwazniejsze informacje dla prawidtowej pracy urzadzenia

Zasobnik cieptej wody nalezy zawsze napetnic jako pierwszy - przed napetnieniem
obiegu wody grzewczej.

NAPELNIANIE ZASOBNIKA CIEPLEJ WODY (Rysunek 1)

(1) uwage

Spust z zaworu bezpieczenstwa nalezy sprowadzic¢ nad kratke sciekowa.

1 Przed napetnieniem zasobnika c.w., sprawdzic¢ ci$nienie w naczyniu przeponowym i
skorygowac jesli to konieczne.

2. Aby napetni¢ wymiennik, otwdrz kurek poboru cieptej wody (2) umieszczony w
najwyzszym punkcie instalacji. Pozwoli to odpowietrzy¢ instalacje.

3. Otworzyc¢ zawér (1) i zawory odcinajace (3) dla napetnienia zasobnika c.w.

Punkt poboru c.w. (2) zamknac¢ dopiero po ustabilizowaniu sie wyptywu wody - catko-
wite odpowietrzenie.

5. Skontrolowacd szczelnosc potaczen w instalacji.

1
—»——%—Dm—tg»———r——l
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Instalacja pionowa -
pozycja wiszaca

(Tylko SL)
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m— o Zimna woda
Rysunek 1

Ciepta woda
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URUCHOMIENIE

NAPELNIENIE OBIEGU WODY GRZEWCZEJ (Rysunek 2)

@ Uwaga

Wymiennik cieptej wody wspdipracuje z kottym grzewczym. Podtaczenia i
napetniania instalacji i kotta, znajduja sie w instrukcji kotta.

-

Sprawdzi¢ czy zawdr spustowy (3) jest zamkniety.

2. Otworzy¢ zawory odcinajace (1) i (2) obiegu grzewczego

3. Otworzyc¢ odpowietrznik (4) znajdujacy sie w gérnej czesci wymiennika.

4. Po odpowietrzeniu, zamknac¢ odpowietrznik (4).

m— = Zimna woda <

Ciepta woda

-

— — =t
= |

Instalacja pionowa -
pozycja wiszgca

K Py

\(Q ! (Tylko SL)

Instalacja pozioma -
Rysunek 2 pozycja wiszaca
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URUCHOMIENIE 0-

CZYNNOSCI PRZED URUCHOMIENIEM

« Sprawdzi¢ poprawnos¢ funkcjonowania i odptyw do kanalizacji z zawordw bezpieczen-
stwa (woda grzewcza/woda zimna).

- Sprawdzic¢ napetnienie zasobnika cieptej wody oraz catego obiegu grzewczego.
« Sprawdzi¢ poprawnosc odpowietrzenia obydwu obiegdéw (c.w. i grzewczego).
« Sprawdzic¢ szczelno$c odpowietrznika w gdrnej czesci urzadzenia oraz tulei pomiarowej.

« Sprawdzic¢ szczelnosc rurociggdw i poprawnosc podtaczen. Nieszczelnosci usunad.

PROCEDURA URUCHAMIANIA

SLEW jako elektryczny podgrzewacz wody :
1. Umiesc wtyczke elektryczng w gniazdku.

2. Ustaw przetacznik lato/zima w pozycje lato (:¥) i sprawdZ czy lampka
sygnalizacyjna jest zatgczona.

3. Nastaw wymagana temperature cieptej wody na termostacie.

SLEW wspétpracujacy z kottem grzewczym:

@ Instrukcja podtaczenia znajduje sie w instrukgji kotta.

1. Ustaw przetacznik lato/zima w pozycje zima (%) i sprawdZz czy lampka
sygnalizacyjna jest wytgczona

2. Nastaw wymagana temperature cieptej wody na termostacie.

27
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SERWISOWANIE

OKRESOWA KONTROLA UZYTKOWNIKA

« Sprawdz cisSnienie na manometrze wody grzewczej. Musi wynosic¢ 1- 2 bar.

« SprawdZ wizualnie stan zawordw i armatury - Slady po wyciekach itp.

. Okresowo odpowietrza¢ wymiennik przez odpowietrznik reczny znajdujacy sie w gornej
czesci urzadzenia.

« Sprawdzac funkcjonowanie zaworéw bezpieczeristwa przez uchylenie ich pokretet lub
dZzwingi (na ich wyptywach powinna pojawic sie woda).

« Zgtaszac zauwazone nieprawidtowosci do serwisu technicznego.
COROCZNA KONTROLA

= Najwazniejsze informacje dla zapewnienia prawidtowej pracy urzadzenia

Przeprowadzi¢ konserwacje pomp (cyrkulacyjnej c.w., obiegowej wody
grzewczej) zgodnie z ich instrukcjami.

Podczas serwisowania nalezy uzy¢ otworu inspekcyjnego. Jesli nie wystepuje
w danym urzadzeniu, nalezy uzy¢ jednego z kréé¢céw w celu wprowadzenia
odpowiedniego urzadzenia inspekcyjnego. Jesli konieczne, przed
serwisowaniem nalezy oprézni¢ wymiennik.

Czynnosci wykonuje kwalifikowany personel:

. Sprawdzenie szczelnosci potgczen hydraulicznych, usuniecie przeciekdw.

. Odpowietrzenie instalacji grzewczej oraz przestrzeni grzewczej wymiennika.

. Nalezy sprawdzic¢ ci$nienie poduszek powietrznych w naczyniach przeponowych c.o.ic.w.,
ustawic odpowiednie wartosci cisnienia na obiegu c.o. oraz c.w., ewentualnie skorygowac.

. Sprawdzenie dziatania zawordw bezpieczeristwa na wodzie zimnej i grzewczej przez
reczne uchylenie dzwigni lub pokretta tych zawordw. Sprawdzi¢ czy na odptywie
tych zawordéw pojawi sie woda. W przypadku nieszczelnosci nalezy wymienié¢ zawdr
bezpieczerstwa na nowy.

. Sprawdzic¢ prawidtowosc¢ dziatania zawordw, regulatorow i innych akcesoriow, czy sa
prawidtowo zainstalowane (jesli to konieczne, poréwnaj to z instrukcja tych urzadzen).



SERWISOWANIE 0

OPROZNIANIE

A Najwazniejsze informacje dla zapewnienia bezpieczeristwa obstugi i ochrony

Srodowiska

. Zawor spustowy otwieraé powoli aby unikngé poparzenia. Niepozadana
obecnosé oséb trzecich. W pierwszej kolejnosci opréznic nalezy obieg grzewczy
urzadzenia.

A Najwazniejsze informacje dla ochrony elektrycznej

. Przed przystgpieniem do oprézniania nalezy odtgczy¢ urzadzenie od zasilania
energia elektryczna.

I Najwazniejsze informacje dla zapewnienia prawidtowej pracy urzadzenia

. Oproézni¢ urzadzenie z wody gdy wystapi ryzyko jej zamarzniecia. Jezeli
przestrzen grzewcza napetniono ptynem niezamarzajgcym, opréznic¢ tylko
zasobnik cieptej wody.

. Przed opréznieniem zasobnika cieptej wody nalezy wczesniej obnizyc ci$nienie
w obiegu grzewczym urzadzenia do ci$nienia atmosferycznego (O bar).

OPROZNIANIE PRZESTRZENI GRZEWCZEJ (Rysunek 3)

Aby opréznic¢ obieg grzewczy zasobnika cieptej wody:

SINUIFSENINIES

Wytaczyc pompe cyrkulacyjna.

Pozamykad zawory odcinajace (1) obiegu grzewczego.

Podtaczyc wylot spustu (2) wezem do kratki Sciekowej kanalizacji.
Otworzyc¢ zawdr (2) ze spustem wody grzewczej.

Otworzyc¢ odpowietrznik (3) dla przyspieszenia oprdzniania.
Zamknac zawdr spustowy (2) i odpowietrznik (3) po opréznieniu.
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= = === Zimna woda

Ciepta woda
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SERWISOWANIE

OPROZNIANIE ZBIORNIKA CWU (Rysunek 4)

Aby oprézni¢ zasobnik cieptej wody:

1. Otworzy¢ catkowicie kurek poboru cieptej wody (3) do czasu schtodzenia zasobnika
Cc.W.

Zamknad zawory odcinajace (1) i (4).

Potaczyc wylot spustu (2) wezem do kratki Sciekowej kanalizacji.

Otworzyc zawor spustowy (2) a nastepnie zawor.

Zamknij zawdr spustowy (2) i napowietrzajacy po oprdznieniu zasobnika

ok wN

— = 7imna woda

Ciepta woda
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Rysunek 4 Instalacja pozioma

URUCHOMIENIE PO PRZEGLADZIE SERWISOWYM

Patrz rozdziat "Procedura uruchamiania", strona 27.
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SERWISOWANIE

WYMIANA GRZALKI ELEKTRYCZNEJ (SLEW)

Wytgcz i odtacz urzadzenie od energii elektrycznej.

Postepuj ostroznie, woda w wymienniku moze by¢ goraca.

Opréznij obieg grzewczy.

31



0 SERWISOWANIE

USTERKI

Co mozesz zrobic jezeli wymiennik nie podgrzewa c.w.

SL SLEW
1 Sprawd? zasilanie pragdem elektrycznym. ®
2 Sprawd?Z ustawienia parametréw pracy kotta i ° °
termostatu nastawnego wymiennika.
3 SprawdZ bezpiecznik i wymien jezeli to ° °
konieczne.
Sprawdz termostat bezpieczeristwa z
4 recznym odblokowaniem i odblokuj jezeli to (]
konieczne
5 SprawdZ poprawnosé pracy pompy tadujacej °
i wymien jezeli to konieczne.
" Sprawd? grzatke elektryczna i wymien jezeli °

to konieczne.

Termostat nastawny [60/80°C]

Wskaznik grzatki elektrycznej

Przetacznik lato/zima

Bezpiecznik FF 12,5 A

Termostat bezpieczenstwa z recznym odblokowaniem [89°C max.]
Grzatka elektryczna

ouswN S

Smart SL-SLEW: A1009653 - 661Y1700 - G_0124 6



Smart SL-SLEW: A1009653 - 661Y1700 - G_0124
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Smart SL-SLEW: A1009653 - 661Y1700 - G_0124
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