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Od 1922 roku, firma ACV opracowuje, 
produkuje i wprowadza na rynek 
rozwiązania technologiczne do produkcji 
ciepłej wody użytkowej i ogrzewania dla 
użytku domowego i komercyjnego.

�Firma ACV specjalizuje się w rozwiązaniach ze stali nierdzewnej. 
Wybór tego odpornego na korozyjne działanie wody materiału, już 
od 100 lat zapewnia produktom ACV wyjątkową żywotność przy 
minimalnej konserwacji.

Firma ACV opracowała specjalną konstrukcję zbiornik-w-zbiorniku, 
którą stosuje w większości swoich produktów, i tym samym 
zapewnia im wyjątkowe właściwości.

Obecnie firma ACV oferuje innowacyjne produkty, które spełniają 
wszystkie wymagania dotyczące komfortu ciepła i ciepłej wody 
użytkowej. Dzięki wyjątkowej i nowoczesnej technologii, ACV 
proponuje niezawodne, wydajne, ekonomiczne i przyjazne dla 
środowiska rozwiązania.

Kim  
jesteśmy ?

Excellence in  
hot water

Mimo, że w ostatnich dziesięcioleciach spadło zapotrzebowanie 
na energię wymaganą do ogrzewania pomieszczeń, jednocześnie 
wzrosły wymagania dotyczące oszczędnych, ekologicznych 
ikomfortowych rozwiązań produkcji ciepłej wody użytkowej.

Jako lider w projektowaniu i tworzeniu rozwiązań do produkcji 
ciepłej wody, ACV posiada wieloletnie doświadczenie w doborze 
optymalnych rozwiązań, dostarczaniu urządzeń o wysokiej 
wydajności oraz pomocy technicznej przed i po sprzedaży. Naszym 
celem jest wykorzystanie nabytego doświadczenia i wsparcie 
klientów w dostarczaniu im możliwie najlepszych rozwiązań.

Nasze motto brzmi „Excellence in hot water”. Doskonale oddaje 
ono ambicje wszystkich pracowników i partnerów ACV, którzy 
wypełniają swoją misję, aby sprostać oczekiwaniom klientów.

JESTEŚMY 
OBECNI NA 5 

KONTYNENTACH

DYSTRYBUCJA 
W PONAD 70 

KRAJACH

ODDZIAŁÓW

PRODUKCJA 
W BELGII, NA 

SŁOWACJI I WE 
FRANCJI
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Przed sprzedażą
DZIAŁ TECHNICZNY

POMOC W DOBORZE URZĄDZEŃ
•	Analiza zapotrzebowania na produkcję 

ciepłej wody użytkowej i ogrzewania 
pomieszczeń.

•	Pomoc w określeniu optymalnego 
rozwiązania technicznego.

•	Dobór odpowiednich produktów.
•	Zapewnienie ogólnych schematów.

EKSPERTYZY
•	Sporządzanie opinii i  raportów 

technicznych.
•	Analiza zgłoszeń reklamacyjnych.

SZKOLENIA 
•	�Zapewnienie instalatorom 

i serwisantom możliwości 
uczestniczenia w szkoleniach 
technicznych i produktowych z zakresu 
oferowanych urządzeń.

POMOC TELEFONICZNA
•	Doradztwo techniczne i produktowe
•	Wsparcie techniczne podczas:

•	pierwszego uruchomienia,
•	serwisu.
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GWARANCJA JAKOŚCI ACV

Firma ACV udziela gwarancji na wszystkie urządzenia 
z  aktualnej oferty handlowej i  zakupione na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej. Jednym z bezwzględnie  
wymaganych warunków gwarancji jest pierwsze uruchomienie 
urządzenia wykonane przez Autoryzowany Serwis, a  także 
wykonywanie obowiązkowych, płatnych przeglądów 
gwarancyjnych. Szczegółowe warunki znajdują się w karcie 
gwarancyjnej urządzenia.

GWARANCJA 7 LAT 
Obowiązuje na korpus kotła/zasobnika c.w.u dla 
następujących urządzeń:

•	Korpus kotłów Kompakt 
•	Korpus zasobników c.w.u. Smart.

�Konieczne jest spełnienie warunków gwarancji 
wyszczególnionych w karcie gwarancyjnej.

GWARANCJA 5 LAT 
Obowiązuje na korpus kotła/zasobnika c.w.u. dla 
następujących urządzeń:

•	 Korpus kotłów Ilea, HeatMaster C EVO, HeatMaster TC 
EVO, Nextra.

•	Korpus zasobników c.w.u. Comfort, HRs, TSA.
�Konieczne jest spełnienie warunków zawartych w  karcie 
gwarancyjnej.

GWARANCJA 2 LATA
•	palniki,
•	akcesoria,
•	osprzęt.

Gwarancja
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Zasobniki ciepłej wody 
użytkowej
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ZASOBNIKI ZE STALI NIERDZEWNEJ
Comfort 100-130-160-210-240
Comfort E 100-130-160-210-240
Smart Green 130-210-240
Smart 100-130-160-210-240
Smart 320-420
Smart E Plus 210-240-300
Smart ME 200-300-400-600-800
HRs 600-800-1000

ZASOBNIKI EMALIOWANE
TSA 1CO 200-300
TSA 2CO 200-300-500

NOWOŚĆ 2022
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•	Klasa energetyczna A
•	�Podwójna izolacja – panel próżniowy 
+ pianka poliuretanowa

•	Zasobnik wewnętrzny ze stali nierdzewnej
•	Konstrukcja zbiornik-w-zbiorniku

•	Multi-energy: dla wielu źródeł energii
•	�Idealny do współpracy z pompą ciepła, kolektorami 
słonecznymi, kominkiem z płaszczem wodnym itp.

•	Zasobnik wewnętrzny ze stali nierdzewnej

•	Zasobniki o pojemności 600, 800 i 1000 litrów
•	�Możliwość łączenia w baterie
•	Zasobnik wewnętrzny ze stali nierdzewnej
•	Konstrukcja zbiornik-w-zbiorniku

•	�Zasobnik emaliowany
•	2 modele: z jedną lub dwoma wężownicami
•	Od 200 do 500 litrów

14

22

26

28

Smart Green

Smart ME

HRs

TSA

•	5 modeli 100-240
•	�Comfort E: z grzałką elektryczną
•	Zasobnik wewnętrzny ze stali nierdzewnej
•	Konstrukcja zbiornik-w-zbiorniku

Comfort

•	7 modeli: 100-420
•	Zasobnik wewnętrzny ze stali nierdzewnej
•	Konstrukcja zbiornik-w-zbiorniku

Smart
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•	3 modele: 210-300
•	Zasobnik wewnętrzny ze stali nierdzewnej
•	Możliwość podłączenia pompy ciepła i grzałki 		
  elektrycznej

Smart E Plus 20NOWOŚĆ 2022
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REFERENCJA NAZWA

784 226 Comfort 100

784 227 Comfort 130

784 228 Comfort 160

784 229 Comfort 210

784 230 Comfort 240

Zasobnik c.w.u. do montażu w pozycji stojącej lub wiszącej pionowo
Comfort 100 → 240

•	�5 modeli: 100, 130, 160, 210 
i 240 litrów.

•	Wewnętrzny zasobnik c.w.u. ze 
stali nierdzewnej.

•	�Tuleja pomiarowa czujnika 
temperatury ze stali 
nierdzewnej. 

MODELE

•	�Izolacja ze sztywnej pianki 
poliuretanowej.

•	�Płaszcz zewnętrzny 
z polipropylenu.

•	�Anty-legionella: temperatura 
magazynowania > 60°C.

1   Wlot zimnej wody sanitarnej.
2  Wylot ciepłej wody sanitarnej.
3  Ręczny odpowietrznik płaszcza 

c.o..
4  Wlot czynnika grzewczego 

(c.o.).
5  Wylot czynnika grzewczego 

(c.o.).
6 � 30 mm izolacja z poliuretanu 

(bez CFC).
7  Zbiornik zewnętrzny ze stali 

węglowej.
8  Zasobnik c.w.u. ze stali 

nierdzewnej.
9  Pokrywa ze sztywnego 

polipropylenu.
10 Płaszcz zewnętrzny ze 

sztywnego polipropylenu. 
11  Podstawa ze sztywnego 

polipropylenu.
12 Tuleja pomiarowa ze stali 

nierdzewnej.

REFERENCJA NAZWA

784 835 Wsporniki ścienne

786 921 Termostat temperatury nastawny

786 690 Zawór bezpieczeństwa c.w.u. 3/4"

786 656 Termostatyczny zawór mieszający c.w.u. 3/4"

AKCESORIA
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KONSTRUKCJA ZBIORNIK-W-ZBIORNIKU

ZASOBNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ

Cennik produktów dostępny na stronie internetowej 
www.acv.com 

Szczegółowe dane techniczne dostępne są na naszej 
stronie oraz w instrukcji.
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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN. COMFORT 100 COMFORT 130 COMFORT 160 COMFORT 210 COMFORT 240

Referencja 787 226 787 227 787 228 787 229 787 230

Pojemność całkowita L 105 130 161 203 242

Pojemność zasobnika c.w.u. L 75 75 99 126 164

Powierzchnia zasobnika c.w.u. m2 1,03 1,03 1,26 1,54 1,94

Podłączenia obiegu c.o. Ø 1" 1" 1" 1" 1"

Podłączenia obiegu c.w.u. Ø 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Maksymalna temperatura pracy °C 90 90 90 90 90

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.w.u. bar 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o. bar 3 3 3 3 3

Strata ciśnienia - obieg c.o. (EN12897:2006) mbar 19,6 22,4 23,5 40,6 46,5

Wymiar A mm 845 1005 1205 1475 1720

Wymiar B mm 580 740 940 1210 1455

Wymiar C mm 215 215 215 215 210

Waga - pusty kg 37 40 47 58 65

Straty postojowe (EN15332:2007) W 56 62 69 75 78

Klasa energetyczna - zasobniki c.w.u. C C C C C

WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY

WYMIARY

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN. COMFORT 100 COMFORT 130 COMFORT 160 COMFORT 210 COMFORT 240

Przepływ czynnika grzewczego (EN 12897:2006) L/s 0,70 0,70 0,70 1,25 1,25

Wydajność szczytowa przy 40°C L/10’ 212 236 321 406 547

Wydajność pierwszej godziny przy 40°C L/60’ 705 784 1063 1349 1820

Wydajność ciągła przy 40°C L/h 592 658 890 1132 1527

Wydajność szczytowa przy 45°C L/10’ 182 202 275 348 469

Wydajność pierwszej godziny przy 45°C L/60’ 604 672 911 1156 1560

Wydajność ciągła przy 45°C L/h 507 564 763 970 1309

Wydajność szczytowa przy 60°C L/10’ 105 117 161 209 272

Wydajność pierwszej godziny przy 60°C L/60’ 345 384 549 689 913

Wydajność ciągła przy 60°C L/h 288 320 465 576 769

Czas odbudowy (EN 12897) min 10 10 10 9 9

Moc cieplna odbudowy (EN 12897) kW 18,4 18,4 24,7 32,2 39,2

Warunki pracy: czynnik grzewczy 85°C, zimna woda 10°C

11
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REFERENCJA NAZWA

784 290 Comfort E 100

784 291 Comfort E 130

784 292 Comfort E 160

784 293 Comfort E 210

784 294 Comfort E 240

Zasobnik c.w.u. z grzałką elektryczną, do montażu w pozycji wiszącej pionowo z króćcami do dołu
Comfort E 100 → 240

•	�5 modeli : 100, 130, 160, 210 
i 240 litrów.

•	Grzałka elektryczna o mocy 
2200 W, umieszczona 
w zbiorniku zewnętrznym.

•	Wewnętrzny zasobnik c.w.u. ze 
stali nierdzewnej.

MODELE

•	�Tuleja pomiarowa czujnika 
temperatury ze stali 
nierdzewnej. 

•	�Izolacja ze sztywnej pianki 
poliuretanowej.

•	�Płaszcz zewnętrzny 
z polipropylenu.

•	�Anty-legionella: temperatura 
magazynowania > 60°C.

1  Wlot zimnej wody sanitarnej.
2 Rurka wgłębna poboru ciepłej wody.
3 Ręczny odpowietrznik płaszcza c.o.
4 Wlot czynnika grzewczego (c.o.).
5 Wylot czynnika grzewczego (c.o.).
6 30 mm izolacja z poliuretanu (bez CFC).
7 Zbiornik zewnętrzny ze stali węglowej.
8 Zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej.
9 Pokrywa ze sztywnego polipropylenu.
10 Płaszcz zewnętrzny ze sztywnego 

polipropylenu. 
11 Tuleja pomiarowa ze stali nierdzewnej.
12 Grzałka elektryczna o mocy 2200 W
13 Panel sterowniczy z termostatem 

nastawnym.
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REFERENCJA NAZWA

786 690 Zawór bezpieczeństwa c.w.u. 3/4"

786 656 Termostatyczny zawór mieszający c.w.u. 3/4"

AKCESORIA

KONSTRUKCJA ZBIORNIK-W-ZBIORNIKU

ZASOBNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ

Cennik produktów dostępny na stronie internetowej 
www.acv.com 

Szczegółowe dane techniczne dostępne są na naszej 
stronie oraz w instrukcji.
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WYMIARY

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN. COMFORT E 100 COMFORT E 130 COMFORT E 160 COMFORT E 210 COMFORT E 240

Referencja 784 290 784 291 784 292 784 293 784 294

Grzałka elektryczna W 2200 2200 2200 2200 2200

Pojemność całkowita L 105 130 161 203 242

Pojemność zasobnika c.w.u. L 75 75 99 126 164

Powierzchnia zasobnika c.w.u. m2 1,03 1,03 1,26 1,54 1,94

Podłączenia obiegu c.o. Ø 1" 1" 1" 1" 1"

Podłączenia obiegu c.w.u. Ø 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Maksymalna temperatura pracy °C 90 90 90 90 90

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.w.u. bar 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o. bar 3 3 3 3 3

Strata ciśnienia - obieg c.o. (EN12897:2006) mbar 19,6 22,4 23,5 40,6 46,5

Wymiar A mm 845 1005 1205 1480 1725

Wymiar B mm 365 525 725 1000 1245

Wymiar C mm 630 790 990 1260 1510

Waga - pusty kg 37 40 47 58 65

Straty postojowe (EN15332:2007) W 58 64 71 77 81

Klasa energetyczna - zasobniki c.w.u. C C C C C

DANE TECHNICZNE

WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN. COMFORT E 100 COMFORT E 130 COMFORT E 160 COMFORT E 210 COMFORT E 240

Przepływ czynnika grzewczego (EN 12897:2006) L/s 0,70 0,70 0,70 1,25 1,25

Wydajność szczytowa przy 40°C L/10’ 212 236 321 406 547

Wydajność pierwszej godziny przy 40°C L/60’ 705 784 1063 1349 1820

Wydajność ciągła przy 40°C L/h 592 658 890 1132 1527

Wydajność szczytowa przy 45°C L/10’ 182 202 275 348 469

Wydajność pierwszej godziny przy 45°C L/60’ 604 672 911 1156 1560

Wydajność ciągła przy 45°C L/h 507 564 763 970 1309

Wydajność szczytowa przy 60°C L/10’ 105 117 161 209 272

Wydajność pierwszej godziny przy 60°C L/60’ 345 384 549 689 913

Wydajność ciągła przy 60°C L/h 288 320 465 576 769

Moc cieplna odbudowy (EN 12897) kW 18,4 18,4 24,7 32,2 39,2

Czas odbudowy (EN 12897) min 10 10 10 9 9

A

265265

B

C

530 563

298

360

325

13

Warunki pracy: czynnik grzewczy 85°C, zimna woda 10°C
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REFERENCJA NAZWA

786 809 Smart 130 Green

786 810 Smart 160 Green

786 811 Smart 210 Green

•	3 modele: 130, 160 i 210 litrów.
•	Zasobniki c.w.u. klasy 

energetycznej ”A”. 
•	�Minimalne straty ciepła 

dzięki innowacyjnej izolacji: 
połączenie osłony próżniowej 
i pianki poliuretanowej 
zapewnia wyjątkową 
wydajność energetyczną.

Zasobnik c.w.u. do montażu w pozycji stojącej
Smart Green 130 → 210

•	�Płaszcz zewnętrzny wykonany 
ze sztywnego polipropylenu, 
odporny na uderzenia.

•	�3 modele o pojemności 130, 
161 i 203 litrów

•	�Termostat nastawny.
•	Anty-legionella: temperatura 

magazynowania > 60°C.

1 Pokrywa górna z polipropylenu.
2 �Zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej.
3 Panel izolacji próżniowej.
4 Tuleja pomiarowa.
5 Płaszcz zewnętrzny z polipropylenu.
6 Podstawa z polipropylenu.
7 Wylot czynnika grzewczego. 
8 Zbiornik zewnętrzny ze stali węglowej.
9 Rurka wgłębna wlotu zimnej wody.
10 Izolacja z pianki poliuretanowej.
11 Wlot czynnika grzewczego.
12 Termostat nastawny (60/80°C).
13 Wlot zimnej wody sanitarnej.
14 Podłączenie cyrkulacji c.w.u.
15 Odpowietrznik automatyczny.
16 Wylot ciepłej wody.

1
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REFERENCJA NAZWA

786 690 Zawór bezpieczeństwa c.w.u. 3/4"

786 656 Termostatyczny zawór mieszający c.w.u. 3/4"

KONSTRUKCJA ZBIORNIK-W-ZBIORNIKU

ZASOBNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ

Cennik produktów dostępny na stronie internetowej 
www.acv.com 

Szczegółowe dane techniczne dostępne są na naszej 
stronie oraz w instrukcji.

MODELE

AKCESORIA
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WYMIARY

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN.
SMART 130

GREEN
SMART 160

GREEN
SMART 210

GREEN

Referencja 786 809 786 810 786 811

Pojemność całkowita L 130 161 203

Pojemność zasobnika c.w.u. L 99 126 164

Powierzchnia zasobnika c.w.u. m2 1,26 1,54 1,94

Podłączenia obiegu c.o. Ø 1" 1" 1"

Podłączenia obiegu c.w.u. Ø 3/4" 3/4" 3/4"

Podłączenie cyrkulacji / zaworu bezpieczeństwa Ø 3/4" 3/4" 3/4"

Strata ciśnienia - obieg c.o. ( (EN12897:2006) mbar 26,8 26,8 41,6

Maksymalna temperatura pracy °C 90 90 90

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.w.u. bar 8,6 8,6 8,6

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o. bar 3 3 3

Waga - pusty kg 55 65 75

Wymiar A mm 1025 1225 1497

Wymiar B mm 750 960 1232

Wymiar C mm 235 235 235

Straty postojowe (EN15332:2007) W 35 38 41

Klasa energetyczna - zasobniki c.w.u. A A A

DANE TECHNICZNE

WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN.
SMART 130

GREEN
SMART 160

GREEN
SMART 210

GREEN

Przepływ czynnika grzewczego (EN 12897:2006) L/s 0,70 0,70 1,25

Wydajność szczytowa przy 40°C L/10’ 321 406 547

Wydajność pierwszej godziny przy 40°C L/60’ 1063 1349 1820

Wydajność ciągła przy 40°C L/h 890 1132 1527

Wydajność szczytowa przy 45°C L/10’ 275 348 469

Wydajność pierwszej godziny przy 45°C L/60’ 911 1156 1560

Wydajność ciągła przy 45°C L/h 763 970 1309

Wydajność szczytowa przy 60°C L/10’ 161 209 272

Wydajność pierwszej godziny przy 60°C L/60’ 549 689 913

Wydajność ciągła przy 60°C L/h 465 576 769

Czas odbudowy (EN 12897) min 10 10 9

Moc cieplna odbudowy (EN 12897) kW 24,7 32,2 39,2

Czas nagrzewania od 10 do 80°C (źródło: obieg 
grzewczy kotła) min 22 22 20

Moc (źródło ciepła: obieg grzewczy kotła) kW 31 39 53

A

B

C
360

282,5
132,5

565
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Warunki pracy: czynnik grzewczy 85°C, zimna woda 10°C
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REFERENCJA NAZWA

784 198 Smart 100

784 199 Smart 130

784 200 Smart 160

784 201 Smart 210

784 202 Smart 240

•	�5 modeli : 100, 130, 160, 210 
240 litrów.

•	�Izolacja ze sztywnej pianki 
poliuretanowej.

•	Wykończenie: elegancki 
i odporny na uderzenia 
płaszcz zewnętrzny 
z polipropylenu.

Zasobnik c.w.u. do montażu w pozycji stojącej lub wiszącej pionowo
Smart 100 → 240

•	�Termostat nastawny.
•	�Anty-legionella: temperatura 

magazynowania > 60°C.
•	Termometr.

MODELE

1 Podłączenie cyrkulacji c.w.u.
2 Wlot zimnej wody sanitarnej.
3 Termostat regulacyjny.
4 Wlot czynnika grzewczego.
5 Izolacja z pianki poliuretanowej.
6 Wylot czynnika grzewczego
7 �Zbiornik zewnętrzny ze stali węglowej.
8 Odpowietrznik automatyczny.
9 Wylot ciepłej wody.
10 Pokrywa górna z polipropylenu.
11 �Zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej.
12 Płaszcz zewnętrzny z polipropylenu.
13 �Podstawa z polipropylenu.
14 Wskaźnik temperatury c.w.u.
15 Tuleja pomiarowa ze stali nierdzewnej.

9

10

14

15

11

12

13
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REFERENCJA NAZWA

786 690 Zawór bezpieczeństwa c.w.u. 3/4"

786 656 Termostatyczny zawór mieszający c.w.u. 3/4"

AKCESORIA

KONSTRUKCJA ZBIORNIK-W-ZBIORNIKU

ZASOBNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ

Cennik produktów dostępny na stronie internetowej 
www.acv.com 

Szczegółowe dane techniczne dostępne są na naszej 
stronie oraz w instrukcji.
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WYMIARY

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN. SMART 100 SMART 130 SMART 160 SMART 210 SMART 240

Referencja 784 198 784 199 784 200 784 201 784 202

Pojemność całkowita L 105 130 161 203 242

Pojemność zasobnika c.w.u. L 75 99 126 164 200

Powierzchnia zasobnika c.w.u. m2 1,03 1,26 1,54 1,94 2,29

Podłączenia obiegu c.o. Ø 1" 1" 1" 1" 1"

Podłączenia obiegu c.w.u. Ø 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Podłączenie cyrkulacji / zaworu bezpieczeństwa Ø 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Strata ciśnienia - obieg c.o. ( (EN12897:2006) mbar 22,6 26,8 26,8 41,6 47,3

Maksymalna temperatura pracy °C 90 90 90 90 90

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.w.u. bar 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o. bar 3 3 3 3 3

Waga - pusty kg 49 55 65 75 87

Wymiar A mm 865 1025 1225 1497 1744

Wymiar B mm 629 789 989 1261 1508

Wymiar C mm 365 525 725 997 1244

Straty postojowe (EN15332:2007) W 36 40 47 53 57

Klasa energetyczna - zasobniki c.w.u. B B B B B

DANE TECHNICZNE

WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN. SMART 100 SMART 130 SMART 160 SMART 210 SMART 240

Przepływ czynnika grzewczego (EN 12897:2006) L/s 0,70 0,70 0,70 1,25 1,25

Wydajność szczytowa przy 40°C L/10’ 236 321 406 547 700

Wydajność pierwszej godziny przy 40°C L/60’ 784 1063 1349 1820 2319

Wydajność ciągła przy 40°C L/h 658 890 1132 1527 1943

Wydajność szczytowa przy 45°C L/10’ 202 275 348 469 600

Wydajność pierwszej godziny przy 45°C L/60’ 672 911 1156 1560 1988

Wydajność ciągła przy 45°C L/h 564 763 970 1309 1665

Wydajność szczytowa przy 60°C L/10’ 117 161 209 272 337

Wydajność pierwszej godziny przy 60°C L/60’ 384 549 689 913 1165

Wydajność ciągła przy 60°C L/h 320 465 576 769 994

Czas odbudowy (EN 12897) min 10 10 10 9 9

Moc cieplna odbudowy (EN 12897) kW 18,4 24,7 32,2 39,2 44,6

Czas nagrzewania od 10 do 80°C (źródło: obieg 
grzewczy kotła) min 24 22 22 20 20

Moc (źródło ciepła: obieg grzewczy kotła) kW 23 31 39 53 68
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Warunki pracy: czynnik grzewczy 85°C, zimna woda 10°C
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REFERENCJA NAZWA

784 204 Smart 320

784 206 Smart 420

Zasobnik c.w.u. do montażu w pozycji stojącej
Smart 320 → 420

•	2 modele: 320 i 420 litrów.
•	��Izolacja ze sztywnej pianki 

poliuretanowej.
•	Wykończenie: elegancki 

i odporny na uderzenia płaszcz 
zewnętrzny z polipropylenu.

•	�Termostat nastawny.

MODELE

•	Termometr.
•	�Anty-legionella: temperatura 

magazynowania > 60°C.

1 Podłączenie cyrkulacji c.w.u.
2 Wlot zimnej wody sanitarnej.
3 50 mm izolacja z pianki poliuretanowej.
4 Wlot czynnika grzewczego.
5 Zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej.
6 Wylot czynnika grzewczego.
7 �Zbiornik zewnętrzny ze stali węglowej.
8 Odpowietrznik automatyczny.
9 Wylot ciepłej wody.
10 Pokrywa górna z polipropylenu.
11 �Płaszcz zewnętrzny z polipropylenu�.
12 Podstawa z polipropylenu.
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REFERENCJA NAZWA

785 259 Zawór bezpieczeństwa c.w.u. 1" 

786 657 Termostatyczny zawór mieszający c.w.u. 1"

AKCESORIA

KONSTRUKCJA ZBIORNIK-W-ZBIORNIKU

ZASOBNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ

Cennik produktów dostępny na stronie internetowej 
www.acv.com 

Szczegółowe dane techniczne dostępne są na naszej 
stronie oraz w instrukcji.
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WYMIARY

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN. SMART 320 SMART 420

Referencja 784 204 784 206

Pojemność całkowita L 318 413

Pojemność zasobnika c.w.u. L 263 358

Pojemność obiegu c.o. L 55 55

Powierzchnia zasobnika c.w.u. m2 2,65 3,24

Podłączenia obiegu c.o. Ø 1 1/2" 1 1/2"

Podłączenia obiegu c.w.u. Ø 1 1/2" 1 1/2"

Podłączenie cyrkulacji / zaworu bezpieczeństwa Ø 1 1/2" 1 1/2"

Maksymalna temperatura pracy °C 90 90

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.w.u. bar 8,6 8,6

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o. bar 4 4

Strata ciśnienia - obieg c.o. (EN12897:2006) mbar 90 95

Waga - pusty kg 141 167

Wymiar A mm 1602 2024

Wymiar B mm 1280 1705

Wymiar C mm 250 250

Wymiar D mm 660 660

Straty postojowe (EN15332:2007) W 76 84

Klasa energetyczna - zasobniki c.w.u. C C

DANE TECHNICZNE

WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN. SMART 320 SMART 420

Przepływ czynnika grzewczego (EN 12897:2006) L/s 1,81 1,81

Wydajność szczytowa przy 40°C L/10’ 922 1195

Wydajność pierwszej godziny przy 40°C L/60’ 2666 3151

Wydajność ciągła przy 40°C L/h 2093 2536

Wydajność szczytowa przy 45°C L/10’ 790 1012

Wydajność pierwszej godziny przy 45°C L/60’ 2285 2608

Wydajność ciągła przy 45°C L/h 1794 2058

Wydajność szczytowa przy 60°C L/10’ 504 620

Wydajność pierwszej godziny przy 60°C L/60’ 1368 1513

Wydajność ciągła przy 60°C L/h 1037 1153

Moc cieplna odbudowy (EN 12897) kW 60 65
Czas nagrzewania od 10 do 80°C (źródło: obieg 
grzewczy kotła) min 23 24

Moc (źródło ciepła: obieg grzewczy kotła) kW 73 88
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Warunki pracy: czynnik grzewczy 85°C, zimna woda 10°C
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REFERENCJA NAZWA

784 223 Smart E Plus 210

784 224 Smart E Plus 240

784 225 Smart E Plus 300

•	�3 modele : 210, 240 i 300 
litrów.

•	Dodatkowe 2 króćce do 
podłączenia np. pompy ciepła.

•	Możliwość wyposażenia 
w grzałkę elektryczną.

•	�Izolacja ze sztywnej pianki 
poliuretanowej.

Zasobnik c.w.u. do montażu w pozycji stojącej, z możliwością wyposażenia w grzałkę elektryczną
Smart E Plus 210 → 300

•	Wykończenie: elegancki 
i odporny na uderzenia płaszcz 
zewnętrzny z polipropylenu.

•	�Termostat nastawny.
•	�Anty-legionella: temperatura 

magazynowania > 60°C.
•	Termometr.

MODELE

1 	 Podłączenie cyrkulacji c.w.u.
2 	Wlot zimnej wody sanitarnej.
3 	Podłączenie zasilania c.o. (ładowanie 

zasobnika).
4 	Opcjonalny powrót c.o.
5 	Izolacja z pianki poliuretanowej.
6 	Powrót czynnika grzewczego.
7 	Zasilanie c.o. / pompy ciepła.
8 	Powrót c.o. / pompy ciepła.
9 	Grzałka elektryczna 1 1/2" (opcja).
10 Odpowietrznik automatyczny.
11 	Wylot ciepłej wody.
12 Pokrywa górna z polipropylenu.
13 Tuleja pomiarowa ze stali nierdzewnej 

czujnika temperatury c.w.u.
14 Zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej.
15 Zasilanie obiegu c.o.
16 Powrót obiegu c.o.
17 Zbiornik zewnętrzny ze stali węglowej.
18 Płaszcz zewnętrzny z polipropylenu.
19 �Podstawa z polipropylenu.

REFERENCJA NAZWA

784 369 Grzałka elektryczna 3 kW 230V

784 370 Grzałka elektryczna 3 kW 400V

784 371 Grzałka elektryczna 6 kW 230V

784 372 Grzałka elektryczna 6 kW 400V

786 690 Zawór bezpieczeństwa c.w.u. 3/4"

786 656 Termostatyczny zawór mieszający c.w.u. 3/4"

AKCESORIA

KONSTRUKCJA ZBIORNIK-W-ZBIORNIKU

ZASOBNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ

Cennik produktów dostępny na stronie internetowej 
www.acv.com 

Szczegółowe dane techniczne dostępne są na naszej 
stronie oraz w instrukcji.
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WYMIARY

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN. SMART E PLUS 210 SMART E PLUS 240 SMART E PLUS 300

Referencja 784 223 784 224 784 225
Pojemność całkowita L 203 242 293
Pojemność zasobnika c.w.u. L 126 164 200
Powierzchnia zasobnika c.w.u. m2 1.54 1.94 2.29
Podłączenia obiegu c.o. Ø 1" 1" 1"
Podłączenia obiegu c.w.u. Ø 3/4" 3/4" 3/4"
Podłączenie cyrkulacji / zaworu bezpieczeństwa Ø 3/4" 3/4" 3/4"
Strata ciśnienia - obieg c.o. ( (EN12897:2006) mbar 41.6 47.3 52.4
Maksymalna temperatura pracy °C 90 90 90
Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.w.u. bar 8.6 8.6 8.6
Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o. bar 3 3 3
Waga - pusty kg 66 76 87
Wymiar A mm 1495 1740 2050
Wymiar B mm 1235 1480 1785
Wymiar C mm 240 235 235
Wymiar D mm 260 260 340
Wymiar E mm 935 920 1280
Wymiar F mm 430 430 525
Wymiar G mm 320 320 380

Wymiar H mm 240 240 235

Straty postojowe (EN15332:2007) W 54 59 69

Klasa energetyczna - zasobniki c.w.u. B B B

DANE TECHNICZNE

WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN. SMART E PLUS 210 SMART E PLUS 240 SMART E PLUS 300

Przepływ czynnika grzewczego (EN 12897:2006) L/s 1.25 1.25 1.25
Wydajność szczytowa przy 40°C L/10’ 406 547 800
Wydajność pierwszej godziny przy 40°C L/60’ 1349 1820 2360
Wydajność ciągła przy 40°C L/h 1132 1527 2100
Wydajność szczytowa przy 45°C L/10’ 348 469 640
Wydajność pierwszej godziny przy 45°C L/60’ 1156 1560 1920
Wydajność ciągła przy 45°C L/h 970 1309 1710
Wydajność szczytowa przy 60°C L/10’ 209 272 370
Wydajność pierwszej godziny przy 60°C L/60’ 689 913 1100
Wydajność ciągła przy 60°C L/h 576 769 970
Czas odbudowy (EN 12897) min 10 9 9
Moc cieplna odbudowy (EN 12897) kW 32.2 39.2 44.6
Moc cieplna nonimalna (źródło: kocioł)
Czas nagrzewania od 10 do 80°C (źródło: kocioł) min 20 20 22
Moc (źródło ciepła: obieg grzewczy kotła) kW 23 31 39
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Warunki pracy: czynnik grzewczy 85°C, zimna woda 10°C
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REFERENCJA NAZWA

784 220 Smart ME 200

784 221 Smart ME 300

784 218 Smart ME 400 

784 304 Smart ME 600

784 222 Smart ME 800

•	5 modeli 200, 300, 400, 600 
i 800 litrów.

•	�Możliwość podłączenia 
różnych źródeł energii: 
kolektory słoneczne, pompa 
ciepła, kominek z płaszczem 
wodnym, grzałka elektryczna 
(za wyjątkiem Smart ME 800).

•	�Podłączenie obiegu 
c.o. wysoko i nisko-
temperaturowego.

•	Możliwość pracy jako sprzęgło 

Zasobnik c.w.u. do współpracy z wieloma źródłami energii, do montażu w pozycji stojącej
Smart ME 200 → 800

hydrauliczne lub bufor ciepła. 
•	�Wężownica ze stali o dużej 

powierzchni grzewczej 
umieszczona w obiegu 
grzewczym.

•	�Izolacja wysokiej jakości 
ze sztywnej pianki 
poliuretanowej. (Miękki 
płaszcz poliuretanowy 100 mm 
dla Smart ME 800).

•	�Anty-legionella: temperatura 
magazynowania > 60°C.

MODELE

1 Wlot czynnika grzewczego.
2 Wylot czynnika grzewczego.
3 Zasilanie wężownicy.
4 Powrót wężownicy.
5 Zasilanie obiegu c.o..
6 Powrót obiegu c.o.
7 Tuleja pomiarowa czujnika c.w.u.
8 �Podłączenie grzałki elektrycznej 

(nie dotyczy Smart ME 800).

REFERENCJA NAZWA

784 369 Grzałka elektryczna 3 kW 230V (Smart ME 200-600)

784 370 Grzałka elektryczna 3 kW 400V (Smart ME 200-600)

784 371 Grzałka elektryczna 6 kW 230V (Smart ME 200-600)

784 372 Grzałka elektryczna 6 kW 400V (Smart ME 200-600)

786 656 Termostatyczny zawór mieszający 3/4" (Smart ME 200-600)

786 657 Termostatyczny zawór mieszający 1" (Smart ME 800)

786 690 Zawór bezpieczeństwa c.w.u. 3/4" (Smart ME 200-600)

785 259 Zawór bezpieczeństwa c.w.u. 1" (Smart ME 800)

AKCESORIA

KONSTRUKCJA ZBIORNIK-W-ZBIORNIKU

ZASOBNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ

Cennik produktów dostępny na stronie internetowej 
www.acv.com 

Szczegółowe dane techniczne dostępne są na naszej 
stronie oraz w instrukcji.
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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN. SMART ME 200 SMART ME 300 SMART ME 400 SMART ME 600 SMART ME 800

Referencja 784 220 784 221 784 218 784 304 784 222

Pojemność całkowita L 203 303 395 606 800

Pojemność zasobnika c.w.u. L 99 126 164 225 263

Powierzchnia zasobnika c.w.u. m2 1,26 1,46 1,94 1,9 2,65

Powierzchnia wężownicy m² 1,4 1,8 1,8 2,5 3

Pojemność wężownicy L 8,3 12 12 16 20

Podłączenia obiegu c.o. Ø 1" 1" 1" 1" 1"

Podłączenia obiegu c.w.u. Ø 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 1 1/2"

Podłączenie cyrkulacji / zaworu bezpieczeństwa Ø 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 1 1/2"

Podłączenie grzałki elektrycznej Ø 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" -

Podłączenie wężownicy Ø 1" 1" 1" 1" 1"

Strata ciśnienia - obieg c.o. (EN12897:2006) mbar 41,6 51,2 53,5 55,6 58,5

Nominalny przepływ - wężownica L/h 3000 3000 3000 3000 3000

Strata ciśnienia - wężownica mbar 460 533 533 186 216

Moc cieplna (źródło ciepła: wężownica) kW 16,3 19 25 29 35

Maksymalna temperatura pracy °C 90 90 90 90 90

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.w.u. bar 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o. bar 3 4 4 4 4

Maksymalne ciśnienie pracy - wężownica bar 10 10 10 10 10

Wym. - Szerokość lub Ø (bez izolacji i podłączeń) mm - - - 703 780

Waga - pusty kg 68 99 120 180 220

Straty postojowe (EN15332:2007) W 57 77 87 120 134

Klasa energetyczna - zasobniki c.w.u. B C C - -

DANE TECHNICZNE

WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN. SMART ME 200 SMART ME 300 SMART ME 400 SMART ME 600 SMART ME 800

Przepływ czynnika grzewczego (EN 12897:2006) L/s 0,70 1,25 1,25 1,25 1,25

Wydajność szczytowa przy 40°C L/10’ 321 418 558 686 922

Wydajność pierwszej godziny przy 40°C L/60’ 1063 1225 1633 1872 2666

Wydajność ciągła przy 40°C L/h 890 967 1289 1423 2093

Wydajność szczytowa przy 45°C L/10’ 275 348 464 582 790

Wydajność pierwszej godziny przy 45°C L/60’ 911 1003 1338 1559 2285

Wydajność ciągła przy 45°C L/h 763 786 1048 1172 1794

Wydajność szczytowa przy 60°C L/10’ 161 206 274 358 504

Wydajność pierwszej godziny przy 60°C L/60’ 536 590 786 935 1368

Wydajność ciągła przy 60°C L/h 450 461 614 693 1037

Moc cieplna odbudowy (EN 12897) kW 24,7 29,7 45,6 50,2 54

Czas odbudowy (EN 12897) min 10 10 10 10 10

Moc cieplna (źródło ciepła: obieg grzewczy kotła) kW 31 32 43 48 73

Czas nagrzewania od 10 do 80°C (źródło: obieg 
grzewczy kotła) min 29 45 45 60 53

23

Warunki pracy: czynnik grzewczy 85°C, zimna woda 10°C
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Przygotowanie c.w.u.
SMART MULTI-ENERGY

Możliwość zasilania przez kolektory słoneczne, pompę 
ciepła lub kocioł. Możliwość odzysku ciepła z urządzenia 
klimatyzacyjnego.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
P.A.C. 

Haute température

Smart Line Multi Energiy avec Prestige Excellence

Legenda

  Zawór odcinający

  Reduktor ciśnienia

 Zawór zwrotny

 Naczynie przeponowe c.o

Grupa bezpieczeństwa

 Odpowietrznik

 Filtr odmulnik

  Tłumik uderzeń

 Zawór 3-drogowy

 Pompa

  Pobór c.w.u.

 
Termostatyczny zawór 
mieszający

 
�Naczynie przeponowe c.w.u.

SMART MULTI ENERGY 
Z PRESTIGE SOLO

SMART MULTI ENERGY 
Z POMPĄ CIEPŁA WYSOKOTEMPERATUROWĄ
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SMART ME 200

Wysokość przechylonego: 1577 mmSmart Multi-Energy 200

Wysokość przechylonego: 1702 mm

SMART ME 300

Smart Multi-Energy 300

Wysokość przechylonego: 2010 mm

SMART ME 400

Smart Multi-Energy 400

237

185
145
140

538

320

Wysokość przechylonego: 2040 mm

SMART ME 600

Smart Multi-Energy 600

Wysokość przechylonego: 2190 mm

SMART ME 800

Smart Multi-Energy 800

25
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REFERENCJA NAZWA

784 234 HRs 600 

784 235 HRs 800 

784 236 HRs 1000 

Zasobnik c.w.u. wysokiej wydajności, do montażu w pozycji stojącej
HRs 600 → 1000

•	�3 modele o pojemności 600, 
800 i 1000 litrów.

•	�Płaszcz izolacji z pianki 
poliuretanowej o grubości 
100 mm.

•	Wewnętrzny zasobnik c.w.u. ze 
stali nierdzewnej.

•	�Panel sterowniczy 
z termometrem i termostatem 
regulacyjnym (w opcji).

MODELE

•	Anty-legionella: temperatura 
magazynowania > 60°C.

•	Zasobnik ciepłej wody 
użytkowej dla średnich 
instalacji o dużej wydajności.

•	Możliwość łączenia w baterie 
dla uzyskania jeszcze 
większych wydatków c.w.u.

1 Cyrkulacja ciepłej wody.
2 Ręczny odpowietrznik.
3 Wlot zimnej wody sanitarnej.
4 �Pokrywa z polipropylenu.
5 Tuleja pomiarowa ze stali nierdzewnej.
6 �Płaszcz izolacji 100 mm z pianki 

poliuretanowej o zamkniętych 
komórkach.

7 Płaszcz winylowany zapinany na zamek.
8 Wylot ciepłej wody.
9 Wlot wody grzewczej.
10 Zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej.
11 Zbiornik zewnętrzn y ze stali węglowej.
12 Wylot wody grzewczej.

REFERENCJA NAZWA

787 373 Zestaw: termostat regulacyjny i wskaźnik temperatury

786 658 Termostatyczny zawór mieszający c.w.u. 1 1/4"

785 259 Zawór bezpieczeństwa c.w.u. 1"

AKCESORIA

23 1

4

5

6

8

7

9

10

11

12

KONSTRUKCJA ZBIORNIK-W-ZBIORNIKU

ZASOBNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ

Cennik produktów dostępny na stronie internetowej 
www.acv.com 

Szczegółowe dane techniczne dostępne są na naszej 
stronie oraz w instrukcji.
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WYMIARY

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN. HR S 600 HR S 800 HR S 1000

Referencja 784 234 784 235 784 236

Pojemność całkowita L 606 800 1000

Pojemność obiegu c.o. L 161 125 160

Powierzchnia zasobnika c.w.u. m2 3,58 4,56 5,50

Podłączenia obiegu c.o. Ø 2" 2" 2"

Podłączenia obiegu c.w.u. Ø 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

Podłączenie cyrkulacji / zaworu bezpieczeństwa Ø 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

Maksymalna temperatura pracy °C 85 85 85

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.w.u. bar 8,6 8,6 8,6

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o. bar 4 4 4

Strata ciśnienia - obieg c.o (EN12897:2006) mbar 92 96 101

Wymiar A mm 1895 1955 2355

Wymiar B mm 703 780 780

Wymiar C mm 255 335 335

Wymiar D mm 1585 1585 1985

Wymiar E mm 905 - -

Waga - pusty kg 201 261 308

Straty postojowe (EN15332:2007) W 123 137 146

DANE TECHNICZNE

WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN. HR S 600 HR S 800 HR S 1000

Przepływ czynnika grzewczego (EN 12897:2006) L/s 2,08 2,08 2,08

Wydajność szczytowa przy 40°C L/10’ 1345 1881 2265

Wydajność pierwszej godziny przy 40°C L/60’ 3437 4270 4940

Wydajność ciągła przy 40°C L/h 2511 2868 3210

Wydajność szczytowa przy 45°C L/10’ 1153 1612 1941

Wydajność pierwszej godziny przy 45°C L/60’ 2946 3660 4234

Wydajność ciągła przy 45°C L/h 2152 2458 2751

Wydajność szczytowa przy 60°C L/10’ 706 961 1145

Wydajność pierwszej godziny przy 60°C L/60’ 1733 2124 2438

Wydajność ciągła przy 60°C L/h 1232 1395 1562

Moc cieplna odbudowy (EN 12897) kW 71 82 97

Czas nagrzewania od 10 do 80°C (źródło: obieg 
grzewczy kotła) min 36  42  47 

Moc cieplna (źródło ciepła: obieg grzewczy kotła) kW 88 100 112

A

D

C

B

360

920

270

E

HR s 600

HR s 800 - 1000

27

Warunki pracy: czynnik grzewczy 85°C, zimna woda 10°C
ZA

SO
B

N
IK

I C
IE

PŁ
EJ

 
W

O
D

Y
 U

ŻY
TK

O
W

EJ



28

REFERENCJA NAZWA

945 839 TSA 1CO 200

945 706 TSA 1CO 300

945 885 TSA 1CO 500

Zasobnik c.w.u. emaliowany, z jedną wężownicą, do montażu w pozycji stojącej
TSA 1CO 200 → 500

MODELE

•	Zasobnik wykonany 
z wysokogatunkowej stali 
emaliowanej.

•	Wężownica o dużej 
powierzchni grzewczej.

•	Wylot ciepłej wody 
zlokalizowany u góry 
wymiennika c.w.u. 
zapewniający pełne 
odpowietrzenie.

•	Wysokiej jakości termometr.
•	Możliwość wyposażenia 

w grzałkę elektryczną.
•	�Otwór rewizyjny o śr. 180 

mm, DN110 z izolowanym 
kołnierzem instalowany 
fabrycznie.

•	Izolacja z pianki 
poliuretanowej 50 mm.

•	�Zabezpieczone przed korozją 
anodą magnezową�.

REFERENCJA NAZWA

947 084 Grzałka elektryczna 230V/2.5 kW

947 088 Grzałka elektryczna 400V/3.8 kW

947 090 Grzałka elektryczna 400V/6.0 kW

785 259 Zawór bezpieczeństwa c.w.u. 1" 

786 657 Termostatyczny zawór mieszający c.w.u. 1"

AKCESORIA

1 Wylot ciepłej wody.
2 Anoda magnezowa.
3 Wężownica.
4 Izolacja.
5 Grzałka elektryczna 

(opcja).
6 Termometr.
7 Cyrkulacja.

1

2

3

5

4

6

7

Cennik produktów dostępny na stronie internetowej 
www.acv.com 

Szczegółowe dane techniczne dostępne są na naszej 
stronie oraz w instrukcji.
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WYMIARY
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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN. TSA 1CO 200 TSA 1CO 300 TSA 1CO 500

Referencja 945 839 945 706 945 885

Pojemność całkowita L 200 300 500

Powierzchnia grzewcza wężownicy m2 1.0 1.4 1.8

Podłączenia obiegu c.o. Ø 3/4" 3/4" 1"

Podłączenia obiegu c.w.u. Ø 1" 1" 1"

Maksymalna temperatura pracy - obieg c.o. °C 80 80 80

Maksymalna temperatura pracy - obieg c.w.u. °C 65 65 65

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.w.u. bar 10 10 10

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o. bar 10 10 10

Waga - pusty kg 88 115 160

Straty postojowe (EN15332:2007) W 57 91 113

Klasa energetyczna - zasobniki c.w.u. C C C

Wysokość - wymiar H mm 1340 1797 1838

Średnica - wymiar D Ø 610 610 760

Wymiar A mm 263 263 370

Wymiar B mm 638 818 930

Wymiar E mm 803 983 1040

Wymiar F mm 305 305 370

Wymiar I mm 1050 1507 1498

Straty postojowe W 57 91 113

DANE TECHNICZNE

WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN. TSA 1CO 200 TSA 1CO 300 TSA 1CO 500

Wydajność szczytowa przy 40°C L/10’ 333 500 833

Wydajność pierwszej godziny przy 40°C L/60’ 1005 1441 2043

Wydajność ciągła przy 40°C L/h 672 941 1210

Moc cieplna (źródło ciepła: obieg grzewczy kotła) kW 24.0 33.6 43.2
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REFERENCJA NAZWA

945 596 TSA 2CO 200

945 677 TSA 2CO 300

945 772 TSA 2CO 500

Zasobnik c.w.u. emaliowany, z dwoma wężownicami, do montażu w pozycji stojącej
TSA 2CO 200 → 500

MODELE

•	Zasobnik wykonany 
z wysokogatunkowej stali 
emaliowanej.

•	Możliwość podłączenia 
dodatkowych źródeł energii.

•	Dwie wężownice o dużej 
powierzchni grzewczej.

•	Wylot ciepłej wody 
zlokalizowany u góry 
wymiennika c.w.u. 
zapewniający pełne 
odpowietrzenie.

•	Wysokiej jakości termometr.
•	Izolacja z pianki 

poliuretanowej 50 mm.
•	Możliwość wyposażenia 

w grzałkę elektryczną.
•	�Otwór rewizyjny o śr. 180 

mm, DN110 z izolowanym 
kołnierzem instalowany 
fabrycznie.

•	�Zabezpieczone przed korozją 
anodą magnezową�.

AKCESORIA

REFERENCJA NAZWA

947 084 Grzałka elektryczna 230V/2.5 kW

947 088 Grzałka elektryczna 400V/3.8 kW

947 090 Grzałka elektryczna 400V/6.0 kW

785 259 Zawór bezpieczeństwa c.w.u. 1" 

786 657 Termostatyczny zawór mieszający c.w.u. 1"
1 Wylot ciepłej wody.
2 Anoda magnezowa.
3 Dolna wężownica.
4 Izolacja.
5 Grzałka elektryczna (opcja).
6 Termometr.
7 Cyrkulacja.
8 Zasilanie obiegu c.o.
9 Powrót obiegu c.o.
10 Wlot zimnej wody.
11 Górna wężownica.

1
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11

Cennik produktów dostępny na stronie internetowej 
www.acv.com 

Szczegółowe dane techniczne dostępne są na naszej 
stronie oraz w instrukcji.
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WYMIARY

31

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN. TSA 2CO 200 TSA 2CO 300 TSA 2CO 500

Referencja 945 596 945 677 945 772

Pojemność całkowita L 200 300 500

Powierzchnia grzewcza wężownicy górna/dolna m2 1.0/0.7 1.4/1.0 2.0/1.0

Podłączenia obiegu c.o. Ø 1" 1" 1"

Podłączenia obiegu c.w.u. Ø 1" 1" 1"

Maksymalna temperatura pracy - obieg c.o. °C 80 80 80

Maksymalna temperatura pracy - obieg c.w.u. °C 65 65 65

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.w.u. bar 10 10 10

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o. bar 10 10 10

Anoda magnezowa mm Ø33x480 Ø33x700 Ø33x850

Waga - pusty kg 104 131 172

Straty postojowe (EN15332:2007) W 57 91 113

Klasa energetyczna - zasobniki c.w.u. B C C

Wysokość - wymiar H mm 1340 1797 1838

Średnica - wymiar D Ø 610 610 760

Wymiar A mm 263 263 370

Wymiar B mm 638 818 930

Wymiar E mm 750 1083 1150

Wymiar F mm 1020 1488 1465

Wymiar G mm 305 305 370

Wymiar J mm 1050 1507 1498

Straty postojowe W 57 91 113

DANE TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN. TSA 2CO 200 TSA 2CO 300 TSA 2CO 500

Wydajność szczytowa przy 40°C L/10’ 117 131 500

Wydajność pierwszej godziny przy 40°C L/60’ 520 803 833

Wydajność ciągła przy 40°C L/h 403 672 672

Moc cieplna (źródło ciepła: obieg grzewczy kotła) kW 14.4 24.0 24.0
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Wiszące kotły 
kondensacyjne

03

Ilea Solo

Ilea

Ilea Excellence

Kompakt HRE eco

Kompakt HR eco

Nextra

34

36

38

42

44

48
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•	Wysoka sprawność
•	Podwójna kondensacja
•	Lekka i zwarta budowa
•	�Jedno lub dwufunkcyjny
•	Możliwość pracy w układzie otwartym
•	Wyposażony w naczynie przeponowe

•	Wysoka sprawność
•	Palnik modulowany 5:1
•	Intuicyjna regulacja
•	�Łatwość serwisowania: przednie panele 
obudowy demontowalne

•	Kompaktowy i lekki kocioł kondensacyjny
•	�Modele jedno i dwufunkcyjne
•	Możliwość sterowania przez internet

44

48

34

Kompakt HR eco

Nextra

Ilea

•	Wysoka sprawność
•	Podwójna kondensacja
•	Lekka i zwarta budowa
•	�Jedno lub dwufunkcyjny
•	Możliwość pracy w układzie otwartym

42Kompakt HRE eco
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Wiszący kocioł kondensacyjny, tylko dla centralnego ogrzewania.
Ilea Solo

AKCESORIA

MODELE

•	�3 modele: tylko centralne 
ogrzewanie.

•	�Palnik modulowany.
•	�Kotły przystosowane do gazu 

ziemnego, z możliwością 
przezbrojenia na gaz propan, GZ 
35 oraz GZ 41.5.

•	�Kondensacyjny wymiennik ciepła 
wykonany ze stali nierdzewnej.

•	�Przygotowany do podłączenia 
zewnętrznego zasobnika c.w.u. 
- posiada wbudowany zawór 
przełączający.

•	�Lekka i kompaktowa budowa: 
możliwość wbudowania 
w szafkę dzięki szerokości 40 cm 
i głębokości 32 cm.

•	Zintegrowane naczynie 
przeponowe c.o.

•	Koncentryczne podłączenie do 
komina 60/100 mm.

•	Możliwość sterowania przez 
internet.

REFERENCJA NAZWA

021 425 Ilea 12 Solo
 

021 426 Ilea 20 Solo
 

021 436 Ilea 30 Solo
 

REFERENCJA NAZWA

074 442 Przyłącze hydrauliczne ILEA SOLO

520 320 Miedziane króćce hydrauliczne

074 421 Zestaw 2 stref grzewczych z przewodami i kartą rozszerzenia 
do sterownika kotła

520 316 Pętla napełniania

520 313 Maskownica

074 432 Zestaw przezbrojeniowy na propan ILEA 12 Solo

074 433 Zestaw przezbrojeniowy na propan ILEA 20 Solo

074 434 Zestaw przezbrojeniowy na propan ILEA 30 Solo

520 315 Czujnik temperatury c.w.u.

074 231 A59 sterownik bezprzewodowy (1 strefa grzewcza)

073 329 NAVIPASS moduł bezprzewodowy dla A59

002 449 COZYTOUCH-2 modem internetowy

745 111 NAVILINK 105 sterownik przewodowy

074 513 NAVILINK 128 sterownik bezprzewodowy

520 324 Czujnik temperatury zewnętrznej

780 268 Adapter kominowy 60/100 prosty

780 267 Adapter kominowy 60/100 kolano 90o

780 269 Redukcja kominowa 60/100/80/125 

780 270 Adapter kominowy 80/80 prosty 

434 641 Adapter kominowy 60/100 PJ prosty

434 634 Adapter kominowy 60/100 PJ kolano 90o

520 318 Plecy maskujące 400/45 mm

520 319 Plecy maskujące 400/100 mm

1 Podłączenie do komina.
2 Przeponowe naczynie wzbiorcze c.o.
3 Kondensacyjny wymiennik ciepła ze 

stali nierdzewnej. 
4 Sterownik kotła z wyświetlaczem.
5 Pompa c.o.
6 Zawór gazowy.
7 Półprzezroczysty syfon.

HYDRO

CO N T R OL

1

2

3

4

5

6
7

Cennik produktów 
dostępny na stronie 
internetowej www.acv.com 

Szczegółowe dane 
techniczne dostępne są 
na naszej stronie oraz 
w instrukcji.
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DANE TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN. ILEA 12 SOLO ILEA 20 SOLO ILEA 30 SOLO

Referencja 021 425 021 426 021 436

Paliwo Gaz ziemny Gaz ziemny Gaz ziemny

Nominalna moc cieplna ogrzewanie kW 2 - 12 4 - 18.5 5.8 - 30

Nominalna moc cieplna w kondensacji (powrót 300C) kW 2 - 13.4 4  - 20 5.8 - 32.3

Nominalna moc cieplna ciepła woda kW 2 - 15.1 4 - 23 5.8 - 29.6

Podłączenia obiegu c.o. Ø 3/4” 3/4” 3/4”

Podłączenia gazu  Ø 3/4” 3/4” 3/4”

Zużycie gazu E - G20 (moc maks.) m³/h 1.65 2.52 3.81

Zużycie gazu Propan - G31 m³/h 0.64 0.95 1.48

Pojemność wodna kotła litr 3 3 3

Pojemność naczynia przeponowego litr 7 8 8

Podłączenie komina Ømm 60/100 60/100 niedozwolone

Maksymalna długość prostego komina 60/100 mm m 12 12 12

Maksymalna długość prostego komina 80/125 mm m 20 20 20

Waga - pusty kg 28.5 28.5 29.5

Temperatura wody dla c.o. min./maks. °C 20 / 85 20 / 85 20 / 85

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o. bar 3 3 3

Napięcie zasilania V 230 230 230

Ochrona IP IPX4D IPX4D IPX4D

Pobór mocy W 120 120 120

Sezonowa efektywność energetyczna (ETAS) - ogrzewanie 
pomieszczeń % 92 92 92

Głośność dB(A) 48 48 48

Klasa energetyczna - ogrzewanie pomieszczeń A A A
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Wiszący kocioł kondensacyjny: centralne ogrzewanie, ciepła woda z wymiennika płytowego
Ilea

AKCESORIA

MODELE

•	�3 modele: centralne ogrzewanie 
+ ciepła woda użytkowa.

•	Wymiennik płytowy dla produkcji 
ciepłej wody użytkowej.

•	Kotły przystosowane do gazu 
ziemnego, z możliwością 
przezbrojenia na gaz propan, GZ 
35 oraz GZ 41.5.

•	�Kondensacyjny wymiennik ciepła 
wykonany ze stali nierdzewnej.

•	Palnik modulowany.

•	�Lekka i kompaktowa budowa: 
możliwość wbudowania 
w szafkę dzięki szerokości 40 cm 
i głębokości 32 cm.

•	Zintegrowane naczynie 
przeponowe c.o.

•	Koncentryczne podłączenie do 
komina 60/100 mm.

•	Możliwość sterowania przez 
internet.

REFERENCJA NAZWA

021 427 Ilea 18/25
 

021 428 Ilea 22/30
 

021 429 Ilea 25/35
 

REFERENCJA NAZWA

074 443 Przyłącze hydrauliczne 

520 321 Miedziane króćce hydrauliczne

074 421 Zestaw 2 stref grzewczych z przewodami i kartą rozszerzenia 
do sterownika kotła

520 316 Pętla napełniania

520 313 Maskownica

074 433 Zestaw przezbrojeniowy na gaz propan - Ilea 18/25

074 434 Zestaw przezbrojeniowy na gaz propan - Ilea 22/30

074 435 Zestaw przezbrojeniowy na gaz propan - Ilea 25/35

074 231 A59 sterownik bezprzewodowy (1 strefa grzewcza)

073 329 NAVIPASS moduł bezprzewodowy dla A59

002 449 COZYTOUCH-2 modem internetowy

745 111 NAVILINK 105 sterownik przewodowy

074 513 NAVILINK 128 sterownik bezprzewodowy

520 324 Czujnik temperatury zewnętrznej

780 268 Adapter kominowy 60/100 prosty

780 267 Adapter kominowy 60/100 kolano 90o

780 269 Redukcja kominowa 60/100/80/125

780 270 Adapter kominowy 80/80 prosty

434 641 Adapter kominowy 60/100 PJ prosty

434 634 Adapter kominowy 60/100 PJ kolano 90o

520 318 Plecy maskujące 400/45 mm

520 319 Plecy maskujące 400/100 mm

1 Podłączenie do komina.
2 Przeponowe naczynie wzbiorcze c.o.
3 Kondensacyjny wymiennik ciepła ze stali 

nierdzewnej.
4 Sterownik kotła z wyświetlaczem.
5 Pompa c.o.
6 Zawór gazowy.
7 Wymiennik  płytowy dla produckji ciepłej 

wody.
8 Półprzezroczysty syfon.

HYDRO

CO N T R OL

1

2

3

4

5

6
78

Cennik produktów 
dostępny na stronie 
internetowej www.acv.com 

Szczegółowe dane 
techniczne dostępne są 
na naszej stronie oraz 
w instrukcji.
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DANE TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN. ILEA 18/25 ILEA 22/30 ILEA 25/35

Referencja 021 427 021 428 021 429

Paliwo Gaz ziemny Gaz ziemny Gaz ziemny

Nominalna moc cieplna ogrzewanie kW 4 - 18.5 4.3 - 21.6 6 - 25

Nominalna moc cieplna w kondensacji (powrót 300C) kW 4 - 20 4.3 - 23 6 - 27.8

Nominalna moc cieplna ciepła woda kW 4 - 23 4.3 - 29 6 - 35

Podłączenia obiegu c.o./c.w.u. kW 3/4” / 1/2” 3/4” / 1/2” 3/4” / 1/2”

Podłączenia gazu  Ø 3/4" 3/4" 3/4"

Zużycie gazu E - G20 (moc maks.) m³/h 2.52 3.27 3.81

Zużycie gazu Propan - G31 m³/h 0.95 1.22 1.48

Pojemność wodna kotła litr 3 3 4

Pojemność naczynia przeponowego litr 7 7 8

Podłączenie komina Ømm 60/100 60/100 60/100

maksymalna długość prostego komina 60/100  mm m 112 12 niedozwolone

maksymalna długość prostego komina 80/125 mm m 20 20 20

Waga - pusty kg 29 29.5 30

Temperatura wody dla c.o. min./maks. °C 20/85 20/85 20/85

Maksymalna temperatura c.w.u. °C 65 65 65

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o. bar 3 3 3

Ciśnienie pracy c.w.u. maks/min bar 10/1 10/1 10/1

Napięcie zasilania V 230 230 230

Ochrona IP IPX4D IPX4D IPX4D

Pobór mocy W 120 120 120

Profil rozbioru c.w.u. XL XL XL

Sezonowa efektywność energetyczna (ETAS) - ogrzewanie 
pomieszczeń % 92 93 93

Głośność dB(A) 48 48 48

Klasa energetyczna - ogrzewanie pomieszczeń A A A

Klasa energetyczna - ogrzewanie wody A A A

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN. ILEA 18/25 ILEA 22/30 ILEA 25/35

Wydatek wg EN 13203 400C L/min 12.3 15.2 17.9

WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY

WYMIARY
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Wiszący kocioł kondensacyjny: centralne ogrzewanie, ciepła woda z wbudowanego zasobnika c.w.u.
Ilea Excellence

MODEL

•	�1 model: centralne ogrzewanie + 
ciepła woda użytkowa.

•	Wbudowany zasobnik c.w.u. ze 
stali nierdzewnej dla produkcji 
ciepłej wody użytkowej.

•	Kotły przystosowane do gazu 
ziemnego, z możliwością 
przezbrojenia na gaz propan, GZ 
35 oraz GZ 41.5.

•	�Kondensacyjny wymiennik ciepła 
wykonany ze stali nierdzewnej.

•	Palnik modulowany.
•	�Lekka i kompaktowa budowa.
•	Zintegrowane naczynie 

przeponowe c.o.
•	Koncentryczne podłączenie do 

komina 60/100 mm.
•	Możliwość sterowania przez 

internet.

7
8

1011

13

14

9

6

5

4

3

2
1

HYDRO

SE R E NITY

12

1.	 Podłączenie do komina.
2.	 Ręczny odpowietrznik. 
3.	 Kondensacyjny wymiennik ciepła ze stali 

nierdzewnej.
4.	 Elektroda zapłonu i jonizacji.
5.	 Wentylator z klapą zwrotną.
6.	 Zawór bezpieczeństwa. 
7.	 Zawór bezpieczeństwa c.o.
8.	 Sterownik kotła z wyświetlaczem.
9.	 Zawór przełączający.
10.	 Zawór gazowy.
11.	 Termostatyczny zawór mieszający.
12.	 Naczynie przeponowe c.w. (opcja).
13.	 Naczynie przeponowe c.o.
14.	 Zasobnik ciepłej wody ze stali 

nierdzewnej z wężownicą.

REFERENCJA NAZWA

074 444 Przyłącze hydrauliczne 

520 322 Miedziane króćce hydrauliczne

074 421 Zestaw 2 stref grzewczych z przewodami i kartą rozszerzenia 
do sterownika kotła

520 330 Naczynie przeponowe c.w. 2 l z wężykiem

520 316 Pętla napełniania

074 436 Zestaw przezbrojeniowy na propan

074 231 A59 sterownik bezprzewodowy (1 strefa grzewcza)

073 329 NAVIPASS moduł bezprzewodowy dla A59

002 449 COZYTOUCH-2 modem internetowy

745 111 NAVILINK 105 sterownik przewodowy

074 513 NAVILINK 128 sterownik bezprzewodowy

520 324 Czujnik temperatury zewnętrznej

780 268 Adapter kominowy 60/100 prosty

780 267 Adapter kominowy 60/100 kolano 90o

780 269 Redukcja kominowa 60/100/80/125

780 270 Adapter kominowy 80/80 prosty

434 638 Adapter kominowy 60/100 PJ prosty

434 631 Adapter kominowy 60/100 PJ kolano 90o

434 646 Redukcja kominowa 60/100/80/125 PJ 

AKCESORIA

REFERENCJA NAZWA

021 430 Ilea Excellence 22/30
 

Cennik produktów 
dostępny na stronie 
internetowej www.acv.com 

Szczegółowe dane 
techniczne dostępne są 
na naszej stronie oraz 
w instrukcji.
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DANE TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN. ILEA EXCELLENCE 22/30

Wydatek wg EN 13203 400C L/min 16

WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY

600

11
1

155

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN. ILEA EXCELLENCE 22/30

Referencja 021 430

Paliwo Gaz ziemny

Nominalna moc cieplna ogrzewanie kW 4.3 - 21.8

Nominalna moc cieplna w kondensacji (powrót 300C) kW 4.3 - 23

Nominalna moc cieplna ciepła woda kW 4.3 - 29

Podłączenia obiegu c.o./c.w.u. kW 3/4” / 1/2”

Podłączenia gazu  Ø 3/4”

Zużycie gazu E - G20 (moc maks.) m³/h 3.27

Zużycie gazu Propan - G31 m³/h 1.22

Pojemność wodna kotła litr 5

Pojemność zasobnika c.w.u. litr 45

Podłączenie komina Ømm 60/100

Maksymalna długość prostego komina 60/100 mm m 12

Maksymalna długość prostego komina 80/125 mm m 20

Waga - pusty kg 65

Temperatura wody dla c.o. min./maks. °C 20/85

Maksymalna temperatura c.w.u. °C 65

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o. bar 3

Ciśnienie oracy c.w.u. maks bar 7

Napięcie zasilania V 230

Ochrona IP IP21

Pobór mocy W 130

Profil rozbioru c.w.u. XL

Sezonowa efektywność energetyczna (ETAS) - ogrzewanie 
pomieszczeń % 93

Głośność dB(A) 51

Klasa energetyczna - ogrzewanie pomieszczeń A

Klasa energetyczna - ogrzewanie wody A

WYMIARY
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Ilea Solo z zasobnikiem c.w.u.
1    AUTOMATYKA I AKCESORIA

REF. NAZWA ZDJĘCIE

745 111 NAVILINK 105 
sterownik przewodowy

 520 315    Czujnik temperatury c.w.u.

 520 324    Czujnik temperatury zewnętrznej

 784 357    RAM 5109 - termostat przylgowy, 
ochronny, obiegu podłogowego

2    ELEMENTY HYDRAULICZNE

REF. NAZWA ZDJĘCIE

786 656 Termostatyczny zawór mieszający 
3/4"

3  AKCESORIA

REF. OPIS ZDJĘCIE

074 442 Przyłącze hydrauliczne dla SoloLEGENDA

1 Przyłącze hydrauliczne
2 Zabezpieczenie przed przepływem wstecznym
3 Grupa bezpieczeństwa
4 Ogrzewanie podłogowe
5 Podgrzewacz wody sanitarnej (opcja)
6 Grzejniki
7 Czujnik pokojowy (opcja)
8 Czujnik zewnętrzny (opcja)
9 RAM5109 moduł bezpieczeństwa obiegu z mieszaczem

4  OPCJE DODATKOWE

REF. OPIS

 520 318    Plecy maskujące 400/45 mm

 520 319    Plecy maskujące 400/100 mm

•	Zewnętrzny zasobnik c.w.u. jest sterowany przez 
czujnik temperaturu c.w.u.

•	Priorytet c.w.u. jest zawsze aktywny i przełączanie 
odbywa się za pomocą trójdrogowego zaworu

•	Korzyści dla użytkownika:
- Łatwa instalacja
- Łatwe sterowanie przez NAVILINK 105
- Intuicyjne programowanie
- Zaawansowane programowanie czasu 

tygodniowego, wskazanie zużycia energii, 
zarządzanie nieobecnościami�

Obiegi grzewcze

Pompowy Z mieszaczem Ciepła woda Strefa

1 - 1 -

Sterowanie za pomocą termostatu pokojowego i czujnika 
temperatury zewnętrznej
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Ilea na 2 obiegi grzewcze
1    AUTOMATYKA I AKCESORIA

REF. NAZWA ZDJĘCIE

745 111 NAVILINK 105 
sterownik przewodowy

 520 324    Czujnik temperatury zewnętrznej

 784 357    RAM 5109 - termostat przylgowy, 
ochronny, obiegu podłogowego

2  AKCESORIA

REF. OPIS ZDJĘCIE

074 421 Zestaw 2 stref grzewczych z przewo-
dami i kartą rozszerzenia do kotła 

074 442 Przyłącze hydrauliczne dla Solo

074 443 Przyłącze hydrauliczne dla Ilea 18/25, 
22/30, 25/35

074 444 Przyłącze hydrauliczne dla Ilea 
Excellence

LEGENDA

1 Wymiennik płytowy/sprzęgło hydrauliczne
2 Zawór zwrotny
3 Pompa obiegu pompowego (bezpośredniego)
4 Pompa obiegu z mieszaczem
5 Przyłącze hydrauliczne
6 Zabezpieczenie przed przepływem wstecznym
7 Zestaw na 2 strefy grzewcze
8 Ogrzewanie podłogowe
9 Obieg grzejnikowy
10 Obwód czujnika pokojowego 1 (opcja)
11 Obwód czujnika pokojowego 2 (opcja)
12 Czujnik temperatury zewnętrznej
13 Czujnik przylgowy obiegu z mieszaczem
14 RAM5109 moduł bezpieczeństwa obiegu z mieszaczem
15 Trójdrogowy zawór mieszający

3  OPCJE DODATKOWE

REF. OPIS

 520 318    Plecy maskujące 400/45 mm

 520 319    Plecy maskujące 400/100 mm

•	Prosty sposób na sterowanie dwoma obiegami 
grzewczymi.

•	Dzięki czujnikowi zewnętrznemu kocioł dostosowuje 
swoją pracę do temperatury panujacej za oknem.

•	Korzyści dla użytkownika:
•	Proste i ekonomiczne korzystanie z dwóch obiegów 
•	Łatwe sterowanie poprzez NAVILINK 105
•	Intuicyjne programowanie
•	Zaawansowane programowanie czasu 

tygodniowego, wskazaniem zużycia energii 
i zarządzaniem nieobecnościami

•	Wszystkie niezbędne akcesoria hydrauliczne są 
zintegrowane w zestawie.

Obiegi grzewcze

Pompowy Z mieszaczem Ciepła woda Strefa

1 1 Ilea -

Sterowanie za pomocą termostatu pokojowego, czujnika 
temperatury zewnętrznej i zestawu 2-strefowego

W
IS

ZĄ
C

E 
KO

TŁ
Y 

KO
N

D
EN

SA
CY

JN
E



42

Wiszący kocioł kondensacyjny jedno lub dwufunkcyjny, o wysokiej sprawności
Kompakt HRE eco

AKCESORIA

MODELE

•	�1 model dla ogrzewania 
i produkcji ciepłej wody 
użytkowej. 

•	3 modele Solo : tylko centralne 
ogrzewanie.

•	Priorytet ciepłej wody.
•	�Palnik modulowany z mieszaniem 

wstępnym.
•	�Kotły przysotosowane do pracy 

na gaz ziemny, z możliwością 
przebrojenia na gaz propan.).

•	�Aluminiowy wymiennik ciepła 
zintegrowany z 1 wężownicą dla 
obiegu grzewczego i 1 dla obiegu 
ciepłej wody (poza Solo). 

•	Kondensacja w trybie ogrzewania 
i produkcji ciepłej wody

•	�Podłączenie do komina 
koncentryczne lub równoległe. 

•	�Możliwość pracy w układzie 
otwartym.

REFERENCJA NAZWA

 784 350    Kompakt HRE eco 18 Solo
 

 784 351    Kompakt HRE eco 30 Solo
 

 787 078    Kompakt HRE eco 40 Solo
 

 784 352    Kompakt HRE eco 18/24
 

REFERENCJA. NAZWA

786 806 NTC4/AF120 - czujnik temperatury zewnętrznej

434 848 Zawór przełączający c.o./c.w. 3/4” AZV 642 + napęd

434 847 Zawór przełączający c.o./c.w. 1” AZV 643 + napęd

786 491 NTC3 12kOhm - czujnik temperatury ciepłej wody

785 464 Maskownica

785 465 Zestaw montażowy ścienny (Kompakt HRE Solo 18, HRE 18/24)

785 469 Zestaw montażowy ścienny (Kompakt HRE Solo 30)

785 478 Przyłącze hydrauliczne Kompakt

434 640 Adapter kominowy 80/125 prosty 0.18m

434 633 Adapter kominowy 80/125 kolano 90o 0.28m

434 850 Zestaw złączek hydraulicznych (Kompakt HRE Solo)

434 849 Zestaw złączek hydraulicznych (Kompakt HRE)

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

1. 	 Adapter powietrzno-spalinowy 	
z króćcem pomiarowym 60/100.

2. 	 Wężownica c.o.
3. 	 Rura wylotu spalin.
4. 	 Separator kondensatu.
5. 	 Wymiennik ciepła.
6. 	 Modulowany palnik gazowy.
7. 	 Wentylator.
8. 	 Zespół zaworu gazowego.
9. 	 Pompa c.o.
10. 	 Panel sterowniczy.

Cennik produktów dostępny na stronie internetowej 
www.acv.com 

Szczegółowe dane techniczne dostępne są na naszej 
stronie oraz w instrukcji.
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DANE TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN.
KOMPAKT HRE ECO  

18 SOLO
KOMPAKT HRE ECO  

30 SOLO
KOMPAKT HRE ECO  

40 SOLO
KOMPAKT HRE ECO  

18/24

Referencja 784 350 784 351 787 078 784 352

Paliwo Gaz ziemny Gaz ziemny Gaz ziemny Gaz ziemny

Nominalna moc cieplna c.w.u. kW -  - - 5.6 – 22.1

Maks. nominalna moc cieplna c.o. (80/60°C)  kW 17.8 26.3 40.9 17.8

Min. nominalna moc cieplna c.o. (80/60°C) kW 5.4 7.1 8.1 5.4

Podłączenia obiegu c.o. mm 22 22 22 22

Podłączenia obiegu c.w.u. mm   - - - 15

Podłączenia gazu  mm 15 15 15 15

Zużycie gazu E - G20 (moc maks.)   m³/h 1.95 2.84 4.4 2.29

Podłączenie komina Ømm 60/100 60/100 60/100 60/100

Maksymalna długość prostego komina 60/100 mm m 11 10 10 11

Maksymalna długość prostego komina 80/125 mm m 29 29 29 29

Wymiar A mm 517 637 637 517

Wymiar B mm 590 710 710 590

Waga - pusty kg 30 36 36 30

Maksymalna temperatura pracy °C 90 90 90 90

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o. bar 3 3 3 3

Napięcie zasilania V 230 230 230 230

Ochrona IP 44 44 44 44

Maksymalny pobór prądu W 80 80 135 135

Deklarowany profil rozbioru c.w.u. - - - L

Sezonowa efektywność energetyczna (ETAS) - ogrzewanie 
pomieszczeń % 93 93 92 93

Głośność dB(A) 45 45 55 45

Klasa energetyczna - ogrzewanie pomieszczeń A A A A

Klasa energetyczna - ogrzewanie wody - - - A

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN
KOMPAKT HRE ECO  

18 SOLO
KOMPAKT HRE ECO  

30 SOLO
KOMPAKT HRE ECO  

40 SOLO
KOMPAKT HRE ECO  

18/24

Wydatek c.w. 40 °C (po zmieszaniu) L/min - - - 10

Wydatek c.w. 60 °C L/min - - - 6

WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY

WYMIARY
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Wiszący kocioł kondensacyjny jedno lub dwufunkcyjny, o wysokiej sprawności
Kompakt HR eco

AKCESORIA

MODELE

•	�2 modele dla ogrzewania 
i produkcji ciepłej wody 
użytkowej. 

•	�1 model Solo : tylko centralne 
ogrzewanie.

•	Priorytet ciepłej wody.
•	�Palnik modulowany z mieszaniem 

wstępnym.
•	�Kotły przysotosowane do pracy 

na gaz ziemny, z możliwością 
przebrojenia na gaz propan.).

•	�Aluminiowy wymiennik ciepła 
zintegrowany z 1 wężownicą dla 
obiegu grzewczego i 1 dla obiegu 
ciepłej wody (poza Solo). 

•	Kondensacja w trybie ogrzewania 
i produkcji ciepłej wody.

•	Zintegrowane naczynie 
przeponowe c.o.

•	�Podłączenie do komina 
koncentryczne lub równoległe. 

•	�Możliwość pracy w układzie 
otwartym.

REFERENCJA NAZWA

784 347 Kompakt HR eco 24 Solo
 

784 348 Kompakt HR eco 24/28
 

784 349 Kompakt HR eco 30/36
 

REFERENCJA NAZWA

786 806 NTC4/AF120 - czujnik temperatury zewnętrznej

434 848 Zawór przełączający c.o./c.w. 3/4” AZV 642 + napęd

434 847 Zawór przełączający c.o./c.w. 1” AZV 643 + napęd

786 491 NTC3 12kOhm - czujnik temperatury ciepłej wody

785 454 Maskownica

785 480 Przyłącze hydrauliczne Kompakt

434 639 Adapter kominowy 80/125 PJ prosty 0.17m

434 632 Adapter kominowy 80/125 PJ kolano 90o 0.28m

434 647 Adapter kominowy redukcja 80/125 na 60/100

434 850 Zestaw złączek hydraulicznych (Kompakt HR Solo)

434 849 Zestaw złączek hydraulicznych (Kompakt HR)

1.	 Podłączenie przewodu powietrznego dla 
systemu równoległego.

2.	 Ręczny odpowietrznik.
3.	 Modulowany palnik gazowy.
4.	 Naczynie przeponowe 6 l.
5.	 Panel sterowniczy.
6.	 Wyrzut spalin lub podłączenie adaptera 

koncentrycznego.
7.	 Wentylator.
8.	 Wężownica c.o.
9.	 Wymiennik ciepła.
10.	Zespół zaworu gazowego.
11.	 Pompa c.o.

62

3

3

5

7

8

9

10

11

1

Cennik produktów dostępny na stronie internetowej 
www.acv.com 

Szczegółowe dane techniczne dostępne są na naszej 
stronie oraz w instrukcji.
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WYMIARY

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN.
KOMPAKT HR ECO  

24 SOLO
KOMPAKT HR ECO  

24/28
KOMPAKT HR ECO  

30/36

Referencja 784 347 784 348 784 349

Paliwo Gaz ziemny Gaz ziemny Gaz ziemny

Nominalna moc cieplna c.w.u. kW - 7.9 – 28.5 8.0 – 32.7

Nominalna moc cieplna c.o. (80/60°C)  kW 6.9 – 22.6 6.9 – 22.6 7.0 – 26.2

Podłączenia obiegu c.o. mm 22 22 22

Podłączenia obiegu c.w.u. mm - 15 15

Podłączenia gazu  mm 15 15 15

Zużycie gazu E - G20 (moc maks.)   m³/h 2,45 2,95 3,40

Podłączenie komina Ømm 80 80 80

Maksymalna długość prostego komina 80 mm m 60 60 60

Maksymalna długość prostego komina 80/125 mm m 29 29 29

Wymiar A mm 640 640 750

Wymiar B mm 750 750 810

Waga - pusty kg 36 36 39

Maksymalna temperatura pracy (c.o.) °C 90 90 90

Maksymalna temperatura pracy (c.w.u.) °C - 65 65

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o. bar 3 3 3

Napięcie zasilania V 230 230 230

Ochrona IP 44 44 44

Maksymalny pobór prądu W 80 80 80

Deklarowany profil rozbioru c.w.u. - XL XL

Sezonowa efektywność energetyczna (ETAS) - ogrzewanie 
pomieszczeń % 93 93 93

Głośność dB(A) 45 45 45

Klasa energetyczna - ogrzewanie pomieszczeń A A A

Klasa energetyczna - ogrzewanie wody - A A

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN
KOMPAKT HR ECO  

24 SOLO
KOMPAKT HR ECO  

24/28
KOMPAKT HR ECO  

30/36

Wydatek c.w. 40 °C (po zmieszaniu) L/min - 12,5 15

Wydatek c.w. 60 °C L/min - 7,5 9

DANE TECHNICZNE

WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY
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A    WYLOTY

REF. OPIS

786 270 Wylot pionowy

786 271 Wyrzut boczny

D    KOLANA

REF. OPIS

786 276 Kolano 45°

786 277 Kolano 87°

B    RURY PROSTE

REF. OPIS

786 272 Rura prosta 250 mm

786 273 Rura prosta 500 mm

786 274 Rura prosta 1000 mm

F    AKCESORIA

REF. OPIS

786 279 Osłona dachowa płaska

786 280 Osłona dachowa regulowana

786 281 Uchwyt ścienny

PP - GALVA Ø 60/100 MM

Akcesoria dla komina 
koncentrycznego
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A    WYLOTY

REF. OPIS

786 195 Wylot pionowy

786 196 Wyrzut boczny

D    KOLANA

REF. OPIS

786 201 Kolano 45°

786 202 Kolano 87°

B    RURY PROSTE

REF. OPIS

786 197 Rura prosta 250 mm

786 198 Rura prosta 500 mm

786 199 Rura prosta 1000 mm

F    AKCESORIA

REF. OPIS

786 204 Osłona dachowa płaska

786 193 Osłona dachowa regulowana

786 194 Uchwyt ścienny

G    ADAPTERY

REF. OPIS

434 639 Adapter kominowy 80/125 PJ prosty 0.17m

434 632 Adapter kominowy 80/125 PJ kolano 90o 
0.28m

PP - GALVA Ø 80/125 MM

47
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Kondensacyjne kotły wiszące średniej mocy
Nextra 40 → 120

MODELE

•	�5 modeli na potrzeby 
centralnego ogrzewania.

•	Dostępne w wersji na gaz 
ziemny lub propan.

•	�Wymiennik ciepła z solidnego 
stopu aluminiowo-
krzemowego.

•	�NOx < 40 mg/kWh Klasa 6.

•	�Wbudowana klapa zwrotna 
spalin.

•	Intuicyjny sterownik kotła.
•	Łatwe serwisowanie - 3 panele 

obudowy demontowalne.
•	Możliwość łączenia w kaskady.
•	W połączeniu z zasobnikami 

c.w.u. ACV mogą pracować dla 
produkcji ciepłej wody.

REFERENCJA NAZWA

223 694 Nextra 40 

223 695 Nextra 60

224 102 Nextra 80

224 103 Nextra 100

224 587 Nextra 120

5
4

3

1
2
6

8
9

7

10

REFERENCJA NAZWA

224 589 Nextra 40 P

224 590 Nextra 60 P

224 591 Nextra 80 P 

224 592 Nextra 100 P

224 593 Nextra 120 P

MODELE NA GAZ PROPAN

MODELE NAZ GAZ ZIEMNY G20

Cennik produktów dostępny na stronie internetowej 
www.acv.com 

Szczegółowe dane techniczne dostępne są na naszej 
stronie oraz w instrukcji.

AKCESORIA
REFERENCJA NAZWA

227 043 Zestaw przezbrojeniowy propan na gaz ziemny 40 kW

227 044 Zestaw przezbrojeniowy propan na gaz ziemny 60 kW

227 045 Zestaw przezbrojeniowy propan na gaz ziemny 80 kW

227 047 Zestaw przezbrojeniowy propan na gaz ziemny 100 kW

227 048 Zestaw przezbrojeniowy propan na gaz ziemny 120 kW

Odpowietrznik automatyczny.
Mocowanie palnika.
Wentylator.
Zawór gazowy.
Venturi
Czujnik zasilania c.o.
Generator zapłonu.
Elektroda jonizacyjna.
Elektroda zapłonowa.
Czujnik ciśnienia wody

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN. NEXTRA 40 NEXTRA 60 NEXTRA 80 NEXTRA 100 NEXTRA 120

Paliwo Gaz ziemny Gaz ziemny Gaz ziemny Gaz ziemny Gaz ziemny

Maksymalna nominalna moc cieplna kW 40,5 60,8 82 102,4 122,9

Minimalna nominalna moc cieplna kW 8,1 12,2 16,4 20,5 24,6

Znamionowa maksymalna moc cieplna (80/60 °C) kW 40,3 60,7 81,2 100,6 120,4

Moc cieplna przy 30% obciążeniu kW 13,3 19,8 27,1 33,6 40,3
Sprawność użytkowa przy 100% obiążeniu 
(80/60 °C) % 99,6 99 99,4 99 98,2

Sprawność użytkowa przy 30% obciążeniu 
(powrót 30 °C) % 108,7 110 108,5 110 109,4

Zużycie gazu Pn m3/h 4,3 6,4 8,7 10,8 11,2

Pojemność całkowita L 3 5 5 7 7

Podłączenie obiegu c.o. Ø G 1'' 1/4 G 1'' 1/4 G 1'' 1/4 G 1'' 1/4 G 1'' 1/4

Podłączenie gazu Ø G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4

Ciśnienie zasilania gazem G20/25 mbar 20/25 20/25 20/25 20/25 20/25

Podłączenie do komina Ømm 80/125 80/125 80/125 100/150 100/150

Maksymalna długość prostego komina 80/125 mm m 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3

Maksymalna strata ciśnienia spalin Pa 227 150 312 220 473

Maksymalna równoważna wysokość komina m 30 17 10 10 9

Waga - pusty kg 47,5 57,5 57,5 73 73

Maksymalna temperatura pracy °C 85 85 85 85 85

Minimalna temperatura pracy °C 30 30 30 30 30

Temperatura bezpieczeństwa °C 110 110 110 110 110

Maksymalne cisnienie pracy (obieg c.o.) bar 6 6 6 6 6

Napięcie zasilania V 230 230 230 230 230

Ochrona IP - IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D

Pobór mocy przy mocy nominalnej kW 0,138 0,082 0,149 0,187 0,243

Pobór mocy w trybie czuwania kW 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Efektywność sezonowa (selon ErP) % 93 93 - - -
Klasa efektywności energetycznej - ogrzewanie 
pomieszczeń - A A - - -

Klasa NOx (ErP) - 6 6 6 6 6

Wymiar (A) mm 360 360 360 520 520

Wymiar (B) mm 130 130 130 226 226

59
20929959

850

118
500

59

A

DANE TECHNICZNE

59
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500
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Regulacja NEXTRA

PRZYKŁADY KONFIGURACJI

INNE MOŻLIWE KONFIGURACJE

REF. NAZWA

224 602 Zestaw sterowania 0-10V

520 315 Czujnik temperatury c.w.u.

224 605 Czujnik temperatury dla c.o. z mieszaczem przylgowy

224 607 OpenTherm sterownik

520 324 Czujnik temperatury zewnętrznej

224 610 Czujnik temperatury pomieszczenia obiegu z mieszaczem

224 611 VARICAN moduł komunikacyjny

224 603 Moduł rozszerzenia dla obiegu z mieszaczem

Moduł Varican służy do wykonania połączenia 
między 2 kotłami w kaskadzie (1 varican na kocioł).
Niezbędne jest również sterowanie obiegiem(ami) 
z mieszaczem(ami) poprzez moduł rozszerzający.

Moduł rozszerzenia może sterować maksymalnie 
2 obiegami grzewczymi z mieszaczem. Maksimum 
4 moduły rozszerzające na kocioł wiodący.

SCHEMAT AKCESORIA OPCJONALNE

Dwa kotły
z komunikacją sterowania zewnętrznego

Kocioł podrzędny Kocioł podrzędny

Automatyka (0-10V)

Zestaw 0-10V na 1 kocioł
(224 602)

OBIEGI AKCESORIA OBOWIĄZKOWE OPCJE

bezpośredni z mieszaczem c.w.
Czujnik 

zanurze-
niowy

(224 604)

Czujnik 
przyl-
gowy
(224 
605)

Czujnik 
zewn.

(520 324)

Varican
(224 
611)

Moduł 
rozszerze-

nia
(224 603)

Zestaw 
0-10V

(224 602)

Czujnik 
po-

mieszcze-
nia 

(224 610)

1
kocioł

1 0 0 0 0 1 0 0 0 1

1 0 1 1 0 1 0 0 0 1

1 1 0 0 1 1 1 1 0 2

1 1 1 1 1 1 1 1 0 2

1 2 1 1 2 1 1 1 0 3

1 4 0 0 4 1 1 2 0 5

0 4 1 1 4 1 1 2 0 4

kaskada
2

kotłów
wiodący/

podrzędny

1 0 0 0 1 1 2 0 0 1

1 0 1 1 1 1 2 0 0 1

1 1 0 0 2 1 2 1 0 2

1 1 1 1 2 1 2 1 0 2

1 2 1 1 3 1 2 1 0 3

1 4 0 0 5 1 2 2 0 5

0 4 1 1 5 1 2 2 0 4
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OPIS
NEXTRA 40 - 80

Ø 80/125 MM
NEXTRA 100 - 120

Ø 100/150 MM

NAZWA REF. REF.

1 Wylot pionowy 786 195 786 257

2 Uchwyt ścienny 786 194 786 216

3 Wyrzut boczny 786 196 786 258

4 Osłona dachowa regulowana 786 193 786 215

5 Osłona dachowa płaska 786 204 786 214

6

Rura prosta 250 mm 786 197 786 259

Rura prosta 500 mm 786 198 786 260

Rura prosta 1000 mm 786 199 786 261

7 Kolano 45° 786 201 786 263

8 Kolano 87° 786 202 786 264

1

NAZWA REFERENCJA

10
Adapter kominowy (Ø 80) B23/B23P (Nextra 40 - 80) 780 410

Adapter kominowy (Ø 100) B23/B23P (Nextra 100 - 120) 780 418

Installation instructions
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DESCRIPTION

MATERIAL PP/GALV.

SPEC. NR.DATE

DRAWN
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ROOF TERMINAL SKYLINE PP 100/150 AR580 
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ALL RIGHTS RESULTING FROM THIS DESIGN, 
ARE RESERVED TO THE M&G GROUP

 

M&G GROUP

Units in mm. 
Tolerances:(unless otherwise specified)
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Holes: ±0.1 Angles: ±1° Other: ±1
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4 1 ZESKANT MOER M5 ELVZ DIN 934
3 1 BOL.CIL.SCHR. M5x30  ELVZ DIN 7985-H
2 1 BEV. BEUGEL GALV. Dinw. (RING)
1 1 DAKBESCHOT BRUG  GALV.

ST.NR. AANT. OMSCHRIJVING                                                                                                                   
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20
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ALLE RECHTEN VOORT VLOEIENDE UIT DIT ONTWERP ZIJN VOORBEHOUDEN AAN BURGERHOUT BV EN M&G BV

OPMERKING

OMSCHRIJVING

GROEPNAAM

MATERIAAL -

-

BEV. BEUGEL GALV. Dinw.
SYSTEEM ONDERDELEN

E-mail : info@muelink-grol.nl
TEL.: ++31 (0) 50-3139944  TEL.: ++31 (0) 592-343043  

E-mail : info@burgerhout.nl

BURGERHOUT BV MUELINK & GROL BV

 

ALLE RECHTE AUS DIESEM ENTWURF HERVORGEHEND, SIND VORBEHALTEN BEI BURGERHOUT BV UND M&G BV
ALL RIGHTS RESULT FROM THIS DESIGN, ARE RESERVED TO BURGERHOUT BV AND M&G BV

TOUS LES DROITS DÉCOULENT DE CE PROJECT, SONT RÉSERVÉS À BURGERHOUT BV ET M&G BV
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SHEET NR.
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REMARK

DESCRIPTION

DATE

DRAWN

WALL TERM MUGRO STD PP-G 80/125
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First Release0
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1 1 PIJP PP-G 80/125x250
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ALLE RECHTEN VOORT VLOEIENDE UIT DIT ONTWERP ZIJN VOORBEHOUDEN AAN BURGERHOUT BV EN M&G BV

OPMERKING

OMSCHRIJVING

GROEPNAAM

MATERIAAL PP/GALV.

HR-EPDM

EXTENSION PP 80/125x250
MUGRO 400 PP PLUS

-GER.NR.

REV.NR.
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ALL RIGHTS RESULT FROM THIS DESIGN, ARE RESERVED TO BURGERHOUT BV AND M&G BV

TOUS LES DROITS DÉCOULENT DE CE PROJECT, SONT RÉSERVÉS À BURGERHOUT BV ET M&G BV

Internet : www.muelink-grol.com
E-mail : info@muelink-grol.nl

DUINKERKENSTRAAT 27 - POSTBUS 509 - 9700 AM 

FAX: ++31 (0) 50-3185423
TEL.: ++31 (0) 50-3139944  
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MUELINK & GROL BV
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Holes: ± 0.1, Angle: 1 , Other: ± 1.0 
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Korzystanie z poziomych lub pionowych rur  jest obowiązkowe
dla połączenia C13 lub C33.
Nasze kotły Nextra posiadają atest z elementami kominowymi Muelink i Grol.

Użycie zestawu adaptera kominowego jest OBOWIĄZKOWE dla połączenia B23 lub B23P.
Zestawy składają się z adaptera i filtra powietrza.

Akcesoria kominowe
AKCESORIA DO PODŁĄCZENIA KOMINA KONCENTRYCZNEGO

AKCESORIA DO PODŁĄCZENIA DO KOMINA W SYSTEMIE B23 LUB B23P.

1
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7 8

5 6
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HeatMaster 25 C EVO

HeatMaster 25 - 35 - 45 TC EVO

HeatMaster 70 - 85 - 120 TC EVO

54

56

58

Stojące kotły 
kondensacyjne

04
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•	�Kondensacyjny kocioł gazowy
•	Centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa
•	�Wymiennik kondensacyjny i zasobnik ciepłej wody 
użytkowej ze stali nierdzewnej

•	Sterownik ACVMax Touch
•	Klasa NOX 6

54HeatMaster C EVO

ST
O

JĄ
C

E 
KO

TŁ
Y 

KO
N

D
EN

SA
CY

JN
E

•	�Kondensacyjny kocioł gazowy
•	Centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa
•	�Całkowita kondensacja: kondensacja w trybie c.o. oraz 
w trybie c.w.u. 

•	�Wymiennik kondensacyjny i zasobnik ciepłej wody 
użytkowej ze stali nierdzewnej

•	Sterownik ACVMax Touch
•	Klasa NOX 6

56HeatMaster TC EVO
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REFERENCJA NAZWA

052 822 HeatMaster 25 C EVO  

Dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny
HeatMaster 25 C EVO

MODEL

•	�Wyposażony w nowy 
wielofunkcyjny sterownik ACV 
Max® Touch, z manometrem 
i wyświetlaczem LCD.

•	Kondensacja w trybie c.o.
•	�Zasobnik ciepłej wody ze 

stali nierdzewnej konstrukcji 
zbiornik w zbiorniku.

•	Bardzo wysoka wydajność.

•	�Możliwość regulacji dwoma 
obiegami grzewczymi oraz: 
ON/OFF,  OpenTherm, 0-10V. 

•	�Wersja na gaz ziemny 
z możliwością konwersji na 
propan.

•	�Anty-legionella: temperatura 
magazynowania > 60°C.

NOWOŚĆ 2022

AKCESORIA

REFERENCJA NAZWA

786 806 NTC4/AF120 - czujnik temperatury zewnętrznej

786 554 NTC6 12kOhm - czujnik zasilania obiegu c.o. 
z mieszaczem

786 690 Zawór bezpieczeństwa c.w.u. 3/4” 

786 656 Zawór termostatyczny mieszający c.w.u. 3/4"

434 643 Adapter kominowy 80/125 PJ prosty 0.17m

434 636 Adapter kominowy 80/125 PJ kolano 90o 0.23m

NOx
KLASA 6

Cennik produktów dostępny na stronie 
internetowej www.acv.com 

Szczegółowe dane techniczne dostępne 
są na naszej stronie oraz w instrukcji.
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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN.
HEATMASTER 

25C EVO

Referencja 052 822

Paliwo Gaz ziemny

Maksymalna nominalna moc cieplna kW 25

Znamionowa maksymalna moc cieplna (80/60 °C) kW 24,3

Znamionowa minimalna moc cieplna (80/60 °C) kW 6,1

Sprawność przy 30% obciążeniu % 109,0

Pojemność całkowita L 200

Pojemność zasobnika c.w.u. L 80

Powierzchnia zasobnika c.w.u. m2 2,2

Podłączenia obiegu c.o. Ø 1"

Podłączenia obiegu c.w.u. Ø 1"

Podłączenie gazu Ø 3/4"

Spadek ciśnienia hydraulicznego kotła przy Δt = 20°C mbar 3

Zużycie gazu G20 (moc maks) m³/h 2,66

Zużycie gazu G31 (moc maks) kg/h 1,9

Podłączenie do komina Ømm 80/125

Maksymalna długość prostego  komina 80/125 mm m 60

Max spadek ciśnienia spalin Pa 95

Waga - pusty kg 174

Maksymalna temperatura pracy °C 87

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.w.u. bar 8,6

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o. bar 3

Napięcie zasilania V 230

Ochrona IP 30

Pobór mocy W 95

Deklarowany profil rozbioru XXL

Sezonowa efektywność energetyczna (ETAS) % 94

Klasa efektywności energetycznej - ogrzewanie 
pomieszczeń A

Klasa efektywności energetycznej - podgrzewanie wody B

DANE TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN.
HEATMASTER 

25 C EVO

Wydajność szczytowa przy 40°C L/10’ 234

Wydajność pierwszej godziny przy 40°C L/60’ 748

Wydajność ciągła przy 40°C L/h 617

Wydajność szczytowa przy 60°C L/10’ 145

Wydajność pierwszej godziny przy 60°C L/60’ 478

Wydajność ciągła przy 60°C L/h 400

WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY

WARUNKI PRACY

WYMIARY

Nastawa c.w.u.: 75 °C
Zimna woda: 10 °C
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REFERENCJA NAZWA

052 840 HeatMaster 25 TC EVO  
052 841 HeatMaster 35 TC EVO  
052 842 HeatMaster 45 TC EVO  

Dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny
HeatMaster 25 → 45 TC EVO

MODELE

•	�Wyposażony w nowy 
wielofunkcyjny sterownik ACV 
Max® Touch, z manometrem 
i wyświetlaczem LCD.

•	Kondensacja całkowita 
w trybie c.o. oraz c.w.u.

•	�Zasobnik ciepłej wody ze 
stali nierdzewnej konstrukcji 
zbiornik w zbiorniku.

•	Bardzo wysoka wydajność.

•	Wiele możliwości regulacji: 
ON/OFF,  OpenTherm 3.0, 
0-10V, Modbus.

•	�Wersja na gaz ziemny 
z możliwością konwersji na 
propan.

•	�Anty-legionella: temperatura 
magazynowania > 60°C.�

1 Koncentryczny adapter kominowy.
2 Kanał spalinowy.
3 Komora spalania.
4 Wymiennik ciepła ze stali 

nierdzewnej.
5 Zasobnik ciepłej wody ze stali 

nierdzewnej.
6 Płyta separacyjna.
7 Wstępne podgrzewanie wody.
8 Izolacja.
9 Separator kondensatu + Czujnik 

temperatury spalin NTC5.
10 Pompa mieszająca wysokiej 

sprawności.

11 Czujnik powrotu NTC.
12 Sterownik kotła ACVMax Touch.
13 Panel sterow. z wyświetlaczem 

i manometrem.
14 Tuleja pomiarowa c.w.
15 Wyłącznik kotła.
16 Odpowietrznik automatyczny.
17 Rura gazowa.
18 Czujnik zasilania NTC1.
19 Zawór gazowy.
20 Zawór bezpieczeństwa c.w.
21 Modulowany palnik gazowy 

premix z wentylatorem.
22 Wlot powietrza.

NOWOŚĆ 2022

REFERENCJA NAZWA

786 806 NTC4/AF120 - czujnik temperatury zewnętrznej

786 554 NTC6 12kOhm - czujnik zasilania obiegu c.o. 
z mieszaczem

786 690 Zawór bezpieczeństwa c.w.u. 3/4” 

786 656 Zawór termostatyczny mieszający c.w.u. 3/4"

434 643 Adapter kominowy 80/125 PJ prosty 0.17m

434 636 Adapter kominowy 80/125 PJ kolano 90o 0.23m

AKCESORIA

NOx
KLASA 6

Cennik produktów dostępny na stronie 
internetowej www.acv.com 

Szczegółowe dane techniczne dostępne 
są na naszej stronie oraz w instrukcji.
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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN.
HEATMASTER 

25 TC EVO
HEATMASTER 

35 TC EVO
HEATMASTER 

45 TC EVO

Referencja 052 840 052 841 052 842

Paliwo Gaz ziemny Gaz ziemny Gaz ziemny

Maksymalna nominalna moc cieplna kW 25 35 45

Znamionowa maks. moc cieplna (80/60 °C) kW 24,3 34,2 44,7

Znamionowa min. moc cieplna (80/60 °C) kW 4,9 6,8 8,8

Sprawność przy 30% obciążeniu % 109 109 109

Pojemność całkowita L 200 200 200

Pojemność zasobnika c.w.u. L 100 100 100

Powierzchnia zasobnika c.w.u. m2 2,2 + 0,6 2,2 + 0,6 2,2 + 0,6

Podłączenia obiegu c.o. Ø 1" 1" 1"

Podłączenia obiegu c.w.u. Ø 1" 1" 1"

Podłączenie gazu Ø 3/4" 3/4" 3/4"

Zużycie gazu G20 (moc maks) m³/h 2,66 3,64 4,67

Zużycie gazu G31 (moc maks) kg/h 1,9 2,7 3,5

Podłączenie do komina Ømm 80/125 80/125 80/125

Maksymalna długość prostego  komina 
80/125 mm m 60 39 22

Max spadek ciśnienia spalin Pa 95 130 130

Waga - pusty kg 177 177 177

Maksymalna temperatura pracy °C 87 87 87

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o. bar 3 3 3

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.w.u. bar 8,6 8,6 8,6

Napięcie zasilania V 230 230 230

Ochrona IP 20 20 20

Pobór mocy W 95 110 126

Deklarowany profil rozbioru XXL XXL XXL

Sezonowa efektywność energetyczna (ETAS) % 96,7 96,7 96,7

Klasa efektywności energetycznej - 
ogrzewanie pomieszczeń A A A

Klasa efektywności energetycznej - 
podgrzewanie wody A A A

WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN. 
HEATMASTER 

25 TC EVO
HEATMASTER 

35 TC EVO
HEATMASTER 

45 TC EVO

Wydajność szczytowa przy 40°C L/10’ 361 408 451

Wydajność pierwszej godziny przy 40°C L/60’ 1018 1328 1610

Wydajność ciągła przy 40°C L/h 788 1104 1390

Wydajność szczytowa przy 45°C L/10’ 301 339 373

Wydajność pierwszej godziny przy 45°C L/60’ 865 1127 1366

Wydajność ciągła przy 45°C L/h 676 946 1192

Wydajność szczytowa przy 60°C L/10’ 183 197 224

Wydajność pierwszej godziny przy 60°C L/60’ 577 749 894

Wydajność ciągła przy 60°C L/h 473 662 820

DANE TECHNICZNE

WARUNKI PRACY

WYMIARY

Nastawa c.w.u.: 75 °C
Zimna woda: 10 °C
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REFERENCJA NAZWA

052 843 HeatMaster 70 TC EVO  
052 844 HeatMaster 85 TC EVO

052 845 HeatMaster 120 TC EVO

Dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny
HeatMaster 70 → 120 TC EVO

MODELE

NOx
KLASA 6

•	�Wyposażony w nowy 
wielofunkcyjny sterownik ACV 
Max® Touch, z manometrem 
i wyświetlaczem LCD.

•	Kondensacja całkowita 
w trybie c.o. oraz c.w.u.

•	�Zasobnik ciepłej wody ze 
stali nierdzewnej konstrukcji 
zbiornik w zbiorniku.

•	Bardzo wysoka wydajność.

•	Wiele możliwości regulacji: 
ON/OFF,  OpenTherm 3.0, 
0-10V, Modbus.

•	�Wersja na gaz ziemny 
z możliwością konwersji na 
propan.

•	�Anty-legionella: temperatura 
magazynowania > 60°C.�

NOWOŚĆ 2022

1 Koncentryczny adapter kominowy.
2 Kanał spalinowy.
3 Komora spalania.
4 Wymiennik ciepła ze stali 

nierdzewnej.
5 Zasobnik ciepłej wody ze stali 

nierdzewnej.
6 Płyta separacyjna.
7 Wstępne podgrzewanie wody.
8 Izolacja.
9 Separator kondensatu + Czujnik 

temperatury spalin NTC5.
10 Pompa mieszająca wysokiej 

sprawności.

11 Czujnik powrotu NTC.
12 Sterownik kotła ACVMax Touch.
13 Panel sterow. z wyświetlaczem 

i manometrem.
14 Tuleja pomiarowa c.w.
15 Wyłącznik kotła.
16 Odpowietrznik automatyczny.
17 Rura gazowa.
18 Czujnik zasilania NTC1.
19 Zawór gazowy.
20 Zawór bezpieczeństwa c.w.
21 Modulowany palnik gazowy 

premix z wentylatorem.
22 Wlot powietrza.

REFERENCJA NAZWA

786 806 NTC4/AF120 - czujnik temperatury zewnętrznej

786 554 NTC6 12kOhm - czujnik zasilania obiegu c.o. 
z mieszaczem

786 690 Zawór bezpieczeństwa c.w.u. 3/4” 

786 657 Zawór termostatyczny mieszający c.w.u. 1"

434 643 Adapter kominowy 80/125 PJ prosty 0.17m

434 636 Adapter kominowy 80/125 PJ kolano 90o 0.23m

AKCESORIA

Cennik produktów dostępny na stronie 
internetowej www.acv.com 

Szczegółowe dane techniczne dostępne 
są na naszej stronie oraz w instrukcji.
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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN.
HEATMASTER 

70 TC EVO
HEATMASTER 

85 TC EVO
HEATMASTER 

120 TC EVO

Referencja 052 843 052 844 052 845

Paliwo Gaz ziemny Gaz ziemny Gaz ziemny

Maksymalna nominalna moc cieplna kW 69,9 85 115

Znamionowa maks. moc cieplna (80/60 °C) kW 68,0 82,5 111,6

Znamionowa min. moc cieplna (80/60 °C) kW 20,9 20,5 22,9

Sprawność przy 30% obciążeniu % 109,0 108 108

Pojemność całkowita L 315 315 315

Pojemność zasobnika c.w.u. L 190 190 190

Powierzchnia zasobnika c.w.u. m2 3,4 + 0,9 3,4 + 0,9 3,4 + 0,9

Podłączenia obiegu c.o. Ø 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

Podłączenia obiegu c.w.u. Ø 1" 1" 1"

Podłączenie gazu Ø 3/4" 3/4" 3/4"

Spadek ciśnienia hydraulicznego kotła przy 
Δt = 20°C mbar 9 14 27

Zużycie gazu G20 (moc maks) m³/h 7,2 8,6 12

Zużycie gazu G31 (moc maks) kg/h 5,4 6,6 8,9

Podłączenie do komina Ømm 100/150 100/150 100/150

Maksymalna długość prostego  komina 
100/150 mm m 20 19 18

Max spadek ciśnienia spalin Pa 110 160 170

Waga - pusty kg 298 298 299

Maksymalna temperatura pracy °C 87 87 87

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o. bar 3 3 3

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg 
c.w.u. bar 8,6 8,6 8,6

Napięcie zasilania V 230 230 230

Ochrona IP 20 20 20

Pobór mocy - moc maksymalna W 210 266 327

Deklarowany profil rozbioru XXL XXL XXL

Sezonowa efektywność energetyczna 
(ETAS) - ogrzewanie pomieszczeń % 96,6 95,8 95,8

Klasa efektywności energetycznej - 
ogrzewanie pomieszczeń A A A

Klasa efektywności energetycznej - 
podgrzewanie wody A A A

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN.
HEATMASTER 

70 TC EVO
HEATMASTER 

85 TC EVO
HEATMASTER 

120 TC EVO

Wydajność szczytowa przy 40°C L/10’ 716 783 900

Wydajność pierwszej godziny przy 40°C L/60’ 2455 2895 3620

Wydajność ciągła przy 40°C L/h 2087 2534 3402

Wydajność szczytowa przy 45°C L/10’ 592 646 676

Wydajność pierwszej godziny przy 45°C L/60’ 2083 2456 3098

Wydajność ciągła przy 45°C L/h 1789 2172 2928

Wydajność szczytowa przy 60°C L/10’ 348 371 440

Wydajność pierwszej godziny przy 60°C L/60’ 1391 1638 1847

Wydajność ciągła przy 60°C L/h 1252 1520 1754

DANE TECHNICZNE

WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY

WARUNKI PRACY

WYMIARY

Nastawa c.w.u.: 75 °C
Zimna woda: 10 °C
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A    WYLOTY

REF. OPIS

786 195 Wylot pionowy

786 196 Wyrzut boczny

D    KOLANA

REF. OPIS

786 201 Kolano 45°

786 202 Kolano 87°

B    RURY PROSTE

REF. OPIS

786 197 Rura prosta 250 mm

786 198 Rura prosta  500 mm

786 199 Rura prosta  1000 mm

F    AKCESORIA

REF. OPIS

786 204 Osłona na dach płaski

786 193 Osłona dachowa regulowana

786 194 Uchwyt ścienny

E    ADAPTERY

REF. OPIS

434 643 Adapter kominowy 80/125 PJ prosty 0.17m

434 636 Adapter kominowy 80/125 PJ kolano 90o

Tabela strat ciśnienia w Pa
System koncentryczny Ø 80/125 mm

HEATMASTER 25 C 
HEATMASTER 25 TC

HEATMASTER 
35 TC

HEATMASTER 
45 TC 

Maksymalny spadek ciśnienia (Pa) 95 130 130

Adapter pomiarowy 1.5 3 4.6

Rura prosta od 250 do 1000 mm 1.5 3 4.6

Kolano 90° 2.5 5.1 7.8

Kolano 45° 1.3 2.6 4

Wylot pionowy 6.6 13.5 20.8

Wyrzut boczny 4.5 9.1 14

• HeatMaster 25 C 
• HeatMaster 25-35-45 TC

PP - GALVA Ø 80/125 MM

Akcesoria do podłączenia 
kominowego
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A    WYLOTY

B    RURY PROSTE

E    ADAPTERY

F    AKCESORIA

D    KOLANA

REF. OPIS

786 257 Wylot pionowy

786 258 Wyrzut boczny

REF. OPIS

786 263 Kolano 45°

786 264 Kolano 87°

REF. OPIS

786 259 Rura prosta 250 mm

786 260 Rura prosta  500 mm

786 261 Rura prosta  1000 mm

REF. OPIS

786 214 Osłona na dach płaski

786 215 Osłona dachowa regulowana

786 216 Uchwyt ścienny

REF. OPIS

434 644 Adapter kominowy 100/150 PJ prosty 0.17m 

434 637 Adapter kominowy 100/150 PJ kolano 90o 0.25m

Tabela strat ciśnienia w Pa
System koncentryczny Ø 100/150 mm

HEATMASTER 
70 TC

HEATMASTER 
85 TC

HEATMASTER 
120 TC

Maksymalny spadek ciśnienia (Pa) 110 160 170

Adapter pomiarowy 4.6 7.4 14.8

Rura prosta od 250 do 1000 mm 4.6 7.4 14.8

Kolano 90° 13.1 20.9 41.6

Kolano 45° 6.2 9.8 19.6

Wylot pionowy 23.4 37.4 74.5

Wyrzut boczny 23.4 37.4 74.5

• HeatMaster 70-85-120 TC 

PP - GALVA Ø 100/150 MM
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• 	 Sterowanie obiegiem regulowanym (mieszanym) 
z wpływem z temperatury zewnętrznej.

• 	 Możliwość programowania programów czasowych 
obiegu grzewczego za pomocą programowalnego 
termostatu pokojowego.

• 	 Produkcja c.w.u. w priorytecie, możliwe ustawienie 
równolegle z ogrzewaniem lub przez krótki czas.

• 	 Listwa zaciskowa ACV jest zintegrowana do 
podłączenia elektrycznego pompy i 3-punktowego 
serwomotoru regulowanego obiegu.

OBIEGI

Bezpośredni Z mieszaczem c.w.u.

- 1 HeatMaster

Zarządzanie przez zintegrowany ACVMax 
1 obieg regulowany do maks. 80 ° C.

Urządzenia typu HeatMaster 
regulacja obiegów grzewczych (grzejnikowych i ogrzewania 
podłogowego) musi być bezwzględnie wykonana za pomocą 
3-drogowego zaworu mieszającego. Można podłączyć tylko 
obwody o stałej wysokiej temperaturze (80/60°C).

1. AKCESORIA REGULACYJNE

786 806 NTC4/AF120 - czujnik temperatury zewnętrznej

786 554 NTC6 12kOhm - czujnik zasilania obiegu c.o. z mieszaczem

784 357 RAM 5109 - termostat przylgowy, ochronny, obiegu 
podłogowego

HEATMASTER 25 C / 25 → 120 TC
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• 	 Sterowanie obiegiem regulowanym (mieszanym) 
zgodnie z wpływem temperatury zewnętrznej.

• 	 Idealnie umieszczony Room Unit pozwala na 
regulację biorąc pod uwagę temperaturę otoczenia 
regulowanego obiegu. 

• 	 Możliwość konfiguracji programów czasowych 
produkcji ciepłej wody użytkowej i/lub obiegów 
grzewczych.

•	 Produkcja c.w.u. w priorytecie, możliwość pracy 
równolegle z ogrzewaniem.

• 	 Moduł ZMC2 to skrzynka elektryczna służąca do 
sterowania dwoma obiegami grzewczymi, niskotemp. 
z mieszaczem i wysokotemp.

• 	 Listwa zaciskowa ACV jest zintegrowana do 
podłączenia elektrycznego pompy i 3-punktowego 
serwomotoru regulowanego obiegu.

OBIEGI

Bezpośredni Z mieszaczem c.w.u.

- 1 HeatMaster

Zarządzanie przez zintegrowany ACVMax 
1 obieg regulowany do maks. 80 ° C.

Urządzenia typu HeatMaster
regulacja obiegów grzewczych (grzejnikowych i ogrzewania 
podłogowego) musi być bezwzględnie wykonana za pomocą 
3-drogowego zaworu mieszającego. Można podłączyć tylko 
obwody o stałej wysokiej temperaturze (80/60°C).

1. AKCESORIA REGULACYJNE

784 412 ROOM UNIT - cyfrowy regulator pokojowy z czujnikiem temp. 
zewn. AF120

784 511 RMCI-MK4 - moduł komunikacyjny do współpracy z Room Unit 

784 424 ZMC2 - moduł z czujnikiem temp. zasilania VF202 do współpracy 
z Room Unit

784 357 RAM 5109 - termostat przylgowy, ochronny, obiegu podłogowego 

HEATMASTER 25 C / 25 → 120 TC
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• 	 Sterowanie 2 obiegami regulowanym (mieszanym) 
zgodnie z wpływem temperatury zewnętrznej.

• 	 Idealnie umieszczony Room Unit pozwala na 
regulację biorąc pod uwagę temperaturę otoczenia 
regulowanego obiegu. 

• 	 Możliwość konfiguracji programów czasowych 
produkcji ciepłej wody użytkowej i/lub obiegów 
grzewczych.

•	 Produkcja c.w.u. w priorytecie, możliwość pracy 
równolegle z ogrzewaniem.

• 	 Moduł ZMC2 to skrzynka elektryczna służąca do 
sterowania dwoma obiegami grzewczymi, niskotemp. 
z mieszaczem i wysokotemp.

• 	 Listwa zaciskowa ACV jest zintegrowana do 
podłączenia elektrycznego pompy i 3-punktowego 
serwomotoru regulowanego obiegu.

Urządzenia typu HeatMaster
regulacja obiegów grzewczych (grzejnikowych i ogrzewania 
podłogowego) musi być bezwzględnie wykonana za pomocą 
3-drogowego zaworu mieszającego. Można podłączyć tylko 
obwody o stałej wysokiej temperaturze (80/60°C).

1. AKCESORIA REGULACYJNE

784 412 ROOM UNIT - cyfrowy regulator pokojowy z czujnikiem temp. 
zewn. AF120

784 511 RMCI-MK4 - moduł komunikacyjny do współpracy z Room Unit 

784 424 ZMC2 - moduł z czujnikiem temp. zasilania VF202 do współpracy 
z Room Unit

784 357 RAM 5109 - termostat przylgowy, ochronny, obiegu podłogowego 

HEATMASTER 25 C / 25 → 120 TC

OBIEGI

Bezpośredni Z mieszaczem c.w.u.

- 2 HeatMaster

Zarządzanie przez zintegrowany ACVMax 
1 obieg regulowany do maks. 80 ° C.



65

HEATMASTER 25 C / 25 → 120 TC

• 	 Możliwość łączenia w kaskady do 7 kotłów
• 	 Zarządzanie obiegami regulowanymi (mieszanymi) 

zgodnie z wpływem temperatury zewnętrznej.
• 	 Możliwość programowania programów czasowych 

obiegu grzewczego. 
• 	 Produkcja c.w.u. w priorytecie, możliwość pracy 

równolegle z ogrzewaniem.
• 	 W tej instalacji, sterownik Control Unit umożliwia 

podłączenie dwóch obiegów z mieszaczem, 
jak również bezpośredniego obwodu wysokiej 
temperatury 80/60°C.

• 	 Listwa zaciskowa ACV jest zintegrowana do 
podłączenia elektrycznego pompy i 3-punktowego 
serwomotoru obiegu regulowanego.

OBIEGI

Bezpośredni Z mieszaczem c.w.u.

1 2 2 HeatMaster

Zarządzanie przez Control Unit. Tylko obieg bezpośredni
wysoka temperatura 80/60°C

1. AKCESORIA REGULACYJNE

784 411 CONTROL UNIT - regulator z czujnikiem temperatury 
zewnętrznej AF200

784 384 CONTROL UNIT - ścienna skrzynka montażowa

784 511 RMCI-MK4 - moduł komunikacyjny do współpracy z Room 
Unit i Control Unit 

784 363 VF202 - czujnik temperatury zasilania do współpracy 
z Control Unit/ZMC2

784 413 ZONE UNIT - cyfrowy regulator pokojowy do współpracy 
z Control Unit

784 383 RFF - czujnik temperatury pomieszczenia do współpracy 
z Control Unit

784 357 RAM 5109 - termostat przylgowy, ochronny, obiegu 
podłogowego

Urządzenia typu HeatMaster
regulacja obiegów grzewczych (grzejnikowych i ogrzewania 
podłogowego) musi być bezwzględnie wykonana za pomocą 
3-drogowego zaworu mieszającego. Można podłączyć tylko 
obwody o stałej wysokiej temperaturze (80/60°C).
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05

Delta Pro S 25-45-55

HeatMaster 60 N

HeatMaster 70-100 N

HeatMaster 200 N

HeatMaster 201 

HeatMaster 200 F

68

70

72

74

76

78

Kotły inwestycyjne lub 
na wymianę

Kotły tu przedstawione nie podlegają normie Ecodesign 
i  mogą być sprzedawane dla zastosowań przemysłowych 
lub w przypadku wymiany identycznego modelu na nowy.
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•	�Kotły grzewcze z wbudowanym 
zasobnikiem ciepłej wody użytkowej 

•	�Zasobnik ciepłej wody sanitarnej ze stali 
nierdzewnej

•	Możliwość wyposażenia w palnik na olej 
opałowy lub gaz

•	Konstrukcja zbiornik-w-zbiorniku

•	Kotły grzewcze z wbudowanym 
zasobnikiem ciepłej wody użytkowej 

•	Wysoka wydajność ciepłej wody 
użytkowej

•	Zasobnik ciepłej wody sanitarnej ze stali 
nierdzewnej

•	Konstrukcja zbiornik-w-zbiorniku
•	Anty-legionella

Delta Pro S

HeatMaster

68

70
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Stojący kocioł z wbudowanym zasobnkiem ciepłej wody użytkowej
Delta Pro S 25 → 55

•	�Delta Pro S wyposażona w 
zawór bezpieczeństwa c.w.u. 
7 bar oraz c.o. 3 bar.

•	Zasobnik ciepłej wody 
użytkowej wykonany ze stali 
nierdzewnej.

•	Konstukcja zbiornik-w-zbiorniku.
•	Komora spalania całkowicie 

zanurzona w wodzie dla 
lepszego odbioru ciepła.

REFERENCJA NAZWA

784 161 Delta Pro S 25

784 162 Delta Pro S 45

784 163 Delta Pro S 55

•	Panel sterowniczy zawiera 
wyłącznik główny, termostat 
nastawny, wskaźnik temperatury 
wody kotłowej, przełącznik lato/
zima, ogranicznik temperatury 
bezpieczeństwa. Przygotowany 
do zamontowania regulatora 
pogodowego (opcja).
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1 �Redukcja komina z łatwym dostępem.
2 Izolacja z pianki poliuretanowej.
3 Rurka wgłębna z PCV.
4 Palnik (przykładowy).
5 Drzwi kotła.
6 �Ogranicznik temperatury 95°C z termostatem bezpieczeństwa 

z ręcznym odblokowaniem.
7 Kanały spalin.
8 Turbulizatory.
9 Zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej.
10 Obieg grzewczy c.o.
11 Komora spalania.
12 Podstawa kotła.
13 Zasilanie obiegu c.o.
14 Powrót obiegu c.o.
15 Wylot ciepłej wody użytkowej.
16 Wlot zimnej wody sanitarnej.
17 Zawór bezpieczeństwa c.w.u. [7 bar].
18 Zawór bezpieczeństwa c.o. [3 bar].
19 Podłączenie do komina Ø 100 mm.
20 Zawór spustowy.

REFERENCJA NAZWA

PALNIKI NA GAZ ZIEMNY

785 744 BG 2000-S/25 (Delta Pro S 25)

785 745 BG 2000-S/45 (Delta Pro S 45)

785 746 BG 2000-S/55 (Delta Pro S 55)

PALNIKI OLEJOWE 

785 697 BMV1 16-42 kW (Delta Pro S 25)

785 698 BMV2 36-65 kW (Delta Pro S 45-55)

Cennik produktów dostępny na stronie 
internetowej www.acv.com 

Szczegółowe dane techniczne dostępne 
są na naszej stronie oraz w instrukcji.

MODELE

AKCESORIA
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WYMIARY

69

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN. DELTA PRO S 25 DELTA PRO S 45 DELTA PRO S 55

Referencja 784 161 784 162 784 163

Znamionowa moc cieplna (80/60 °C) kW 25 44,9 56

Sprawność (moc maks.) 80/60°C % 92,20 89,8 91,8

Pojemność całkowita L 158 128 151

Pojemność obiegu grzewczego L 83 63 68

Podłączenia obiegu c.o. Ø 1" 1" 1 "

Podłączenia obiegu c.w.u. Ø 3/4" 3/4" 3/4"

Spadek ciśnienia hydraulicznego kotła przy Δt = 20°C mbar 15 25 37

Podłączenie do komina Ømm 100 100 100

Wymiar A mm 1615 1615 1760

Wymiar B mm 1386 1386 1586

Wymiar C mm 360 390 390

Wymiar D mm 1445 1445 1645

Wymiar E mm 1445 1445 1645

Wymiar F mm 1400 1400 1600

Waga - pusty kg 145 168 200

Maksymalna temperatura pracy °C 90 90 90

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o. bar 3 3 3

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.w.u. bar 8,6 8,6 8,6

Napięcie zasilania V 230 230 230

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN. DELTA PRO S 25 DELTA PRO S 45 DELTA PRO S 55

Wydajność szczytowa przy 40°C L/10’ 268 316 362

Wydajność pierwszej godziny przy 40°C L/60’ 806 1284 1533

Wydajność ciągła przy 40°C L/h 645 1161 1405

A

B

928

200
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584

540

220

F ED

69

DANE TECHNICZNE

WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY
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Warunki pracy: czynnik grzewczy 90°C, zimna woda 10°C
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Stojący kocioł grzewczy o dużej wydajności z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej
HeatMaster 60 N

REFERENCJA NAZWA

786 814 HeatMaster 60 N (na zamówienie)
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1  Wlot zimnej wody.
2 Automatyczny 

odpowietrznik.
3 Aquastat.
4 Przeponowe naczynie 

wzbiorcze c.o. (2x).
5 Pressostat.
6 Termomanometr.
7 Zawór bezpieczeństwa c.o.
8 Pompa wysokiej wydajności.
9 �Izolacja z pianki 

poliuretanowej.
10 �Redukcja kominowa 

z wylotem pionowym.

11 Turbulizatory.
12 Zasilanie obiegu c.o..
13 Wylot ciepłej wody 

użytkowej
14 Zasobnik c.w.u. ze stali 

nierdzewnej.
15 Tuleja pomiarowa czujnika 

c.w.u. ze stali nierdzewnej.
16 Zbiornik zewnętrzny obiegu 

c.o..
17 Kanały spalin.
18 Powrót obiegu c.o.
19 Zawór spustowy.
20 Komora spalania.

•	Wewnętrzny zasobnik c.w.u. ze 
stali nierdzewnej. 

•	�Korpus całkowicie izolowany 
sztywną pianką poliuretanową.

•	�Kotły HeatMaster mogą 
pracować w sytemie kominowym 
B23 ze wszystkimi atestowanymi 
palnikami dostępnymi na rynku.

•	Anty-legionella : temperatura 
magazynowania > 60 ° C.

•	Obieg grzewczy wyposażony 
w pompę mieszającą, 
naczynia przeponowe, zawór 
bezpieczeństwa obiegu c.o. 
oraz braku wody.

•	Kotły HeatMaster 60 są 
dostępne z palnikiem BG 2000-
S na gaz ziemny lub palnikiem 
olejowym Riello RG2. 

REFERENCJA NAZWA

PALNIKI NA GAZ ZIEMNY

785 747 BG 2000-S 60

PALNIKI OLEJOWE 

434 741 RG 2 RIELLO

POZOSTAŁE AKCESORIA

786 656 Zawór termostatyczny mieszający c.w.u. 3/4"

Cennik produktów dostępny na stronie 
internetowej www.acv.com 

Szczegółowe dane techniczne dostępne 
są na naszej stronie oraz w instrukcji.

MODELE

AKCESORIA
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WYMIARY
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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN. HEATMASTER 60 N

Referencja 786 814

Paliwo Gaz/Olej

Moc cieplna w paliwie - PCII kW 69,9

Nominalna moc cieplna (80/60°C) kW 63

Pojemność całkowita L 151

Pojemność obiegu c.o. L 68

Podłączenia obiegu c.o. Ø 1 1/2"

Podłączenia obiegu c.w.u. Ø 3/4"

Spadek ciśnienia hydraulicznego kotła przy Δt = 20°C mbar 54

Podłączenie do komina Ømm 150

Waga - pusty kg 220

Maksymalna temperatura pracy °C 87

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o. bar 3

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.w.u. bar 8,6

Napięcie zasilania V 230

Ochrona IP 30

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN. HEATMASTER 60 N

Wydajność szczytowa przy 40°C L/10’ 474

Wydajność pierwszej godziny przy 40°C L/60’ 2046

Wydajność ciągła przy 40°C L/h 1835

Wydajność szczytowa przy 45°C L/10’ 378

Wydajność pierwszej godziny przy 45°C L/60’ 1777

Wydajność ciągła przy 45°C L/h 1573

Wydajność szczytowa przy 60°C L/10’ 245

Wydajność pierwszej godziny przy 60°C L/60’ 1206

Wydajność ciągła przy 60°C L/h 1101

71

DANE TECHNICZNE

WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY

Warunki pracy: czynnik grzewczy 90°C, zimna woda 10°C
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•	Wewnętrzny zasobnik c.w.u. ze 
stali nierdzewnej. 

•	�Korpus całkowicie izolowany 
sztywną pianką poliuretanową.

•	�Kotły HeatMaster mogą 
pracować w sytemie kominowym 
B23 ze wszystkimi atestowanymi 
palnikami dostępnymi na rynku.

•	Anty-legionella : temperatura 
magazynowania > 60 ° C.

•	Obieg grzewczy wyposażony 
w pompę mieszającą, 
naczynia przeponowe, zawór 
bezpieczeństwa obiegu c.o. 
oraz braku wody.

•	Kompletny panel sterowniczy.
•	Kotły HeatMaster 70-100 są 

dostępne z palnikiem BG 2000-
S na gaz ziemny lub palnikiem 
olejowym Riello RG2. 

Stojący kocioł grzewczy o dużej wydajności z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej
HeatMaster 70 → 100 N

REFERENCJA NAZWA

786 816 HeatMaster 70 N (na zamówienie)

786 817 HeatMaster 100 N (na zamówienie)
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1  Wlot zimnej wody.
2 Automatyczny 

odpowietrznik.
3 Aquastat.
4 Przeponowe naczynie 

wzbiorcze c.o. (2x).
5 Pressostat.
6 Termomanometr.
7 Zawór bezpieczeństwa c.o.
8 Pompa wysokiej wydajności
9 �Izolacja z pianki 

poliuretanowej.
10 �Redukcja kominowa 

z wylotem pionowym.

11 Turbulizatory.
12 Zasilanie obiegu c.o..
13 Wylot ciepłej wody 

użytkowej.
14 Zasobnik c.w.u. ze stali 

nierdzewnej.
15 Tuleja pomiarowa czujnika 

c.w.u. ze stali nierdzewnej.
16 Zbiornik zewnętrzny obiegu 

c.o..
17 Kanały spalin.
18 Powrót obiegu c.o.
19 Zawór spustowy.
20 Komora spalania.

Cennik produktów dostępny na stronie 
internetowej www.acv.com 

Szczegółowe dane techniczne dostępne 
są na naszej stronie oraz w instrukcji.

REFERENCJA NAZWA

PALNIKI NA GAZ ZIEMNY

785 749 BG 2000-S 70 (HeatMaster 70)

785 752 BG 2000-S 100 (HeatMaster 100)

PALNIKI OLEJOWE 

434 741 RG 2 RIELLO

POZOSTAŁE AKCESORIA

786 657 Zawór termostatyczny mieszający c.w.u. 1"

MODELE

AKCESORIA
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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN. HEATMASTER 70 N HEATMASTER 100 N

Referencja 786 816 786 817

Paliwo Gaz/Olej Gaz/Olej

Moc cieplna w paliwie - PCII kW 69,9 107

Nominalna moc cieplna (80/60°C) kW 63 96,3

Pojemność całkowita L 239 290

Pojemność obiegu c.o. L 108 160

Podłączenia obiegu c.o. Ø 1 1/2" 1 1/2"

Podłączenia obiegu c.w.u. Ø 1" 1"

Spadek ciśnienia hydraulicznego kotła przy Δt = 20°C mbar 46 83

Podłączenie do komina Ømm 150 150

Waga - pusty kg 285 320

Maksymalna temperatura pracy °C 87 87

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o. bar 3 3

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.w.u. bar 8,6 8,6

Napięcie zasilania V 230 230

Ochrona IP 30 30

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN. HEATMASTER 70 N HEATMASTER 100 N

Wydajność szczytowa przy 40°C L/10’ 646 898

Wydajność pierwszej godziny przy 40°C L/60’ 2133 3168

Wydajność ciągła przy 40°C L/h 1835 2776

Wydajność szczytowa przy 45°C L/10’ 543 774

Wydajność pierwszej godziny przy 45°C L/60’ 1794 2676

Wydajność ciągła przy 45°C L/h 1573 2379

Wydajność szczytowa przy 60°C L/10’ 346 510

Wydajność pierwszej godziny przy 60°C L/60’ 1219 1811

Wydajność ciągła przy 60°C L/h 1101 1665
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DANE TECHNICZNE

WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY

Warunki pracy: czynnik grzewczy 90°C, zimna woda 10°C
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•	Wewnętrzny zasobnik c.w.u. ze 
stali nierdzewnej. 

•	�Korpus całkowicie izolowany 
sztywną pianką poliuretanową.

•	�Kotły HeatMaster mogą 
pracować w sytemie kominowym 
B23 ze wszystkimi atestowanymi 
palnikami dostępnymi na rynku.

•	Kompletny panel sterowniczy.
•	Obieg grzewczy wyposażony 

w pompę mieszającą, 

naczynia przeponowe, zawór 
bezpieczeństwa obiegu c.o. 
oraz braku wody.

•	�Anty-legionella : temperatura 
magazynowania > 60 ° C.

•	Kotły HeatMaster 200 są 
dostarczane bez palnika, 
z oddzielną obudową ięki 
czemu może przejść przez 
drzwi o średnicy 800 mm.

Stojący kocioł grzewczy o dużej wydajności z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej
HeatMaster 200 N

REFERENCJA NAZWA

786 818 HeatMaster 200 N (na zamówienie)

Cennik produktów dostępny na stronie 
internetowej www.acv.com 

Szczegółowe dane techniczne dostępne 
są na naszej stronie oraz w instrukcji.

REFERENCJA NAZWA

786 660 Zawór termostatyczny mieszający c.w.u. 2"

1 �Redukcja kominowa z wylotem poziomym Ø 250 mm.
2 �Tuleja pomiarowa czujnika + czujnik c.w.u. NTC3.
3 Wylot ciepłej wody użytkowej.
4 Kanały spalin.
5 Zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej.
6 Zbiornik zewnętrzny ze stali węglowej.
7 Komora spalania.
8 Pianka izolacyjna.
9 Palnik z mieszaniem wstępnym powietrze/gaz.
10 Pompa mieszająca (2x).
11 Presostat.
12 �Panel elektryczny (z zapasowymi bezpiecznikami z tyłu).
13 Panel sterowniczy ACVMax.
14 Manometr (obieg c.o.).
15 Podłaczenie cyrkulacji c.w.u.
16 Automatyczny odpowierrznik.
17 Wlot zimnej wody + rurka wgłębna.

MODELE

AKCESORIA
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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN. HEATMASTER 200 N 

Referencja 786 818

Paliwo Gaz/Olej

Moc cieplna w paliwie - PCII kW 154

Nominalna moc cieplna (80/60°C) kW 141,7

Pojemność całkowita L 641

Pojemność obiegu c.o. L 241

Podłączenia obiegu c.o. Ø 2"

Podłączenia obiegu c.w.u. Ø 2"

Spadek ciśnienia hydraulicznego kotła przy Δt = 20°C mbar 118

Podłączenie do komina Ømm 250

Waga - pusty kg 628

Maksymalna temperatura pracy °C 87

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o. bar 3

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.w.u. bar 8,6

Napięcie zasilania V 230

Ochrona IP 30

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN. HEATMASTER 200 N

Wydajność szczytowa przy 40°C L/10’ 1570

Wydajność pierwszej godziny przy 40°C L/60’ 4920

Wydajność ciągła przy 40°C L/h 4020

Wydajność szczytowa przy 45°C L/10’ 1350

Wydajność pierwszej godziny przy 45°C L/60’ 4221

Wydajność ciągła przy 45°C L/h 3446

Wydajność szczytowa przy 60°C L/10’ 915

Wydajność pierwszej godziny przy 60°C L/60’ 2925

Wydajność ciągła przy 60°C L/h 2412
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Warunki pracy: czynnik grzewczy 90°C, zimna woda 10°C
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Dużej wydajności gazowy kocioł grzewczy z wbudowanym zasobnkiem ciepłej wody użytkowej
HeatMaster 201

MODELE

REFERENCJA NAZWA

787 387 HeatMaster 201 (na zamówienie)

1 �Redukcja kominowa z wylotem poziomym Ø 250 mm.
2 �Tuleja pomiarowa czujnika + czujnik c.w.u. NTC3.
3 Wylot ciepłej wody użytkowej.
4 Kanały spalin.
5 Zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej.
6 Zbiornik zewnętrzny ze stali węglowej.
7 Komora spalania.
8 Pianka izolacyjna.
9 Palnik z mieszaniem wstępnym powietrze/gaz.
10 Pompa mieszająca (2x).
11 Presostat.
12 �Panel elektryczny (z zapasowymi bezpiecznikami z tyłu).
13 Panel sterowniczy ACVMax.
14 Manometr (obieg c.o.).
15 Podłaczenie cyrkulacji c.w.u.
16 Automatyczny odpowierrznik.
17 Wlot zimnej wody + rurka wgłębna.

•	Wewnętrzny zasobnik c.w.u. ze 
stali nierdzewnej. �

•	Sterownik ”ACVMax” z 3 
czujnikami NTC.

•	�Palnik gazowy modulowany 
ACV BG 2000-M/200 (gaz 
ziemny fabrycznie).

•	�Ze wszystkimi zaletami serii 
HeatMaster: Zbiornik-w-
Zbiorniku.

•	Wysoka temperatura ciepłej 
wody użytkowej, równomierna 
temperatura powyżej 60 °C.

•	Anty-legionella : temperatura 
magazynowania > 60 ° C.

AKCESORIA

Cennik produktów dostępny na stronie 
internetowej www.acv.com 

Szczegółowe dane techniczne dostępne 
są na naszej stronie oraz w instrukcji.

REFERENCJA NAZWA

 786 806    NTC4/AF120 - czujnik temperatury zewnętrznej

786 660 Zawór termostatyczny mieszający c.w.u. 2"
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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN. HEATMASTER 201

Referencja 787 387

Paliwo Gaz ziemny

Moc cieplna w paliwie - PCI kW 220

Znamionowa maksymalna moc cieplna (80/60 °C) * kW 198

Znamionowa minimalna moc cieplna (80/60 °C) * kW 56,4

Sprawność przy 30% obciążeniu % 94

Pojemność zasobnika c.w.u. L 400

Podłączenia obiegu c.o. Ø 2"

Podłączenia obiegu c.w.u. Ø 2"

Podłączenie gazu Ø 1"

Spadek ciśnienia hydraulicznego kotła przy Δt = 20°C mbar 240

Zużycie gazu G20 (moc maks) m3/h 25,4

Zużycie gazu G20 (moc min) m3/h 6,2

Podłączenie do komina mm 250

Waga - pusty kg 660

Maksymalna temperatura pracy °C 87

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.w.u. bar 3

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o. bar 8,6

Napięcie zasilania V 230

Ochrona IP 30

Pobór mocy W 730

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN. HEATMASTER 201

Wydajność szczytowa przy 40°C L/10’ 1745

Wydajność pierwszej godziny przy 40°C L/60’ 6690

Wydajność ciągła przy 40°C L/h 6117

Wydajność szczytowa przy 60°C L/10’ 971

Wydajność pierwszej godziny przy 60°C L/60’ 3534

Wydajność ciągła przy 60°C L/h 2914
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Dużej wydajności kocioł grzewczy z wbudowanym zasobnkiem ciepłej wody użytkowej, na olej opałowy
HeatMaster 200 F

MODELE

REFERENCJA NAZWA

786 833 HeatMaster 200 F (na zamówienie)

1 �Redukcja kominowa z wylotem poziomym Ø 250 mm.
2 �Tuleja pomiarowa czujnika + czujnik c.w.u. NTC3.
3 Wylot ciepłej wody użytkowej.
4 Kanały spalin.
5 Zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej.
6 Zbiornik zewnętrzny ze stali węglowej.
7 Komora spalania.
8 Pianka izolacyjna.
9 Palnik z mieszaniem wstępnym powietrze/gaz.
10 Pompa mieszająca (2x).
11 Presostat.
12 �Panel elektryczny (z zapasowymi bezpiecznikami z tyłu).
13 Panel sterowniczy ACVMax.
14 Manometr (obieg c.o.).
15 Podłaczenie cyrkulacji c.w.u.
16 Automatyczny odpowierrznik.
17 Wlot zimnej wody + rurka wgłębna.

•	Wyposażony w palnik olejowy 
Riello RG4S

•	Wewnętrzny zasobnik c.w.u. ze 
stali nierdzewnej. �

•	�Ze wszystkimi zaletami serii 
HeatMaster: Zbiornik-w-
Zbiorniku. 

•	Wysoka wydajność ciepłej 
wody.

•	Wysoka temperatura ciepłej 
wody użytkowej, równomierna 
temperatura powyżej 60 °C.

•	Anty-legionella : temperatura 
magazynowania > 60 ° C.

AKCESORIA

REFERENCJA NAZWA

786 660 Zawór termostatyczny mieszający c.w.u. 2"

Cennik produktów dostępny na stronie 
internetowej www.acv.com 

Szczegółowe dane techniczne dostępne 
są na naszej stronie oraz w instrukcji.
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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN. HEATMASTER 200F

Referencja 786 833

Paliwo olej opałowy

Moc cieplna w paliwie - PCI kW 196

Maksymalna nominalna moc cieplna kW 180

Sprawność przy mocy maksymalnej % 92

Pojemność zasobnika c.w.u. L 400

Podłączenia obiegu c.o. Ø 2"

Podłączenia obiegu c.w.u. Ø 2"

Podłączenia do komina mm 250

Spadek ciśnienia hydraulicznego kotła przy Δt = 20°C mbar 190

Podłączenie do komina mm 250

Waga - pusty kg 655

Maksymalna temperatura pracy °C 87

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.w.u. bar 8.6

Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o. bar 3

Napięcie zasilania V 230

Ochrona IP 30

Pobór mocy W 815

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN. HEATMASTER 200F

Wydajność szczytowa przy 40°C L/10’ 1675

Wydajność pierwszej godziny przy 40°C L/60’ 5976

Wydajność ciągła przy 40°C L/h 5161
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Notatki
Notatki




