
KOTŁY KONDENSACYJNE
MAŁEJ MOCY
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	Idealny do zastosowania w małych przestrzeniach, w nowych 
i modernizowanych obiektach: możliwość wbudowania w szafkę 
dzięki szerokości 40 cm i głębokości ok. 32 cm.

	Ilea Solo są przygotowane do podłączenia zewnętrznego 
zasobnika c.w. - posiadają wbudowany zawór przełączający.  
Mogą współpracować ze wszystkimi wymiennikami ACV Comfort 
i Smart dla produkcji ciepłej wody.

	Łatwy w obsłudze i serwisowaniu: wszystkie elementy dostępne 
od przodu urządzenia. 

	Fabrycznie wyposażone w: wysoko-wydajną pompę c.o. klasy A, 
zawór bezpieczeństwa c.o., czujnik ciśnienia wody c.o., naczynie 
przeponowe c.o. 7 litrów (Ilea 12) i 8 litrów (Ilea 20) oraz by-pass 
chroniący kocioł przed przegrzaniem.

	Konstrukcja kotła zapewnia bardzo cichą pracę: 48 dB(A) przy 
mocy maksymalnej i 43.8 dB(A) przy mocy minimalnej oraz 
wysoką sprawność. 

	Niezrównana odporność na korozję: kondensacyjny wymiennik 
ciepła wykonany ze stali nierdzewnej.

	Zintegrowany sterownik umożliwia konfigurację w sposób łatwy 
i intuicyjny. Wewnętrzny algorytm Smart Adapt analizuje prędkość 
zmian temperatur w celu dokładniejszej regulacji mocy grzewczej. 
Zapewnia to lepszą reakcję i stabilność temperaturową a tym 
samym zmniejsza Twoje zużycie energii.

	Palnik gazowy o szerokim zakresie modulacji mocy oraz niskiej 
emisji CO i NOx automatycznie dopasowuje moc do aktualnego 
zapotrzebowania. Klasa NOx: 6.

	Dla tych kotłów ACV oferuje specjalne zestawy kominowe oraz 
szeroką gamę akcesoriów.

Model SOLO 12 SOLO 20

Moc cieplna - ogrzewanie [kW] 2 - 12 4 - 18.5

Moc cieplna w kondensacji (powrót 300C) [kW] 2 - 13.4 4 - 20

Moc cieplna - ciepła woda [kW] 2 - 15.1 4 - 23

Wymiary  wys/szer/gł. [mm] 756/400/316.4

Waga - pusty [kg] 28.5 28.5

Klasa energetyczna - ogrzewanie A A

Głośność [dB(A)] 48 48

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

A

ILEA SOLO

Kompaktowy i lekki, 
łatwy w montażu wydajny 
kocioł centralnego 
ogrzewania.

2 modele o mocy
  SOLO 12:  2-15.1 kW 
  SOLO 20:  4-23 kW
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Wiszący kocioł kondensacyjny
jednofunkcyjny

BUDOWABUDOWA

1.	 Podłączenie do komina
2.	 Przeponowe naczynie 

wzbiorcze c.o.
3.	 Kondensacyjny 

wymiennik ciepła ze stali 
nierdzewnej 

4.	 Tablica sterownicza 
z wyświetlaczem 

5.	 Pompa c.o.
6.	 Zawór gazowy
7.	 Półprzezroczysty syfon 
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Kondensacyjny wymiennik ciepła 
ze stali nierdzewnej

Modulowany palnik gazowy 
Niebieski płomień



ILEA 

Model 18/25 22/30 25/35

Moc cieplna - ogrzewanie [kW] 4 - 18.5 4.3 - 21.6 6 - 25

Moc cieplna w kondensacji (powrót 
300C) [kW] 4 - 20 4.3 - 23 6 - 27.8

Moc cieplna - ciepła woda [kW] 4 - 23 4.3 - 29 6 - 35

Wydajność c.w. wg EN13203 [l/min] 12.5 14.2 17.9

Wymiary wys/szer/gł. [mm] 756/400/316.4

Waga - pusty [kg] 29 29.5 30

Klasa energetyczna - ogrzewanie A A A

Klasa energetyczna - ciepła woda A A A

Głośność [dB(A)] 48 48 48

	Kocioł dwufunkcyjny z wymiennikiem płytowym dla produkcji 
ciepłej wody.

	3 modele w zakresie mocy od 4 do 35 kW.
	Lekka i kompaktowa budowa.
	Kondensacyjny wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej 

zapewnia bezawaryjną i wydajną pracę przez cały okres 
użytkowania.

	Ciepła woda produkowana z wymiennika płytowego. 
	Technologia Hydro Control gwarantuje natychmiastową 

produkcję ciepłej wody.
	Wydajność ciepłej wody: 12.3 - 15.2 - 17.9 l/min.
	Intuicyjny, prosty w obsłudze sterownik kotła.
	Wyposażony w wysoko-wydajną pompę c.o. klasy A, zawór 

bezpieczeństwa c.o., czujnik ciśnienia wody c.o., naczynie 
przeponowe c.o. 7 litrów (Ilea 18/25) i 8 litrów (Ilea 22/30 i 
25/35) oraz zawór przełączający c.o./c.w.

	Dla tych kotłów ACV oferuje specjalne zestawy kominowe oraz 
szeroką gamę akcesoriów.

	Inteligentny, samouczący się sterownik. Algorytm pracy 
sterownika ogranicza ilość załączeń palnika, co wpływa na 
większą ekonomię.

	Modulowany palnik gazowy na gaz ziemny lub propan.
	Cicha i ekonomiczna praca.
	Niska emisja zanieczyszczeń.

A

Niezawodny kocioł 
centralnego ogrzewania 
i natychmiastowa ciepła 
woda. 

Ponad 12 litrów ciepłej 
wody na minutę.
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A

Stabilność 
temperatury         

   

 lub     

ILEA 18/25	 12,3 L/mn       

ILEA 22/30	 15,2 L/mn          

ILEA 25/35	 17,9 L/mn             

 Eko	   Komfort	    Komfort Premium

KOMFORT 
SANITARNY

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
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Wiszący kocioł kondensacyjny
z wymiennikiem płytowym

1.	 Podłączenie do komina
2.	 Przeponowe naczynie 

wzbiorcze c.o.
3.	 Kondensacyjny 

wymiennik ciepła ze 
stali nierdzewnej 

4.	 Tablica sterownicza 
z wyświetlaczem 

5.	 Pompa c.o.
6.	 Zawór gazowy
7.	 Wymiennik  płytowy dla 

produckji ciepłej wody
8.	 Półprzezroczysty syfon 

HYDRO

CONTRO
L
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Nastawa 
temperatury 
ciepłej wody

Nastawa 
temperatury 
centralnego 
ogrzewania

Poziomy nastaw

Wybór 
i nastawa 
temperatury

Informacja, 
wyjście, 
anulowanie

Zatwierdzanie

Włączanie/
wyłączanie 
kotła

ŁATWY W OBSŁUDZE INTERFEJS KOTŁA

BUDOWABUDOWA



	Kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem ze stali 
nierdzewnej dla produkcji ciepłej wody.

	1 model o mocy 4.3 - 22 kW na c.o. i 4.3 - 29 kW dla c.w..
	Lekka i kompaktowa budowa.
	Sterownik łatwy i szybki w konfiguracji.
	Kondensacyjny wymiennik ciepła wykonany ze stali 

nierdzewnej.
	Technologia Hydro Serenity to rozwiązanie zapewniające 

ciepłą wodę w ilości 16 litrów / minutę o stabilnej temperaturze 
z wbudowanego zasobnika ze stali nierdzewnej. 

	Łatwy w obsłudze i serwisowaniu: wszystkie elementy dostępne 
od przodu urządzenia.

	Konstrukcja kotła zapewnia bardzo cichą pracę.
	Wyposażony w wysoko-wydajną pompę c.o. klasy A, zawór 

bezpieczeństwa c.o. i c.w., czujnik ciśnienia wody c.o., 
naczynie przeponowe c.o. 10 litrów oraz termostatyczny zawór 
mieszający.

	Dla tych kotłów ACV oferuje specjalne zestawy kominowe oraz 
szeroką gamę akcesoriów.

	Inteligentny, samouczący się sterownik. Algorytm pracy 
sterownika ogranicza ilość załączeń palnika, co wpływa na 
większą ekonomię.

	Modulowany palnik gazowy na gaz ziemny lub propan.

Model ILEA EXCELLENCE 22/30

Moc cieplna - ogrzewanie [kW] 4.3 - 22

Moc cieplna w kondensacji (powrót 300C) [kW] 4.3 - 23

Moc cieplna - ciepła woda [kW] 4.3 - 29

Pojemność zasobnika c.w. [l] 45

Wydajność c.w. wg EN13203 [l/min] 16

Wymiary: wys/szer/gł. [mm] 939/600/490

Masa [kg] 65

Klasa energetyczna - ogrzewanie A

Klasa energetyczna - ciepła woda A

Głośność [dB(A)] 51
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A

A

Dwufunkcyjny 
kondensacyjny kocioł 
grzewczy 
o wysokim komforcie 
ciepłej wody.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

ILEA EXCELLENCE



Wiszący kocioł kondensacyjny
dwufunkcyjny, z wbudowanym 

zasobnikiem ciepłej wody
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1.	 Podłączenie do komina 
2.	 Ręczny odpowietrznik 
3.	 Kondensacyjny 

wymiennik ciepła ze 
stali nierdzewnej

4.	 Elektroda zapłonu 
i jonizacji

5.	 Wentylator z klapą 
zwrotną

6.	 Zawór bezpieczeństwa 
7.	 Zawór bezpieczeństwa 

c.o.
8.	 Sterownik kotła 

z wyświetlaczem
9.	 Zawór przełączający
10.	 Zawór gazowy
11.	 Termostatyczny zawór 

mieszający
12.	 Naczynie przeponowe 

c.w. (opcja)
13.	 Naczynie przeponowe 

c.o.
14.	 Zasobnik ciepłej wody 

ze stali nierdzewnej 
z wężownicą

7
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HYDRO

SERENITY
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SMART ADAPT - UNIKALNA 
REGULACJA DLA WYGODY, 
OSZCZĘDNOŚCI I PROSTOTY
W konfiguracji łączącej kocioł 
z  termostatem modulowanym 
A59 otrzymujemy wyjątkowy 
system regulacji  SMART ADAPT. 
Analizuje on prędkość zmian 
temperatury pomieszczenia w  celu dokładniejszego dostosowania 
mocy kotła, bez konieczności stosowania czujnika temperatury 
zewnętrznej.

•	 Bezprzewodowo
•	 Bez konieczności instalowania czujnika temperatury zewnętrznej
•	 Wysoka stabilność temperatury otoczenia
•	 Szybka reakcja

BUDOWABUDOWA



Aplikacja
Cozytouch

Navipass ioNavilink A59Bridge Cozytouch

Pakiet Cozytouch

Zdalnie kontroluj i zarządzaj swoim komfortem cieplnym 
oraz ciepłą wodą użytkową za pomocą smartfona 
lub tabletu. Sprawdź zużycie energii i włącz tryb 
nieobecności, gdziekolwiek jesteś.

Zdalne sterowanie.
Chciałbyś włączyć grzejniki przed powrotem do domu? Chciałbyś 
ponownie uruchomić produkcję ciepłej wody, gdy masz gości, 
którzy chcieliby wziąć prysznic? 
Dzięki COZYTOUCH jest to możliwe. Jest również wiele innych 
funkcji, które poprawiają jakość życia codziennego.

Łatwe zarządzanie okresami nieobecności.
Zapomniałeś wyłączyć ogrzewanie, a jesteś już na autostradzie? 
COZYTOUCH zapewni Ci spokój podczas wyjazdów, dzięki aplikacji 
masz zawsze możliwość uniknięcia niepotrzebnego zużycia energii, 
gdy jesteś poza domem.

Wyświetlanie i analiza zużycia energii.
COZYTOUCH to kompletna aplikacja umożliwiająca prostą 
wizualizację zużycia energii. W ten sposób łatwo wybrać moment, 
w którym chcesz zastosować funkcje zapewniające oszczędność 
energii.

Komfort dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Jeśli Twój partner/partnerka lubi temperaturę 19°C w  salonie, 
podczas gdy Ty lubisz pracować w biurze przy temperaturze 20°C, 
a w sypialni temperatura ma pozostać na poziomie 16°C… Nie ma 
problemu. COZYTOUCH umożliwia regulację temperatury osobno 
w każdym pomieszczeniu. Dzięki COZYTOUCH, komfort w domu 
dostosowany jest do indywidualnych preferencji i potrzeb.

COZYTOUCH - ILEA 
Rewolucyjny system sterowania 
komfortem ciepła przez internet

8



NAVILINK - ILEA

•	 Podłączenie do kotła za pomocą 
standardowego jednego przewodu.

•	 Bardzo łatwy w obsłudze: tylko 4 przyciski.
•	 Nowoczesny wygląd.
•	 Prosta i szybka konfiguracja.
•	 Polski język.
•	 Zintegrowany kreator szybkiego 

uruchomienia.
•	 Wyświetla informacje o aktualnej 

temperaturze i czasie.
•	 Wyświetla informacje o zużyciu energii.
•	 Zabezpieczenie przed utratą konfiguracji 

w przypadku braku zasilania.

Łatwość obsługi Szybka konfiguracja Nowoczesny wygląd
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AKCESORIA ILEA

Zestaw hydrauliczny umożliwiający podłączenie i sterowanie 
dwoma niezależnymi obiegami regulowanymi. Zestaw  jest 
kompletny i zmontowany, gotowy do podłączenia.
Możliwe konfiguracje:
•	 1 obieg niskotemperaturowy (ogrzewanie podłogowe) i  1 

obieg wysokotemperaturowy (grzejniki) 
•	 2 obiegi niskotemperaturowe (ogrzewanie podłogowe)
•	 2 obiegi wysokotemperaturowe (grzejniki)
Komponenty :
• Skrzynka podłączeniowa / przewód / karta elektroniczna do 

umieszczenia w sterowniku kotła
•  1 czujnik temperatury zasilania (obieg niskotemperaturowy)
•  1 sprzęgło hydrauliczne
•  2 pompy o niskim zużyciu energii
• 	trójdrogowy zawór mieszający z napędem.

ZESTAW NA 2 STREFY GRZEWCZE

ZESTAW DYSTANSOWY: 
głębokość 45 lub 100 mm, 
pozwala rurom przejść za kotłem
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Kotły dwufunkcyjne
• 	zawór odcinający zasilania 

i powrotu
• 	zawór gazowy
• 	manometr
• 	zawór zwrotny
• 	wspornik ścienny
• 	szablon instalacji 
• 	wylot ciepłej wody 

użytkowej
• 	wlot zimnej wody 

z zaworem odcinającym 
i napełniającym

Kotły jednofunkcyjne
•  zawór odcinający 

zasilania i powrotu
•  zawór gazowy
•  manometr
•  zawór zwrrotny
•  wspornik ścienny
•  szablon instalacji

Zestaw montażowy umożliwia szybki i prosty montaż 
kotłów Ilea. Jest dostarczany ze wspornikiem i  szablonem 
instalacyjnym.

Miedziane króćce umożliwiające szybką i  prostą instalację 
kotła w przypadku instalacji modernizowanej.

PRZYŁĄCZE 
HYDRAULICZNE

W naszej ofercie znajdziecie Państwo także:
•	 czujnik temperatury ciepłej wody 

(do zainstalowania w zewnętrznym 
zasobniku c.w.),

•	 zestaw przezbrojeniowy na gaz 
propan,

•	 dolną maskownicę,
•	 pętlę napełniania ułatwiającą 

instalację,
•	 systemy kominowe. 
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Kompakt HRE eco

	Unikalny, aluminiowy kondensacyjny wymiennik ciepła zapewnia  
bezawaryjną i wydajną pracę przez cały okres użytkowania.

	Kompakt eco HRE 18/24: konstrukcja bez wymiennika płytowego 
i zaworu przełączającego. Ciepła woda produkowana jest 
przepływowo w priorytecie, w wężownicy z miedzi.

	Niezależne obiegi ciepłej wody i centralnego ogrzewania.
	Fabryczne podłączenie do komina w układzie koncentrycznym 

60/100 mm z króćcem pomiarowym. Dla tych kotłów ACV oferuje 
specjalne zestawy kominowe.

	Inteligentny, samouczący się sterownik. Algorytm pracy sterownika 
ogranicza ilość załączeń palnika, co wpływa na większą ekonomię.

	Modulowany palnik gazowy na gaz ziemny lub propan.
	Pompa elektroniczna klasy A.
	Możliwość pracy w układzie otwartym.

Model HRE eco 18/24

Moc c.o. 800C/600C [kW] 5.4 - 17.8

Moc c.w. [kW] 5.6 - 22.1

Wydajność c.w. 400C [l/min] 10

Wymiary: wys/szer/głęb. [mm] 590/450/247

Masa [kg] 30

Klasa energetyczna - ogrzewanie A

Klasa energetyczna - ciepła woda A

Model HRE eco  
18 Solo

HRE eco 
30 Solo

HRE eco 
40 Solo

Moc c.o. 800C/600C [kW] 5.4 - 17.8 7.1 - 26.3 8.2 - 40.9

Wymiary: wys/szer/głęb. [mm] 590/450/247 710/450/247 710/450/247

Masa [kg] 30 36 36

Klasa energetyczna - ogrzewanie A A A
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Kompakt HRE eco Solo:       
wersja jednofunkcyjna.

Kompakt HRE eco 18/24:  
wersja dwufunkcyjna. 
Kondensacja następuje zarówno 
w trybie centralnego 
ogrzewania jak i produkcji 
ciepłej wody.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE



Palnik gazowy

Aluminiowy 
wymiennik ciepła

Wężownica c.o.

Wentylator

Pompa c.o.

Separator kondensatu

Panel sterowniczy

Adapter do podłączenia komina 
z króćcem 
pomiarowym

INNOWACYJNA
TECHNOLOGIA

Rewolucyjny podwójny 
wymiennik ciepła 

dwa - w - jednym w modelu 
dwufunkcyjnym. 

Eliminuje konieczność 
stosowania zaworu 

przełączającego oraz 
dodatkowego wymiennika 

płytowego do produkcji 
ciepłej wody.

Wiszący kocioł kondensacyjny
jedno lub dwufunkcyjny
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Zobacz jak zbudowany 
jest kocioł Kompakt

BUDOWA (KOMPAKT SOLO)BUDOWA (KOMPAKT SOLO)



Kompakt HR eco

Model HR eco 24/28 HR eco 30/36

Moc c.o. 800C/600C [kW] 6.9 - 22.6 7.0 - 26.2

Moc c.w. [kW] 7.9 - 30.2 8.0 - 31.5

Wydajność c.w. 400C [l/min] 12.5 15

Wymiary: wys/szer/głęb. [mm] 750/450/270 810/450/270

Masa [kg] 36 39

Klasa energetyczna - ogrzewanie A A

Klasa energetyczna - ciepła woda A A

Model HR eco 24 Solo

Moc c.o. 800C/600C [kW] 6.9 - 22.6

Wymiary: wys/szer/głęb. [mm] 750/450/270

Masa [kg] 34

Klasa energetyczna - ogrzewanie A

Nowoczesny kocioł kondensacyjny 
o wysokiej sprawności 
i kompaktowej budowie.

Kompakt HR eco Solo: 
wersja jednofunkcyjna

Kompakt HR eco 24/28 
i 30/36: wersja dwufunkcyjna. 

	Zwarta i kompaktowa budowa z prostą i intuicyjną obsługą.
	Palnik gazowy modulowany o szerokim zakresie regulacji 

mocy dopasowujący automatycznie moc do występującego 
zapotrzebowania.

	Aluminiowy wymiennik ciepła zapewnia bezawaryjną i wydajną 
pracę przez cały okres użytkowania. 

	W modelu dwufunkcyjnym, dzięki niezależnym obiegom c.o.                 
i c.w. nie ma potrzeby stosowania zaworu przełączającego ani 
dodatkowego płytowego wymiennika ciepła dla produkcji c.w. 
Ciepła woda produkowana jest przepływowo w miedzianej 
wężownicy.

	Priorytet ciepłej wody.
	Wyposażony w pompę elektroniczną klasy A.
	Wbudowane fabrycznie naczynie przeponowe c.o.
	Dla tych kotłów ACV oferuje specjalne zestawy kominowe.
	Samouczący się sterownik kotła po podłączeniu czujnika 

temperatury zewnętrznej pełni rolę regulatora pogodowego.
	Możliwość 

pracy 	
w układzie 
otwartym.
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PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
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6 1. 	 Podłączenie 
przewodu 
powietrznego 
dla systemu 
równoległego.

2.	 Wyrzut spalin lub 
podłączenie adaptera 
koncentrycznego.

3. 	 Wężownica c.o.
4. 	 Wymiennik ciepła.
5. 	 Naczynie 

przeponowe.
6. 	 Modulowany palnik 

gazowy.
7. 	 Wentylator.
8. 	 Zespół zaworu 

gazowego.
9. 	 Pompa c.o.
10. 	 Panel sterowniczy.

2

8

15

Wylot na c.o.

Ciepła 
woda

Spaliny

Zimna 
woda

Powrót z c.o.

Wiszący kocioł kondensacyjny
jedno lub dwufunkcyjny

BUDOWABUDOWA

ZASADA DZIAŁANIAZASADA DZIAŁANIA



HeatMaster® C

Model HeatMaster® 25 C

Nominalna moc cieplna [kW] 4.9 - 24.3

Pojemność obiegu grzewczego [l] 120

Pojemność zasobnika c.w. [l] 80

Wydajność c.w. 400C [l/10min] 223

Wydajność c.w. 400C [l/60min] 748

Wymiary wys/szer/gł [mm] 1755 / 600 / 708

Waga [kg] 174

Klasa energetyczna - ogrzewanie A

Klasa energetyczna - ciepła woda B

	Kondensacyjny w trybie ogrzewania i produkcji ciepłej wody.
	Zasobnik ciepłej wody i kondensacyjny wymiennik ciepła ze stali 

nierdzewnej.
	Krótki czas podgrzewu ciepłej wody.
	Niewielka powierzchnia wymagana do instalacji.
	Nowy, intuicyjny sterownik ACVMax® łatwy w obsłudze dla 

użytkownika.
	Panel sterowniczy z manometrem, wyświetlaczem LCD oraz 

oprogramowaniem w języku polskim.
	Wyposażony w pompę elektroniczną klasy A.
	Dla tych kotłów ACV oferuje specjalne zestawy kominowe.
	Modulowany palnik gazowy na gaz ziemny lub propan.
	Cicha i ekonomiczna praca.
	Niska emisja zanieczyszczeń.
	Ze wszystkimi zaletami konstrukcji "zbiornik w zbiorniku".

A

Niezawodny kocioł centralnego 
ogrzewania i wysoka wydajność 
ciepłej wody. 

Ponad 300 litrów ciepłej wody 
w 10 minut.

16

B

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE



MODULOWANY PALNIK GAZOWY
   	 Specjalnie zaprojektowany 

  	 palnik gazowy
	 o wysokiej sprawności 
	 i niskiej emisji zanieczyszczeń  

ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY  
“ZBIORNIK W ZBIORNIKU”
  Duża powierzchnia grzewcza 

pozwala na niesłychanie wysoką 
wydajność ciepłej wody i krótki 
czas jej odbudowy.

  	233 litry ciepłej wody w 10 minut
	 i 748 litrów w ciągu pierwszej 

godziny.

WYMIENNIK CIEPŁA SPALINY - WODA
  	Wykonany ze stali nierdzewnej
  	Intensywna wymiana ciepła dzięki zastosowaniu 

pompy mieszającej klasy A.
  	Samo-oczyszczający się: spaliny płyną w dół wraz 

	 z zanieczyszczeniami spłukiwanymi kondensatem  
co zwiększa sprawność pracy urządzenia oraz 
skraca czynności serwisowe.

	 Gwarancja niezawodności i wysokiej sprawności 
działania.

REGULATOR ACVMAX Z 
WYŚWIETLACZEM LCD
   Uproszczona regulacja dla 

użytkownika pozwalająca na 
intuicyjne sterowanie centralnym 
ogrzewaniem i produkcją ciepłej 
wody.

   Wiele możliwości regulacji: 
pogodowa, ON/OFF, Modbus, 
OpenTherm, sygnał 0-10 V i inne.

   Szeroki zakres dodatkowych 
funkcji do zaprogramowania

   Polska wersja językowa.

WYSOKIEJ JAKOŚCI IZOLACJA
   50 mm izolacji, z pianki 

poliuretanowej o wysokiej 
gęstości, ograniczającej straty 
ciepła do minimum

17

Stojący kocioł kondensacyjny
dwufunkcyjny
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	6 modeli o mocy od 4.9 do 111.7 kW.
	Konstrukcja kotła zapewnia wysoką sprawność i wydajność 

urządzenia. Kondensacyjny w trybie ogrzewania i produkcji ciepłej 
wody. 

	Niezrównana odporność na korozję: zasobnik ciepłej wody 
	 i kondensacyjny wymiennik ciepła wykonane ze stali nierdzewnej.
	Zredukowana obsługa poprzez samo-oczyszczanie się wymiennika 

spalin i zasobnika ciepłej wody.
	Wyjątkowa wydajność, ponad 300 litrów ciepłej wody w 10 minut 

(HM 25 TC) do 900 litrów w 10 minut (HM 120 TC).
	Nowoczesna automatyka ACVMax® sterująca praca kotła pełniąca 

również funkcję regulatora pogodowego.
	Panel sterowniczy z manometrem, wyświetlaczem LCD oraz 

oprogramowaniem w języku polskim.
	Palnik gazowy ACV o szerokim zakresie modulacji mocy oraz niskiej 

emisji CO i NOx automatycznie dopasowuje moc do aktualnego 
zapotrzebowania. 

	Dla tych kotłów ACV oferuje specjalne zestawy kominowe.
	Jedno urządzenie zapewnia ciepłą wodę i centralne ogrzewanie, 

zajmując niecałe 0.5 m2 powierzchni. 
	Ze wszystkimi zaletami konstrukcji "zbiornik w zbiorniku"

Model HM 25 TC HM 35 TC HM 45 TC

Moc cieplna 80/600C [kW] 4.9 - 24.3 6.8 - 34.1 8.8 - 44.1

Pojemność obiegu c.w. [l] 96 96 96

Wydajność c.w. 400C [l/10min] 361 408 471

Wydajność c.w. 400C [l/60min] 1018 1328 1610

Wymiary  wys/szer/gł. [mm] 1755 / 600 / 708

Masa [kg] 177 177 177

Klasa energetyczna - ogrzewanie A A A

Klasa energetyczna - ciepła woda A A A

Model HM 70 TC HM 85 TC HM 120 TC

Moc cieplna 80/600C [kW] 21.1 - 68 20.6 - 82.9 24.5 - 111.7

Pojemność obiegu c.w. [l] 190 190 190

Wydajność c.w. 400C [l/10min] 716 783 900

Wydajność c.w. 400C [l/60min] 2455 2895 3620

Wymiary  wys/szer/gł. [mm] 2170 / 690 / 753

Masa [kg] 298 298 298

Klasa energetyczna - ogrzewanie A - -

Klasa energetyczna - ciepła woda A - -

A

A

HeatMaster® TC

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Połączenie wyjątkowej 
konstrukcji ACV "zbiornik 
w zbiorniku" z  techniką 
kondensacji. 
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Stojący kocioł kondensacyjny
dwufunkcyjny

CENTRALNE 
OGRZEWANIE

W górnej części kotła 
utrzymywana jest wysoka 
temperatura dla zasilania 
centralnego ogrzewania. 

Woda powracająca 
z instalacji centralnego 

ogrzewania wpływa 
w przestrzeń grzewczą 

dolnej części kotła 
powodując schłodzenie 

i kondensację spalin. 

PRODUKCJA 
CIEPŁEJ WODY

 Zimna woda napływa do 
dolnego zasobnika 

i ogrzewana jest 
spalinami, które 

kondensują przed wylotem 
z kotła.

Wstępnie podgrzana 
woda wpływa do górnego 
zasobnika ciepłej wody, 

i jest dogrzewana do 
temperatury nastawionej 

przez użytkownika.

PRODUKCJA  
CIEPŁEJ WODY
I CENTRALNE 
OGRZEWANIE 

W kotle HeatMaster® 
TC podczas pracy na 
centralne ogrzewanie 
oraz ciepłą wodę cały 
czas zachodzi proces  

kondensacji. 

Wpływająca zimna woda i 
chłodny powrót 
z instalacji c.o. 

zapewniają kondensację 
kotła 

w trybie pracy 
równoległej na c.o. i c.w.

KONDENSACJA W TRYBIE PRODUKCJI CIEPŁEJ WODY KONDENSACJA W TRYBIE PRODUKCJI CIEPŁEJ WODY 
I CENTRALNEGO OGRZEWANIAI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zobacz jak 
HeatMaster® TC 

zapewnia 
komfort ciepła 
i ciepłej wody



Dystrybutor

ACV Polska sp. z o.o.
ul. Witosa 3
87 - 800 Włocławek
tel. 54 412 56 00 
polska.info@acv.com
www.acv.com


