
KAMERTHERMOSTATEN

COMFORT 
OP ELK 
MOMENT

EXCELLENCE  
IN HOT WATER



EEN BREED GAMMA VAN 
KAMERTHERMOSTATEN

RC 30
BETAALBAAR EN 
GEMAKKELIJK IN GEBRUIK

  On/Off thermostaat

  Digitale klok 

  7 dagen programma 

  4 programmawissels/dag

  AA batterijen

RC 35
MODULERENDE 
KAMERTHERMOSTAAT 

  OpenTherm regeling

  Verhoogt het energierendement  
van verwarmingssystemen tot 15%

  7 dagen programma 

  6 programmawissels/dag

  2-draads aansluiting

RC 35 RF
DRAADLOZE MODULERENDE 
KAMERTHERMOSTAAT

 OpenTherm regeling

 Draadloos

  Verhoogt het energierendement  
van verwarmingssystemen tot 15%

  7 dagen programma 

  6 programmawissels/dag

  AA batterijen



CENTRAAL BEDIENINGSPANEEL
Het centraal element van uw verwarmingssysteem. Dankzij het 
gekleurde touchscreen en het gebruiksvriendelijk menu kunt u op 
intelligente wijze het sanitair warmwater en de verwarming in elke 
kamer van uw woning programmeren en inregelen.

RADIATORREGELAAR
Met deze module kunnen de radiatoren geregeld worden (er 
bestaat ook een module voor de vloerverwarming). De regelaar 
functioneert tegelijkertijd als een detector en een regelmodule. 
Met een draadloos bidirectioneel communicatiesysteem, kan 
deze module permanent de opwarmingscapaciteit aan uw 
behoeften aanpassen door te communiceren met het centraal 
bedieningspaneel.

INTERNET GATEWAY
Verbind uw RC-300 thermostaat met een smar tphone of 
een tablet met de Total Comfort Connect app, en regel de 
omgevingstemperatuur in functie van het gewenste comfort.

RC 300
DE ULTIEME KAMERTHERMOSTAAT,  
MET AANRAAKSCHERM EN INTERNETVERBINDING

  Wireless

  Internet verbinding 

  In optie: thermostatische kranen voor radiatoren of vloerverwarming

  Van overal toegankelijk via iOS of Android app



Om uw RC300 thermostaat op afstand te kunnen gebruiken, moet u een internetverbinding en een account op 
mytotalconnectcomfort.com hebben. 

Uw smartphone of tablet moet compatibel zijn met de evohome app. Download de app op de Apple App Store  
of Google Play.

SPECIFICATIES
RC30 RC35 RC35RF RC300

Afmetingen 133x88x26 139x101x21

Protocol On/Off Opentherm

Aansluiting aan de ketel Bedraad Draadloos

Bedrading Potentiaalvrije contacten n/a

Draadloos bereik n/a 30 m (in een thuisomgeving)

Draadloos communicatieprotocol n/a ISM (868.0-870.0) Mhz, RX Class 2

Dagelijkse programma’s 7

Dagelijkse veranderingen 4 6

Vorstbeveiliging Ja

Handbediening Ja

Modulatie Non Ja

Optimisatie Start/Stop (zelf-lerend) Ja

Internet Gateway n/a Inbegrepen

Overal toegankelijk via iOS of Android app Nee Ja

Stroomvoorziening Twee batterijen 
AA LR6 1,5 V

n/a Twee batterijen 
AA LR6 1,5 V

Oplaadbare 
batterijAA 1,2 V

Bedrijfstemperatuur 0 – 40 °C

Opslagtemperatuur -20 – 50 °C

Relatieve luchtvochtigheid (zonder condensatie) 10 – 90 %

IP bescherming IP30

RC300

EXCELLENCE  
IN HOT WATER
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