
EXCELLENCE  
IN HOT WATER

CONDENSERENDE STOOKOLIEKETELS 
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N 2 CONDENS 
MAZOUT CONDENSATIEKETEL

 Ingebouwde condensor in roestvrij staal

 Gemakkelijk te onderhouden

 Mazoutbrander BMR33

 Kan worden gecombineerd met een boiler of een klimaatregeling

 Vermogen 21,6 kW

BNE 2 CONDENS 
MAZOUT CONDENSATIEKETEL MET DUBBELE FUNCTIE

 Ingebouwde condensor in roestvrij staal

 Mazoutbrander BMR33

 Roestvrijstalen gegolfde boiler van 120 L

 Elektrische weerstand 2,4 kW

 Zowel voor hoge als lage temperatuurtoepassingen

 Kan worden gecombineerd met een klimaatregeling

 Vermogen 21,6 kW

 Rendement bij 30% belasting (EN677): 104%
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EXCELLENCE  
IN HOT WATER

SANITAIR WARM WATER PRESTATIES

BNE 2 Condens

Piekdebiet bij 40°C L/10’ 395

Piekdebiet 1ste uur bij 40°C L/60’ 935

Continu debiet bij 40°C L/h 616

  ECODESIGN

BNE 2 BNE 2 Condens

Ruimteverwarming A A

Waterverwarming - B

Opgegeven aftapprofiel - XL


