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OPMERKINGEN

Deze handleiding bevat belangrijke en noodzakelijke informatie met betrekking tot het ins-
talleren, opstarten en onderhouden van de sanitaire warm water boiler. 
Deze handleiding dient bezorgd te worden aan de gebruiker, die ze zorgvuldig zal opbergen. 

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het niet naleven 
van de voorschriften die vermeld zijn in deze technische handleiding.

Belangrijke instructies voor de veiligheid

• Er mogen geen veranderingen worden aangebracht aan het toestel zonder de 
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de fabrikant.

• Het toestel moet door een erkende installateur geïnstalleerd worden in 
overeenstemming met de geldende plaatselijke normen en codes.

• Het toestel moet in overeenstemming met de instructies in deze handleiding en 
met de geldende standaarden en normen geïnstalleerd worden. 

• Het niet naleven van de instructies in deze handleiding kan leiden tot ernstige 
letsels of milieuverontreiniging.

• De fabrikant wijst iedere verantwoordelijkheid af voor schade die het gevolg is 
van fouten bij het installeren of door het gebruik van toestellen of accessoires 
die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.

Belangrijke instructies voor een correcte werking van de installatie

• Waarschuw bij een storing uw installateur.
• Defecte onderdelen mogen enkel worden vervangen door originele 

fabrieksonderdelen.
• Onze warmwaterbereiders zijn exclusief ontworpen en vervaardigd voor het 

opwarmen en stockeren van sanitair warm water
• De warmwaterbereiders mogen enkel opgewarmd worden door 

verwarmingswater uit een gesloten kring.

  Algemene opmerkingen

•  De fabrikant behoudt zich het recht voor de technische kenmerken en de 
uitrusting van zijn producten zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Controleer 
of er een bijgewerkte versie van deze handleiding is op de documentatiepagina 
van de website www.acv.com.

•  De beschikbaarheid van bepaalde modellen en hun toebehoren kan per land 
verschillen.

• ACV onderwerpt zijn toestellen tijdens de productie, de controle en het transport 
aan strenge kwaliteitsvoorschriften. Toch kan het gebeuren dat er zich storingen 
voordoen. Gelieve deze storingen onmiddellijk aan uw erkende installateur te 
melden.

• Het serienummer (S/N) en artikel code (P/N) zijn vermeld op een typeplaat eigen 
aan het product, deze informatie dient aan ACV medegedeeld te worden in geval 
van een beschadiging aan het toestel welke onder de  garantievoorwaarden 
valt. Wanneer  deze informatie niet kan verstrekt worden, vervalt de garantie.

Algemene aanbevelingen
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Beschrijving van het toestel

MODELLEN 

De elektrische boilers van "Glass" bieden een volledig assortiment toestellen die verticaal 
of horizontaal (H-modellen), aan de muur of op de vloer (S-modellen) geïnstalleerd 
kunnen worden.  Het geëmailleerde reservoir biedt capaciteiten van 50 tot 300 L, met 
een eenfasige of driefasige elektrische aansluiting, afhankelijk van het model. 

De ST serie heeft een steatite verwarmingselement, terwijl de BL serie een 
afgeschermd verwarmingselement heeft. 

Het toestel wordt tegen corrosie beschermd door een anode.

Verticale 
wandinstallatie

Verticale 
vloerinstallatie

Horizontale 
wandinstallatie

Elektrische 
voeding

ST 50 ● — — Mono

ST 75 ● — — Mono

ST 100 ● — — Mono

ST 150 ● — — Mono/Tri

ST 150 S — ● — Tri

ST 200 ● — — Mono/Tri

ST 200 S — ● — Tri

ST 300 S — ● — Tri

BL 50 ● — — Mono

BL 75 ● — — Mono

BL 100 ● — — Mono

BL 100 H — — ● Mono

BL 150 ● — — Mono

BL 150 H — — ● Mono

BL 150 S — ● — Mono

BL 200 ● — — Mono

BL 200 H — — ● Mono

BL 200 S — ● — Mono
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Technische kenmerken

AFMETINGEN  

A B C D E F G H I

GLASS BL 50 515 521 554 160 440 — 340 1/2” 120

GLASS BL 75 515 695 735 230 440 — 530 3/4” 175

GLASS BL 100 515 845 880 230 440 — 605 3/4” 175

GLASS BL 150 544 1191 1225 230 440 800 1035 3/4” 175

GLASS BL 200 595 1270 1315 230 440 800 1050 3/4” 175

GLASS BL 150S 231 510 317 595 669 1035 — — —

GLASS BL 200S 231 803 317 595 669 1330 — — —

GLASS BL.... GLASS BL....S
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Technische kenmerken

A B C D E F G H

GLASS BL 100H 563 320 866 900 384 515 273 528

GLASS BL 150H 1028 800 1170 1205 384 544 288 557

GLASS BL 200H 1043 800 1260 1298 375 595 314 608

GLASS BL....H
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Technische kenmerken

A B C D E F G H I
GLASS ST50 515 521 554 160 440 — 340 1/2” 120

GLASS ST75 515 695 735 230 440 — 530 3/4” 175

GLASS ST100 515 845 880 230 440 — 605 3/4” 175

GLASS ST150 544 1191 1225 230 440 800 1035 3/4” 175

GLASS ST200 595 1270 1315 230 440 800 1050 3/4” 175

GLASS 
ST150m/tri 544 1191 1225 230 440 800 1035 3/4” 175

GLASS 
ST200m/tri 595 1270 1315 230 440 800 1050 3/4” 175

GLASS ST....
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Technische kenmerken

GLASS ST....S

A B C D E F

GLASS ST150S 231 510 317 595 669 1035

GLASS ST200S 231 803 317 595 669 1330

GLASS ST200S 231 972 296 660 734 1500

9NL



1221114201/03_661Y3300 • A

Technische kenmerken

Algemene kenmerken
Glass

ST 50 ST 75 ST 100 ST 150 ST 200

Totale inhoud L 50 75 100 150 200

Leeggewicht Kg 25 31 36 50 63

Vermogen W 1200 2400 2400 2400 2400

Spanning V 230 Mono 230 Mono 230 Mono 230 Mono 230 Mono

Nominale stroom (zekering) A 10 16 16 16 16

Elektrische aansluiting mm2 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5

Beschermingsgraad IP X4 X4 X4 X4 X4
Opwarmtijd van 10°C tot 
60°C (Δ50°C) 2 h 42 2 h 00 2 h 41 3 h 10 5 h 23

Glass

ST 150m/tri ST 200m/tri ST 150S ST 200S ST 300S

Totale inhoud L 150 200 150 200 300

Leeggewicht Kg 51 64 64 72 93

Vermogen W 2400 2400 2400 2400 3200

Spanning V 230 Mono
400 Tri

230 Mono
400 Tri

230 Mono
400 Tri

230 Mono
400 Tri

230 Mono
400 Tri

Nominale stroom (zekering) A 16 16 16 16 16

Elektrische aansluiting mm2 3x2.5
4x2.5

3x2.5
4x2.5

3x2.5
4x2.5

3x2.5
4x2.5

3x2.5
4x2.5

Beschermingsgraad IP X4 X4 X4 X4 X4

Opwarmtijd van 10°C 
tot 60°C (Δ50°C) 3 h 10 5 h 23 4 h 00 5 h 23 6 h 00

ALGEMENE KENMERKEN
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Technische kenmerken

Algemene kenmerken
Glass

BL 50 BL 75 BL 100 BL 150 BL 200

Totale inhoud L 50 75 100 150 200

Leeggewicht Kg 23 28 34 47 63

Vermogen W 1200 1200 1200 1800 2400

Spanning V 230 Mono 230 Mono 230 Mono 230 Mono 230 Mono

Nominale stroom (zekering) A 10 10 10 16 16

Elektrische aansluiting mm2 3x1.5 3x1.5 3x1.5 3x12.5 3x2.5

Beschermingsgraad IP X4 X4 X4 X4 X4

Opwarmtijd van 10°C tot 
60°C (Δ50°C) 2 h 42 4 h 00 5 h 23 5 h 23 5 h 23

Glass

BL 100 H BL 150 H BL 200H BL 150S BL 200S

Totale inhoud L 100 150 200 150 200

Leeggewicht Kg 39 52 67 58 71

Vermogen W 1200 1800 2400 1800 2400

Spanning V 230 Mono 230 Mono 230 Mono 230 Mono 230 Mono

Nominale stroom (zekering) A 10 16 16 16 16

Elektrische aansluiting mm2 3xA.5 3x1.5 3x2.5 3x1.5 3x2.5

Beschermingsgraad IP X4 X4 X4 X4 X4

Opwarmtijd van 10°C tot 
60°C (Δ50°C) 5 h 23 5 h 23 5 h 23 5 h 23 5 h 23
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR DE INSTALLATIE

Algemene opmerkingen

• Alle aansluitingen (elektrische, hydraulische,…) dienen volgens de 
geldende standaarden en voorschriften uitgevoerd te worden.

• Als het aftappunt ver verwijderd is van de boiler kan men een 
circulatieleiding aansluiten.

• Het opstarten en de inbedrijfstelling moeten worden uitgevoerd door een 
erkende installateur.

Belangrijke instructies voor een correcte werking van de installatie

• De boiler moet in een droge en beschutte ruimte geïnstalleerd worden.

• Het toestel is zo op te stellen dat het te allen tijde van alle zijden gemakkelijk 
toegankelijk is.

• Controleer de draagkracht van de muur vooraleer er een boiler tegen 
te bevestigen, vergewis er u van dat de muur een met water gevulde 
boiler kan dragen.

• In het geval van de aansluiting van koperen leidingen, is het absoluut 
aan te raden om verzinkte koperen fittingen als intermediair element 
aan te sluiten. Als de schroefdraaden van de buizen niet zijn uitgerust 
met een aansluitbus en ze beginnen te roesten, is onze garantie niet 
langer geldig.

• Indien de druk op het sanitaire net 6 bar overschrijdt, dient er een op 
4,5 bar afgestelde  veiligheidsklep geïnstalleerd te worden.

• In geen geval mag de boiler onder een druk groter dan 7 bar worden 
geplaatst, omdat dit tot onherstelbare schade aan het apparaat leidt. 
Het aanbevolen veiligheidsventiel is: 6 bar veiligheidsventiel  

• Zorg ervoor dat de afvoer van het veiligheidklep rechtstreeks naar het 
riool gaat, om mogelijke schade te voorkomen, en dat de afvoerbuis 
nooit verstopt is en tegen bevriezing beschermd is.

• De  veiligheidsgroep nooit boven de boiler installeren dit ter voorkoming 
van lekken op de boiler en daaruit voortvloeiende corrosie.

• Een veiligheidsklep (fitting) die aan de veiligheidsvoorschriften voldoet 
moet op de inlaat koudwaterleiding worden gemonteerd. Dit moet een 
éénrichting ventiel en een veiligheidsventiel bevatten.

Installatie
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Belangrijke instructies voor de veiligheid van personen en het milieu

• ACV beveelt het gebruik van een thermostatische mengkraan aan die is 
ingesteld op temperatuur van maximum 60°C.

• IKinderen, bejaarden, invaliden of gehandicapte personen lopen het 
meeste risico tot het oplopen van brandwonden. Laat hen nooit zonder 
toezicht in bad of onder de douche achter.

• Laat zeer jonge kinderen nooit zelf warm water nemen of hun eigen bad 
vullen.

• Regel de temperatuur van het water in functie van het gebruik en 
geldende  standaarden en wetgeving.

• Bij temperaturen onder de 60°C kunnen zich bacteriën in het leidingwerk 
en de boiler ontwikkelen waaronder “Legionella  pneumophila”.

Belangrijke voorschriften met betrekking tot elektrische installaties

• Alleen een erkend installateur mag de aansluiting van het toestel 
uitvoeren. 

• Zorg ervoor dat het toestel is geaard.

• Plaats een bi polaire schakelaar, een zekering of een tweede schakelaar 
buiten het toestel, zodat het toestel veilig kan afgezonderd worden van 
het elektrische net, om herstellingswerken of onderhoud uit te voeren. 

• Bij werkzaamheden aan het elektrische circuit steeds het toestel 
volledig van het net afsluiten.

• Dit toestel is niet bestemd voor personen (inbegrepen kinderen) met 
beperkte fysische of mentale mogelijkheden, of personen die niet de 
nodige kennis verworven hebben, tenzij zij onder toezicht van een 
bevoegd persoon zijn of indien zij instructies kregen van een persoon 
verantwoordelijk voor hun veiligheid.

Installatie

13NL



1221114201/03_661Y3300 • A

Installatie

• Een BL of ST Glass elektrische warm watertank.
• Een meertalige technische handleiding.
• Een energie label

LEVERINGSOMVANG

WERKING
Dit toestel is ontworpen voor de 
productie van warm water met 
een temperatuur van 65°C voor 
huishoudelijke of industriële 
toepassingen.

De gebruiker kan de gewenste 
temperatuur zelf instellen, eenmaal 
deze temperatuur bereikt schakelt het 
toestel zich zelf uit. 

De installatie van een veiligheidsgroep is verplicht, maar de 
veiligheidsgroep IS GEEN onderdeel van de levering.

Het warm water kan voor consumptie 
of voor huishoudelijke doeleinden 
gebruikt worden. Het toestel is geschikt 
voor de opslag van warm water omwille 
van zijn PUR isolatie mantel welke 
vlugge afkoeling voorkomt. 

De boiler is zodanig opgebouwd dat het 
instromende koude water gedurende 
het tappen van warm water zich niet 
mengt met de inhoud van de boiler, op 
deze manier is er gedurende langere 
tijd water op een hoge temperatuur 
beschikbaar.

BENODIGDE WERKTUIGEN
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Installatie

AANSLUITING VAN 
DRIEFASIGE TOESTELLEN
Deze aansluitingen dienen door een 
erkend technicus uitgevoerd te worden:
1. De aansluiting gebeurt bij middel van 

vier geleiders, van 2,5 mm2, waarvan 
een groen/gele voor de aarding.

2. De aansluiting op het stroomnet ge-
beurt op klemmen B1, B2 en B3 van 
de thermostaat (zie "Afb. 3" tot "Afb. 
5", op pag. 17).

3. De groen/gele geleider zal op de 
aansluitklem   

4. Voor een stroomtoevoer van 400 
V driefasig, zonder nulleider, wij-
zigt men de inwendige aansluitin-
gen, volgens het aansluitschema 
in "Afb. 3", op pag. 17.

5. Voor een aansluiting 230 V, driefasig, 
zonder nulleider, wijzigt men de inwen-
dige aansluitingen, volgens het aan-
sluitschema "Afb. 4", op pag. 17.

AANSLUITING VAN 
EENFASIGE TOESTELLEN
Deze aansluitingen dienen door een 
bevoegd elektricien uitgevoerd te 
worden:
1. De aansluiting gebeurt bij middel 

van vier geleiders, van 2,5 mm2, 
waarvan een groen/gele voor de 
aarding.

2. De aansluiting op het stroomnet 
gebeurt op klemmen B1, B2 en 
B3 van de thermostaat (zie page 
16).

3. De groen/gele geleider zal op de 
aansluitklem  aangesloten wor-
den.

Belangrijke voorschriften met betrekking tot elektrische installaties

• Elektrische schok beschermingsklasse van het apparaat: I.
• De omhulsels die de elektrische onderdelen bedekken, bieden voldoende 

bescherming tegen de toevallige aanraking van de actieve elektrische delen 
die tijdens de werking onder spanning staan.

• Het apparaat moet volgens het aansluitschema - welke zowel aan de 
onderkant als in de handleiding te vinden is – met de juiste polen op het 
elektriciteitsnetwerk aangesloten worden! 

• Het is STRENG VERBODEN/LEVENSGEVAARLIJK om het apparaat in werking 
te stellen zonder de vakkundige aansluiting van een beschermingsgeleider! 

• Het is aanbevolen om voor de werking van het apparaat schok 
beschermingsrelais te gebruiken in het elektriciteitsnetwerk van de installatie. 

• Attentie! Voor het begin van de reparatie- en  onderhouds-werkzaamheden 
moet het apparaat afgesloten worden van het elektriciteitsnetwerk!. 

• Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat kunnen 
alleen door een professionele technicus worden uitgevoerd.

• Tijdens de reparatie- en onderhoudswerkzaamheden moet het apparaat 
teruggezet worden in zijn originele stand met de fabrieksinstellingen!” ̀

• Vergeet u niet de reparatie door de monteur te laten documenteren om 
de garantie te behouden!.
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Installatie

BL…, BL…H, BL…S ST…M

Afb. 1a - Thermostaat type TSE (rond)

Afb. 1b - Thermostaat type TUS (rechthoek)

Afb. 2

 BL…H

BL…, BL…H, BL…S ST…M

Aansluiten op  
klemmen A & B
Zie pag. 19 

Aansluiten op  
klemmen 1 & 2
Zie pag. 20 

Van toepassing 
op producten 
gebouwd vanaf 
2021
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Installatie

Afb. 3

Afb. 4

Afb. 5
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Installatie

ST…M/TRI, ST…S M/TRI
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Installatie

Kabel elektrische 
voeding

Thermostaat

Weerstand

Aardedraad
(Geel/Groen)

Fasedraad
(Bruin)

elektrische voeding 230 V 
Klem A

Neutrale draad
(Blauw)

elektrische voeding 230 V 
Klem B

Detailweergave - Thermostaat TSE
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Installatie

Kabel elektrische 
voeding

Thermostaat

Weerstand

Aardedraad
(Geel/Groen)

Fasedraad
(Bruin)

Elektrische voeding 230V
Klem 1

Neutrale draad
(Blauw)

Elektrische voeding 230V
Klem 2

Detailweergave - Thermostaat TUS
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TYPISCHE SANITAIRE AANSLUITING (Wand montage)

 1. Vulkraan sanitaire kring
 2. Drukregelaar (afgesteld op 4,5 bar)
 3. Terugslagklep
 4. Isolatieklep
 5. Expansievat sanitaire kring
 6. Manometer 
 7. Veiligheidsklep (afgesteld op 7 bar)
 8. Afsluiter
 9. Aarding
10. Isolatieklep
 11. Thermostatisch mengventiel
 12. Aftapkraan

Koud water

Warm water

AANSLUITING

Belangrijke instructies voor de veiligheid van personen en het milieu
• Respecteer de raadgevingen met betrekking tot veiligheid bij het installeren van 

het toestel. Het negeren van deze voorschriften kan leiden tot beschadiging van 
het toestel en aanleiding geven tot ernstige verwondingen met de dood als gevolg.

• Warm water kan verbranden! ACV beveelt het gebruik van een thermostatische 
mengkraan aan die is ingesteld voor het leveren van warm water van maximum 60°C.

Belangrijke instructies voor een correcte werking van de installatie
• De sanitaire kring moet op zijn minst uitgerust zijn met een veiligheidsgroep 

bestaande uit een afsluiter, een terugslagklep, een veiligheidsklep afgesteld op 7 
bar en indien mogelijk ook met een correct gedimensioneerd expansievat. Deze 
veiligheidsgroep  mag nooit ontkoppeld of afgesloten worden van de boiler.

• De derde sanitaire aansluiting, indien aanwezig,  kan eventueel gebruikt worden 
voor het aansluiten van een recirculatieleiding. Wanneer deze aansluiting 
niet gebruikt wordt moet de kunstoffen afdekstop door een stop uit messing 
vervangen worden. 

Algemene instructies
• In sommige landen is enkel het gebruik van gekeurde accessoires of kits toegelaten.
• De hierna volgende figuren zijn bedoeld als principe schema's voor de 

aansluiting.

Horizontale bevestiging Verticale bevestiging

1 2 3 4

5
6 7

8

9

11

10

12

HYDRAULISCHE AANSLUITING

Belangrijke instructies voor de veiligheid van personen en het milieu

• Respecteer de raadgevingen met betrekking tot veiligheid bij het 
installeren van het toestel. Het negeren van deze voorschriften kan 
leiden tot beschadiging van het toestel en aanleiding geven tot ernstige 
verwondingen met de dood als gevolg.

Belangrijke instructies voor een correcte werking van de installatie

• De sanitaire kring moet op zijn minst uitgerust zijn met een 
veiligheidsgroep bestaande uit een afsluiter, een terugslagklep, een 
veiligheidsklep afgesteld op 7 bar en indien mogelijk ook met een 
correct gedimensioneerd expansievat. Deze veiligheidsgroep  mag 
nooit ontkoppeld of afgesloten worden van de boiler.

Algemene opmerkingen

• In sommige landen is enkel het gebruik van gekeurde accessoires of 
kits toegelaten.

• De hierna volgende figuren zijn bedoeld als principe schema's voor de 
aansluiting.

Installatie
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Opstarten

VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET VULLEN VAN DE INSTALLATIE

Belangrijke instructie voor de veiligheid van personen en het milieu 

• Het SWW-reservoir moet altijd gevuld en op druk gebracht worden 
voordat het toestel van elektrische stroom wordt voorzien. 

Belangrijke instructie voor een correcte werking van de installatie

• Alvorens de installatie in dienst genomen wordt, dient er een 
dichtheidscontrole uitgevoerd te worden om eventuele lekken op te 
sporen en te herstellen.

HET VULLEN

Algemene opmerking

• Verbind de uitlaat van de veiligheidsklep met de riool.

1. Open een kraan in de  sanitaire kring (2), welke op het hoogste punt van de 
kring geïnstalleerd is. Dit leidt tot het ontluchten van de installatie.

2. Vul de sanitaire kring door kranen (1) en (3) te openen.
3. Sluit de kraan in de sanitaire kring (2) wanneer het water stabiel stroomt en alle 

lucht verdreven is.
4. Controleer de installatie op lekken.

NL22
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CONTROLES VOOR HET OPSTARTEN

• Controleer of de veiligheidsklep op een correcte manier geïnstalleerd is en de 
afvoeren verbonden zijn met de riool.

• Vergewis u dat het sanitaire reservoir gevuld is.

• Vergewis u dat de kring goed ontlucht is.

•  Vergewis u dat alle leidingen lekvrij zijn en correct aangesloten 

• Controleer of alle elektrische aansluitingen uitgevoerd zijn volgens het type 
toestel (eenfasig of driefasig) en in overeenstemming met de plaatselijke voor-
schriften. 

• Controleer of alle elektrische aansluitingen goed vastzitten.

• Controleer of alle deksels gesloten zijn.

OPSTARTEN
1. Schakel het toestel in.
2. Draai aan de regelthermostaat om de gewenste temperatuur te bepalen (kan 

ingesteld worden tussen 20°C en 65°C).

Algemene opmerkingen

• Met het oog op de preventie van de verspreiding van Legionellabacteriën, 
is de thermostaat in de fabriek op 65 graden Celsius ingesteld.

• Het veiligheidssysteem tegen overhitting ingebouwd in de thermostaat 
blokkeert alle eventuele oververhittingen..

• Tijdens het instellen van de temperatuur, kan de uitzetting van het water 
tot waterlekkage via het veiligheidsventiel leiden.

Opstarten

23NL



1221114201/03_661Y3300 • A

Onderhoud

PERIODIEK CONTROLE UIT TE VOEREN DOOR DE GEBRUIKER
• Controleer regelmatig de kranen, aansluitingen en accessoires op lekken of 

storingen.
• Controleer de veiligheidsklep in de sanitaire kring op verstopping en goede 

werking. 
• Waarschuw uw installateur of een technicus in geval van een storing of probleem.

JAARLIJKS ONDERHOUD

Belangrijke instructies voor een correcte werking van het toestel 

•  De afvoerleiding van de veiligheidsgroep moet open zijn naar de 
atmosfeer. Als de veiligheidsgroep druppelt kan dit te wijten zijn aan 
een expansieprobleem of vervuiling in de veiligheidsgroep.

• Voor interne inspectie van het toestel, kan het handgat gebruikt worden. 
Indien er geen is, kan een van de connecties voor SWW gebruikt worden 
om een geschikt inspectietoestel in te brengen. Indien nodig, dient de 
tank geledigd te worden voor inspectie.

Belangrijke voorschriften met betrekking tot elektrische installaties

• Het toestel moet van het elektrische netwerk worden losgekoppeld  
voordat enig onderhoud wordt gestart.

Het jaarlijkse onderhoud uitgevoerd door een technicus moet de volgende 
stappen omvatten :

• Het manuele activeren van de sanitaire veiligheidsklep. Opgepast hierdoor 
ontstaat er een kortstondige evacuatie van heet water.

• De controle van de goede werking van kranen, sturing en accessoires. [Raad-
pleeg indien nodig de instructies van de fabrikant van de onderdelen].

• Controle van de kalkaanslag en de toestand van de anodes (Zie bladzijde 
hiernaast).
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HET TOESTEL ONTKALKEN
1. Verwijder het omhulsel.
2. Verwijder de neergeslagen aanslag van de bodem van de opslagtank en rei-

nig vervolgens de randen van de thermostaat en de verwarmingsapparatuur 
zorgvuldig. 

 Belangrijke instructies voor een correcte werking van het toestel 

• In geval van zeer hard water wordt geadviseerd om elk jaar aanslag uit 
de boiler te verwijderen

• Probeer niet om de aanslag op de zijwanden van de opslagtank te 
verwijderen omdat het voor een effectieve bescherming tegen corrosie 
zorgt.

• Het is verboden om chemicaliën (zoals waterstofchloride of iets 
dergelijks) te gebruiken tijdens het verwijderen van de aanslag.

• De buitenkant van de afdichting moet met water worden gewassen 
zodat al het aanslag wordt verwijderd, maar het is verboden om een 
metalen voorwerp te gebruiken om de aanslag te verwijderen.

3. Maak de thermostaat en het verwarmingselement zorgvuldig schoon.

4. Controleer de toestand van de anode. Als de diameter van de anode ≤ 10 mm 
is, zelfs op slechts één punt, moet de anode vervangen worden (normale Ø: 
32 mm). 

5. Vervang elk onderdeel indien nodig, en sluit vervolgens alle deksels.
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HET LEDINGEN

Belangrijke instructie voor de veiligheid van personen en het milieu
• THet water dat afgetapt wordt is zeer heet en kan aanleiding geven tot 

ernstige  brandwonden. Vermijd de aanwezigheid van personen in de 
omgeving van  de afvoer.

Belangrijk voorschrift met betrekking tot elektrische installaties
• Sluit de stroomtoevoer van het net naar de installatie af, alvorens de boiler 

te ledigen.

Belangrijke instructie voor een correcte werking van het toestel 

• Ledig de boiler indien het toestel gedurende de winter buiten dienst gesteld 
wordt en indien het toestel aan vorst blootgesteld wordt. 

Procedure:

1. Sluit de voedingskraan (1) en de isolatiekraan (2).
2. Sluit de aftapkraan (3) op het riool aan met een flexibele slang.
3. Open de veiligheidsklep (4) en de aftapkraan (3), en laat het water uit het 

SWW-reservoir naar de riolering lopen.
4. Om het aftappen van de tank te versnellen, opent u een warmwaterkraan (5) 

die hoger gelegen is dan de tankaansluiting in het SWW circuit.
5. Sluit de aftapkraan (3), de veiligheidsklep (4) en de warmwaterkraan (5) nadat 

u het SWW-reservoir heeft laten leeglopen.

OPSTARTEN NA HET ONDERHOUD
Zie "Opstarten", op pag. 23.
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PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN - VOOR DE INSTALLATEUR
HET WATER IS KOUD
• Er moet worden nagegaan of de elektrische voeding van de thermostaat ade-

quaat is en alle zekeringen en de beveiligingsschakelaar moeten worden na-
gegaan.

• De veiligheidsuitrusting van de thermostaat moet worden gecontroleerd, waar-
van de beschermingskast met behulp van een schroevendraaier met een platte 
kop kan worden verwijderd.

• Het verwarmingselement moet ook worden gecontroleerd.
• Als de boiler wordt gebruikt in een dalperiode, neem dan contact op met een 

adequate gecontracteerde serviceverlener om de tijdschakelaar van het appa-
raat te controleren.

HET WATER IS HEET (dampvorming bij de kranen),
• Het toestel moet onmiddellijk van het elektrische netwerk worden afgesloten en 

de warm water kranen dienen langzaam te worden geopend.
• Controleer de instellingen en de werking van de thermostaat.
• Als het toestel oud is, controleer of er aanslag binnen het apparaat zit. Ontkalk het 

toestel, zie "Het toestel ontkalken", op pag. 25.

DE DRUK VAN HET WATER IS ZWAK

• Controleer of er drukverlaging in de koud water aanvoer optreedt, omdat dit, bij 
een niet-adequate afsluiting van het ventiel, warm water toevoer in het koude 
waterleidingnet mogelijk maakt. 

• Controleer het verwarmingselement en - indien aanwezig - de juiste werking 
van de tijdschakelaar voor piek- en dalperiode.

DE VEILIGHEIDSGROEP DRUPPELT DOOR HET AFVOERGAT

• Dit verloop is normaal tijdens het verwarmen. Zorg ervoor dat het afvoergat van 
het ventiel goed is aangesloten op een afvoerleiding.

Blokkeer dit afvoergat nooit

• Als er een continu stroom is of een stroom buiten de verwarmingsperiodes, 
moet u de toevoerdruk laten controleren.

• In het geval van zeer hard water, dient het verwarmingselement elk jaar te wor-
den gereinigd en de thermostaat moet door een professionele technicus op 
65°C worden ingesteld.
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